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OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora;

- plan zagospodarowania terenu - mapy do celéw opiniodawczych 1:1000;

- wizja lokalna w terenie i przeprowadzenie badania przepuszczalnosci gruntu i poziomu
wody gruntowej

- Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw” Poradnik - COIB Warszawa

1998

- komotowski Janusz, Szpindor Adam — ,Nowoczesne systemy oczyszczania Sciekow” —
wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1999

- oferty producentdw urzadzen

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przydomowej oczyszczalni
Sciekdw. Projektowana oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana bedzie w miejscowosci
LISEWO ul. WYBUDOWANIE WABRZESKIE 27m.1, DZ NR 444/41, 444/50 w gminie
Lisewo na gruntach nalezacych do wiasciciela posesiji, ktérzy udzielili Inwestorowi —
Wajtowi Gminy Lisewo prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni Sciekdow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r) oraz inne obowigzujgce przepisy.

W budynku mieszkalnym, dla ktdérego projektuje sie oczyszczalnie zamieszkuje 8
0sob.

3 WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

W ramach wywiadu terenowego przeprowadzonego na dziatce stwierdzono:
- wystepowanie gruntdw piaszczysto-gliniastych w postaci piaskdéw zaglinionych i glin
- wystepowanie ustabilizowanego poziomu wdd gruntowych na gtebokosci 3,0 m p.p.t.

4 DOBOR OSADNIKOW GNILNYCH

Projektowane rozwigzanie techniczne zaktada oczyszczanie Sciekdw w tréjkomorowym
przeptywowym osadniku gnilnym zbudowanym ze zbrojonego laminatu poliestrowo —
szklanego. Dobierajac pojemnos¢ osadnika gnilnego, przyjeto nastepujgce zatozenia
projektowe:

— Srednia dobowa iloé¢ $ciekéw — 75 dm?/M/d

— Czas przetrzymania Sciekow w osadniku gnilnym — 7-10 — dobowy

- Czas wywozu osadu z osadnika gnilnego — 5 — 10 lat

~  Pojemno$¢ czesci osadowej powinna wynosi¢ 0,2-0,32 m*/M



Dobrano osadnik o pojemnosci:

6,5 m> — dla obstugi 8 RLM

5 UKLAD PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajacy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekow surowych do oczyszczalni z obiektdw mieszkalnych
bedzie nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160
mm SN 8 z rdzeniem spienionym o potgczeniach kielichowych uszczelnianych
pierscieniem gumowym.

Studzienka kanalizacyjna

W przypadku wystgpienia dtugich odcinkéw pow. 25 mb, zmian kierunkdw powyzej
45 stopni oraz istnieniu kilku kolektoréw Sciekdw surowych projektuje sie studzienki
kanalizacyjne systemowe PE, PP, PCV fi 315 z rurg trzonowg karbowang z PCV
zakonczong pokrywg PP lub stozkiem betonowym na pierscieniu odcigzajgcym w
przypadku gdy studzienka taka narazona jest na obcigzenie znacznie przekraczajgce
wytrzymatoS¢ pokrywy z PP (np. przejazdy, wjazdy do budynkéw gospodarczych).
Kinete studzienki nalezy dobra¢ wedtug potrzeb pofaczeniowa, przeptywowg Ilub
kierunkowa.

Osadnik gnilny

Oczyszczalnia sktada sie z cylindrycznego monolitycznego osadnika wykonanego
ze zbrojonego laminatu poliestrowo — szklanego o pojemnosci 6,5 m*, ktdrego ksztatt
zostat zaprojektowany pod katem skutecznego wydzielania osaddéw.

Wysoki stopien oczyszczania zapewnia podziat osadnika na trzy komory. Osadnik
powinien posiada¢ dwie przegrody pionowe ze szczelinami przelewowymi na rézlnych
wysokosciach. Powoduje to skuteczne oddzielenie osadéw i tluszczOw. Scieki
odptywaijace z osadnika trzykomorowego powinny by¢ oczyszczone w wysokim stopniu
(klarowna lekko szara woda), dzieki czemu zniwelowane zostanie do minimum zjawisko
zamulania uktadu rozsgczajacego.

Osadnik trzykomorowy powinien posiada¢ specjalnie zaprojektowany odptyw
eliminujacy konieczno$¢ zastosowania wkfadu filtracyjnego na wylocie.

Klarowny Sciek kierowany jest nastepnie do rozsgczenia w gruncie.




RYS. 1 PRZEKROJ PROJEKTOWANEGO OSADNIKA GNILNEGO
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Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych Sciekdw na poszczegolne ciggi rozsgczajace projektuje
sie studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztatcie
walca o $rednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm. Posiada jeden otwdr wlotowy
o0 Srednicy 110 mm oraz trzy wylotowe o Srednicy 110 mm.

Ukfad rozsgczajgcy

Projektuje sie ciggi rozsaczajgce w gruncie z warstwg wspomagajgcg wykonane z rur
PVC SN 8 z rdzeniem spienionym. Dtugos$¢ przewoddw rozsgczajacych powinna wynosi¢
80 m jako 4 ciggi po 20 metréw.

Wykonanie
W miejscu utozenia rur PVC nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o

odpowiedniej gtebokosci (szczegdty zawiera rys. nr 2 i 3) i szerokosci 0,8 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsaczajagcymi to 1,5 m. W tak przygotowany wykop
nalezy utozy¢ warstwe wspomagajgcg wykonang z piasku Sredniego, grubo$¢ warstwy
nie powinna by¢ mniejsza niz 50 cm. Kolejng warstwg jest zwir ptukany o granulacji od
20 mm do 40 mm - grubos$¢ warstwy co najmniej 25 cm ze spadkiem 0,5 %. Nastepnie
nalezy utozy¢ rury PVC z nacietymi otworami i pofaczy¢ je w studzience rozdzielczej.
Otwory do rozsgczania Sciekdw powinny by¢ nawiercone w potowie wysokosci rury po
obu jej stronach co 10 cm i winny miec $rednice 20 mm. Na koncach skrajnych nitek
drenazowych nalezy zamontowa¢ kominki z PVC z celu zapewnienia odpowiedniego
obiegu powietrza o wysokosci 1,5 m. Zanim wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢
rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy geowtokniny.

6 TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Scieki surowe odplywaja poprzez wentylowany pion kanalizacyjny do
trzykomorowego osadnika gnilnego. W osadniku zachodzg pierwsze procesy
oczyszczania mechanicznego i biologicznego:

- sedymentacja — opadanie na dno osadnika czesci statych zawartych w Sciekach az



do wydzielenia osadow;

- flotacja — unoszenie sie na powierzchni Sciekdw substancji Izejszy od wody (przede
wszystkim ttuszczow);

- separacja — oddzielenie zanieczyszczen sedymentujgcych i flotujgcych od klarownych
Sciekow;

- fermentacja beztlenowa wydzielonych osaddéw.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu
bakterii fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do
czesciowego rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia
lekkie, w tym ttuszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdbki beztlenowej Sciekdw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
zadawanie biopreparatdw. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachdw.

W wyniku dziatania cze$¢ zwigzkdw organicznych jest przetwarzana na:
siarkowodor, dwutlenek wegla, metan, wode i prostsze zwigzki organiczne. Gazy
pochodzace z fermentacji sg odprowadzane przez otwdr dekompresyjny i wentylacje
wysokg czyli pion kanalizacyjny wyprowadzany ponad dach budynku mieszkalnego.

Po wstepnym oczyszczeniu Scieki odptywaja z osadnika poprzez studzienke
rozdzielczg na system rozsgczajacy. System rozsgczajacy spetnia podwdjng funkcje —
doczyszcza biologicznie Scieki i wprowadza oczyszczone Scieki w grunt. Proces
biologicznego oczyszczania przy udziale bakterii tlenowych i beztlenowych zachodzi w
warstwach gruntu pod systemem rozsaczajacym.

Odpowiednia granulacja warstwy filtracyjnej pozwala na rozwdj btony bakteryjnej
i zmniejsza ryzyko jej szybkiego zamulenia. Bakterie w pofgczeniu z tlenem
dostarczanym do  przewodow  rozprowadzajgcych za  pomocg  kominkow
napowietrzajgcych powodujg dalszg redukcje zanieczyszczen.

Drenaz w formie rur PVC powinien znajdowac sie co najmniej 1,5 m od najwyzszego
poziomu wodono$nego.

RYS. 2 SCHEMAT OCZYSZCZANIA 1 PRZEPLYWU SCIEKOW W PROJKETOWANYM
OSADNIKU GNILNYM
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7 ZALOZENIA BILANSOWE ILOSCI I JAKOSCI SCIEKOW

7.1 ILOSC SCIEKOW

Do sporzadzenia bilansu ilosciowego Sciekdw wykorzystano $rednie dobowe zuzycie
wody uzyskane ze wskazan wodomierzy zainstalowanych w budynkach wynoszace 75
dm’/M/d

Tab. Nr 1 Tlos¢ $ciekdw doptywaijaca do oczyszczalni Sciekow:

OSADNIK Q dg Q dmax [m*/dobe]  Q hg [m?/h] | Q hmax [M?/h]
[m?/dobe]
RLM 8 0,600 0,840 0,0250 0,0625

- wspbtczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,4
- wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5

7.2 JAKOSC SCIEKOW OCZYSZCZONYCH

Prawidtowo dobrane i eksploatowane osadniki gnilne powinny zapewni¢ nastepujacy
stopien redukcji zanieczyszczen:

- BZTs < 40%

- zawiesiny ogdlne < 80%

- ChZT < 50%

co oznacza , ze projektowana przydomowa oczyszczalnia Sciekdw zapewnia osiggniecie
efektow oczyszczania zgodnych z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wadd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego.

Tab. Nr 5 Niezbedny stopien oczyszczania Sciekdw

Wskaznik zanieczyszczen Stopien redukcji zanieczyszczen [ % ]
BZTs min. 20
Zawiesina ogdlna min. 50
Projektowat:



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany oczyszczalni Sciekdw zaprojektowanej u Pana
Jankowskiego Bogdana w miejscowosci Lisewo, ul. Wybudowanie Wabrzeskie 27 m.1 dz. nr
444/50, 444/41 potozonej na terenie gminy Lisewo zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny ze wzgledu na cel, ktéremu ma
stuzyc.



