INSTALACJE PROJEKTOWANE

Istniejacy uktad pomiarowy i tablica
mieszkaniowa z zabezpieczeniami
: mieszkania nr
Licznik 1-fazowy A52 - 1 x 230/10(40)
- korytarz w mieszkaniu

Do istniejgcej tablicy mieszkaniowej
dobudowac¢ zabezpieczenia i zamontowaé
podlicznik sprezarki, szafke na licznik
1-fazowy zamontowac w korytarzu
mieszkania nr
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Kabel YKY 2 x 4 mm? dt. 10 m w piwnicy
uktada¢ w rurkach PCV, w ziemi uktadaé w
rurce AROTA @ 50 mm na gtebokosci 0,8 m
- kabel przykry¢ folig ochronng niebieskg
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Rozdzielnica sprezarki oczyszczalni JP 44
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YKY 3%2,5mm’

prety GALMAR dt. 3 m

SPREZARKA 0,16kK ; 230V

Obiekt

Adres

Inwestor

Rysunek Schemat zasilania sprezarki (oczyszczalnia)

Rys.nr:1 |Skala: Data:02.2arzy Balcerowicz
ipr bud Nr 3’6/3 1/86
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Tnstalacje elgriryczne




mieszkalnego - wielorodzinnego
przewodem X Al 25 mm?

| Istniejgce przytacze napowietrzne do budynku

Gtéwne zabezpieczenia budynku
- granica stron
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INSTALACJE ISTNIEJACE

l Izolatory na budynku
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Pietrowa puszka rozgatezna
klatka schodowa - parter

Tablica administracyjna
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klatka schodowa
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Poziome odcinki instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
w odleglosci co najmniej 0,1 m; przy skrzyzowaniach powinny by¢ oddalone
od siebie co najmniej 0,02 m (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

z dnia 12.04.2002 — Dz. U. 02.75.690 § 164.4 i 5).

Liczniki energii elektrycznej instalowaé od gazomierza w poziomie *
w odleglosci minimum 1 m (Dz. U. 02.75.690 § 168.312).

|stniejgce zabezpieczenia przedliczn
mieszkania nr
KO-1 25/25 A - klatka schodow:

Ochrona przed dotykiem posrednim zgodnie z
wylaczenie zasilania przez zastosowanie :

- bezpiecznikow topikowych o dziataniu szybl
- wytacznikow nadmiarowopradowych o chare
- wylacznik6éw roznicowopradowych o pradzic




