
l INSTALACJE PROJEKTOWANEI

Do istniejącej tablicy mieszkaniowej
dobudować zabezpieczenia i zamontować

podlicznik sprężarki, szafkę na licznik
t-fazowy zamontować w korytarzu

mieszkania nr

Istniejący układ pomiarowy i tablic~
mieszkaniowa z zabezpieczeniami

mieszkania nr
Licznik 1-fazowy A52 - 1 x 230/1 0(40)

- korytarz w mieszkaniu
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SPRE,;lARKA O,16kW; 230Vchodowa

Kabel YKY 2 x 4 mm" dł. 10m w piwnicy
układać w rurkach PCV, w ziemi układać w
rurce AROTA 0 50 mm na głębokości 0,8 m

- kabel przykryć folią ochronną niebieską

I pręty GALMAR dł. 3 m I
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Rysunek Schemat zasilania sprężarki (oczyszczalnia)
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INSTALACJE ISTNIEJĄCE I.

Piętrowa puszka rozgałęźna
klatka schodowa - parter/-----------------------.

Tablica administracyjna
klatka schodowa

Istniejące przyłącze napowietrzn~ do budynku
mieszkalnego - wielorodzmnego

przewodem x Al 25 mrrr'

Izolatory na budynku I
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Główne zabezpieczenia budynku
- granica stron
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Poziome odcinki instalacji elektrycznej należy prowadzić pod rurami gazowymi

w odległości co najmniej 0,1 m; przy skrzyżowaniach powinny być oddalone
od siebie co najmniej 0,02 m (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 - Dz. U. 02.75.690 § 164.4 i 5).

Liczniki energii elektrycznej instalować od gazomierza w poziomie

w odłegłości minimum l m (Dz. U. 02.75.690 § 168.3 i 2).

Istniejące zabezpieczenia przedliczn
mieszkania nr

KO-1 25/25 A - klatka schodowe

. Ochrona przed dotykiem pośrednim zgodnie z
wyłączenie zasilania przez zastosowanie:
- bezpieczników topikowych o działaniu szybk
- wyłączników nadmiarowo prądowych ochara
- wyłączników różnicowoprądowych o prądzie


