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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- Zlecenie inwestora; )
- wykaz 0s6b zainteresowanych budowg POS;
- plan zagospodarowania terenu - mapa do celéw projektowych 1:500;
- wizja lokalna w terenie;
- badanie geologiczne gruntu;
- Zbigniew Heidrich - ,Przydomowe oczyszczalnie $ciekdw” Poradnik - COIB Warszawa
1998
- tomotowski Janusz, Szpindor Adam — ,Nowoczesne systemy oczyszczania Sciekdw” —
wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1999
- oferty producentéw oczyszczalni

Podstawe prawng stanowia:

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r . Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115 z 2001r, poz. 1229
z pozniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wa-
runkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub ziemi oraz w
sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego. (Dz. U. nr
137 z 2006 r., poz. 984 z pOzniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. 2002 nr 8 poz. 70)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072)

7. Imhoff K. i K.R, Kanalizacja miast i oczyszczanie Sciekdw. Poradnik, Oficyna
Wydawnicza Projprzem-EKO, Bydgoszcz 1996)

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dotyczaca budowy
mechaniczno- biologicznej oczyszczalni Sciekdw typoszeregu BIO w technologii
rotujgcego napowietrzanego ztoza z ksztattek polietylenowych wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi dla domu wielorodzinnego potozonego w miejscowosci Mgoszcz 48 .
Projektowana oczyszczalnia Sciekdw zlokalizowana bedzie na gruntach nalezacych do
mieszkancéw domu, natomiast uktad rozsaczajacy na terenie nalezgcym do Starostwa
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Powiatowego. Inwestor uzyskat prawo do dysponowania powyzszymi nieruchomosciami
na cele budowlane.

Przy lokalizacji oczyszczalni Sciekow spetniono warunki okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690 z 2002 r)

3. Projektowane rozwigzanie techniczne

Projektowane rozwigzanie techniczne zaklada oczyszczanie Sciekow w
trojkomorowym  przeptywowym  zbiorniku zbudowanym z Zywicy poliestrowej
wzmocnionej widknem szklanym o pojemnosci 8 m® wyposazonym w rotujace zloze
biologiczne napowietrzane poprzez dyfuzor drobnopecherzykowy i dmuchawe.
Projektowane ztoze biologiczne skfada sie z niewielkich ksztattek polietylenowych, na
ktorych gromadzg sie i rozwijajg mikroorganizmy. Ksztattki te powinny znajdowac sie w
ciggtym ruchu dzieki pecherzykom powietrza z dyfuzora.

Zaprojektowana oczyszczalnia Sciekdw powinna spetniaé wymagania Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Sciekdw przeznaczona jest do odbioru i
oczyszczania $ciekéw bytowo — gospodarczych w iloci 2,6 m*/d z odprowadzeniem
Sciekow oczyszczonych do gruntu poprzez drenaz rozsaczajacy sktadajacy sie z rur PVC
SN 8 z rdzeniem spienionym posiadajgcych odpowiednio naciete otwory o Srednicy 2
cm. Miejsce wprowadzania Sciekdw  powinno by¢ oddzielone warstwg gruntu o
migzszosci co najmniej 1,5 m od najwyzszego poziomu wodono$nego wdd podziemnych
(sposdb  posadowienia urzadzen oczyszczalni w zaleznoSci od  warunkow
wysokosciowych terenu oraz poziomu wodd gruntowych przedstawiono w czesci
rysunkowej).

Projekt budowlany obejmuje budowe 1 oczyszczalni Sciekéw dla 25
mieszkancow.

4. Warunki gruntowo — wodne

W ramach prac terenowych wykonano otwory badawcze w miejscu
zaprojektowanego rozsaczania Sciekdw oczyszczonych do gtebokosci 3,0 m p.p.t. w
ramach przeprowadzonych badan stwierdzono:

- wystepowanie gruntow piaszczystych w postaci piaskdw drobnych i Srednich oraz
piaskow zaglinionych do poziomu 1,6 m p.p.t.

- wystepowanie glin piaszczystych do poziomu 2,0 m p.p.t.

- wystepowanie glin plastycznych do poziomu 3,0 m p.p.t.

- brak wystepowania ustabilizowanego poziomu wod gruntowych a jedynie sgczenia na
poziomie wystepowania pokfadu glin.

5. Usytuowanie biologicznej oczyszczalni sciekow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr. 75 z 2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) odlegtoSci urzadzen
projektowanej przydomowej oczyszczalni $ciekdw powinny wynosic:



- 2 m od granicy dziatki, drogi lub ciggu pieszego;
- 5 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (w
przypadku nie zainstalowania instalacji odpowietrzajgcej wysokiej);
- 1,5 m od drenazu do najwyzszego poziomu wody gruntowej;
- 15 m od studni dostarczajacej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do
szczelnych
zbiornikdow do gromadzenia nieczystosci (osadnikéw, szamb);
- 30 m od studni dostarczajagcej wode przeznaczong do spozycia przez ludzi do
najblizszego
przewodu rozsgczajgcego $ciekdw oczyszczonych biologicznie.

6. Wymagane parametry sciekow oczyszczonych dla projektowanych
przydomowych oczyszczalni sciekow

Jakos$¢ sciekdw oczyszczonych odprowadzanych z projektowanej indywidualnej
oczyszczalni Sciekéw do gruntu powinna odpowiadaC  warunkom podanym w
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdéw jakie
nalezy spetnic przy wprowadzaniu Sciekdw do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984)
Projektowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdow pozwalajg na uzyskanie parametréow
Sciekdw oczyszczonych o podanych ponizej wartoSciach zgodnych w  wyzej
wymienionym rozporzgdzeniem:

Odczyn 6,5-90 pH

BZTs 40 gO,/m> i ponizej
ChzT - Cr 150 g/m? y
Zawiesina ogdIna 50 g/m? ”

Azot ogdiny nie zamieszczony w ustawie
Fosfor ogdiny nie zamieszczony w ustawie

7.Technologia oczyszczania sciekow:

Procesy beztlenowe

Scieki bytowe z wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej budynku mieszkalnego i
gospodarczego doprowadzane bedg grawitacyjnie do pierwszej komory jakim jest
osadnik gnilny. We wlocie osadnika nastepuje spowolnienie strumienia Sciekéw, ktory
eliminuje mozliwo$¢ wymieszania osadu mineralnego i organicznego.

Sedymentujgce zanieczyszczenia tworzg osad, ktory poddany jest dziataniu bakterii
fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa prowadzi do czeSciowego
rozktadu osadu i pozwala na znaczne jego uwodnienie. Zanieczyszczenia lekkie, w tym
tluszcze, flotujg i tworzg na powierzchni tzw. kozuch.

Proces obrdbki beztlenowej Sciekdw moze by¢ wspomagany poprzez regularne
zadawanie biopreparatow BIO 7. Ich zastosowanie powoduje réwniez znaczng redukcje
przykrych zapachdw.

W wyniku dziatania bakterii powstajg bardziej ustabilizowane zwigzki organiczne oraz
gazy: siarkowodor, dwutlenek wegla i metan. Gazy pochodzace z fermentacji s3
odprowadzane przez otwor dekompresyjny i wentylacje wysoka.

Siarkowodor taczy sie z metalami zawartymi w osadzie, tworzac nierozpuszczalne
siarczki, co znacznie eliminuje ucigzliwo$¢ zapachowg osadnikéw gnilnych.

Sklarowane $cieki ze znaczaco zredukowang zawartoscig zawiesin oraz BZTs kierowane
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sg do reaktora biologicznego pracujgcego w technologii rotujgcego napowietrzanego
ztoza biologicznego.

Procesy tlenowe — reaktor biologiczny

Ztoze biologiczne sktadajace sie z ksztattek polietylenowych jest biologiczng
czeScig oczyszczania POS.
Scieki z komory osadnika gnilnego wptywajg do komory reaktora, ktora pracuje jako
rotujgce napowietrzane ztoze, sktadajace sie z niewielkich ksztattek polietylenowych. Na
powierzchni ksztattek rozwijajg sie mikroorganizmy tlenowe powodujgce dalszy tlenowy
proces oczyszczania Sciekow. Ksztattki te znajdujg sie w ciggtym ruchu dzieki powietrzu
dostarczanemu na pomocg dmuchawy poprzez drobnopecherzykowy dyfuzor rurkowy
zamontowany na dnie komory. Objeto$¢ ztoza powinna wynosi¢ 2 m® a powierzchnia
250-300 m?/ m’.
Scieki po oczyszczeniu komorze reaktora przeptywajg do komory osadnika wtérnego, w
ktorym zachodzg procesy klarowania Sciekdw. Klarowny Sciek wyptywa gorg do uktadu
rozsgczajgcego a sklarowany osad opada na dno. Okresowo osad jest transportowany
przy pomocy pompy Typu PM do komory osadnika wstepnego, skad powinien by¢
usuwany i odtransportowany wraz z osadem wstepnym na oczyszczalnie, np. w Lisewie
w celu dalszej przerdbki.

8. Opis elementow oczyszczalni

Oczyszczalnia powinna skfadac sie z:

« Osadnika wstepnego o pojemnosci 4,0 m® petniacego role komory oczyszczania
beztlenowego, w ktdrej gromadzi sie osad wstepny i nadmierny

« Komory ztoza biologicznego o pojemnoéci 2,5 m*, w ktdrej zachodzi gtéwny
proces oczyszczania w formie tlenowej

« Osadnika wtérnego o pojemnosci 1,5 m® stuzacego do gromadzenia osadu
nadmiernego. W komorze tej powinna znajdowa¢ sie pompa typu PM
zapewniajgca transport osadu nadmiernego do pierwszej komory skad wraz z
osadem wstepnym zostanie usuniety. Pompa musi by¢ zbudowana z elementéw
catkowicie odpornych na korozje

CatoSC oczyszczalni powinna znajdowac sie w jednym monolitycznym zbiorniku
wykonanym z Zzywicy poliestrowej wzmocnionej widknem szklanym o catkowitej
pojemnosci 8 m>.

Elementami sktadowymi projektowanej oczyszczalni sg takze:

- dmuchawa o mocy 160 Watt o wydajnosci 10,5 m*/h;

- dyfuzor drobnopecherzykowy wykonany z PVC

- pompa typu PM (mamutowa)

9. ZALOZENIA BILANSOWE PRZYJETE DO PROJEKTU

9.1 Ilosc¢ sciekow

Do sporzadzenia bilansu ilosciowego $ciekdw wykorzystano Srednie dobowe zuzycie
wody uzyskane ze wskazan wodomierzy zainstalowanych w budynku wynoszace 85
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dm?/M/d

Tab. Nr 1 Tlo$¢ Sciekdw doptywajaca do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekdw:

REAKTOR Q dgr Q dmax [M*/dobe]  Q hg [M*/h] | Q hmax [M*/h]
[m*/dobe]
RLM 25 2,125 2,3375 0,0885 0,2213

wspotczynnik nierdwnomiernosci dobowej Nd = 1,1
wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej Ng = 2,5.

9.2 Jakos¢ sciekow
9.2.1 Jakosc sciekow surowych

tadunki jednostkowe podstawowych wskaznikdw zanieczyszczen w Sciekach
surowych, przyjeto jako Srednie korzystajgc z niemieckich norm ATV.

BZTs 60 g/M*d
ChZT 120 g/M*d
Zawiesina ogdlna 70 g/M*d

Przy przyjetej normie zuzycia wody i odprowadzania Sciekdw surowych /85
I/M/dobe/, tadunki i stezenia podstawowych wskaznikow zanieczyszczen ksztattujg sie
na poziomie:

Tab. Nr 2 tadunki zanieczyszczen w Sciekach surowych:

Zawiesina ogdlna
REAKTOR BZTs [kg/dobe] = ChZT [kg/dobe] rko/dobe]
RLM 25 1,50 3,00 1,75
Tab. Nr 3 Stezenia zanieczyszczen w $ciekach surowych:
REAKTOR BZTs [g/m’] ChZT [g/m’] Zawiesina ogdlna [g/m°]
RLM 25 706 1412 824

9.2.2 Jakosc sciekow oczyszczonych

Stopien redukcji zanieczyszczen w przydomowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
Sciekdw wynosi:

BZTs - min. 90%

ChZT — min. 75%

Zawiesina ogdlna — 90%
co oznacza , ze projektowana przydomowa mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
Sciekow zapewnia osiggniecie efektow oczyszczania zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (Dz. U. nr
137, poz. 984) w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekdw
do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego, wg ktorego najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikdw zanieczyszczen
powinny wynosic:
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Tab. Nr 4 Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych

Wskaznik zanieczyszczen Stezenie zanieczyszczen [ mg/I] w Sciekach
oczyszczonych
BZT5 40
ChZT 150
Zaw. 0g 45

Tab. Nr 5 Niezbedny stopien oczyszczania $ciekéw

Wskaznik zanieczyszczen Stopien redukgji zanieczyszczen [ % ]
BZTs min. 20
Zawiesina ogolna min. 50

10. Odbiornik sciekow

Rozsgczenie oczyszczonych Sciekdéw bedzie nastepowac poprzez drenaz do gruntu. W
odniesieniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych projektuje sie nastepujaca
forme rozsgczenia:

» Ciggi rozsgczajgce w gruncie z warstwg wspomagajaca o facznej dtugosci 180 mb

w ukfadzie 9 ciggdw drenarskich x 20 mb

Wykonanie

W miejscu utozenia rur drenarskich nalezy wykona¢ wykop w gruncie rodzimym o
gtebokosci okreslonej w projektach indywidualnych i szerokosci 0,5 — 0,7 m. Minimalna
odlegtosci pomiedzy ciggami rozsgczajgcymi to 1,5 m. W tak przygotowane rowy nalezy
utozy¢ podsypke — zwir ptukany o granulacji od 20 mm do 40 mm, ktérego warstwa
winna mie¢ grubos¢ co najmniej 25 cm, w ten sposob aby po wsypaniu w/w materiatu
nachylenie podtoza przeznaczonego do utozenia rur PVC wynosito minimum 0,5 %.
Nastepnie nalezy utozy¢ rury z nacietymi otworami i potgczy¢ je w studzience
rozdzielczej. Otwory do rozsgczania Sciekow powinny by¢ nawiercone w potowie
wysokosci rury po obu jej stronach co 10 cm i winny mie¢ $rednice 20 mm. Zanim
wykopy zostang zasypane, trzeba przykry¢ rury drenazu zwirem ok 5cm i utozy¢ pasy
geowtdkniny.

Szczegobtowe informacje dotyczace posadowienia drenazu znajdujg sie na rysunkach 2,3
i 4.

12. WYTYCZNE DLA BRANZ

12.1 Branza budowlana

Po wykonaniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci zbiornika i
przewodow. Odbioru koncowego, nalezy dokona¢ po wykonaniu wszystkich badan
przewidzianych dla tych urzadzen. Po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu
hydraulicznego, mozna przystagpi¢ do rozruchu technologicznego na Sciekach z
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kanalizacji. Po wykonaniu rozruchu, nalezy opracowac szczegdtowg instrukcje
bezpiecznej eksploatacji obiektu.

12.2 Branza elektryczna

Standardowe zasilanie o napieciu 230 V jest potrzebne do uruchomienia i
dziatania systemu. Podigczenie zasilania do oczyszczalni odbywac sie bedzie poprzez
podtaczenie kabla zasilajgcego do sieci eklektrycznej w najblizszym budynku. Obwadd
ten nalezy wykona¢ kablami typu YKY 3 x 2,5 mm?.

Kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod drogami na gtebokosci 1
m., na warstwie piasku grubosci 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwg piasku o
grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzinnego gruntu o grubosci 15 cm, przykrywajac
to folig z tworzywa sztucznego PCV koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm
szerokosci 0,4 m. Kabel ukfada¢ linig falistg. W miejscu skrzyzowania trasy kabli z
drogami nalezy chroni¢ rurami SRS ®50. Kabel nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci w
trwate oznaczniki kablowe rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m. oraz w
miejscach charakterystycznych. Wszystkie skrzyzowania oraz zblizenia z pozostatymi
mediami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych DVK 50 (zgodnie z normg PN-76/E-
05125) z zachowaniem przepisowych odlegtosci oraz odpowiednim zabezpieczeniem
zgodnym z powyzszg norma. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie w sposdb falisty tworzacy
tym samym wymagany 3% zapas kabla.

W budynku nalezy zainstalowa¢ podlicznik sprezarki zgodnie ze schematem
elektrycznym (rys. nr 5) oraz zabezpieczania bezpiecznikowe.

12.3 Branza instalacyjna

- przewody sprezonego powietrza fgczace dyfuzor z rozdzielaczem powietrza wykonane
za pomoca
przewoddw elastycznych oraz szybkoztgczek lub opasek zaciskowych.

12.4 Materiat i uzbrojenie

Przytgcze kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC DN 160 SN 8 z rdzeniem spienionym,
tgczonych za pomoca pierscieni gumowych umieszczonych w zagtebieniu profilu.

12.5 Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi rurami ostonowymi. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z
wodociggiem wykonac za pomocg rur ochronnych PVC @200 x 3,9 mm. Skrzyzowania
kanalizacji sanitarnej z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonaé za
pomocg rur ostonowych dwudzielnych typu AROT natozonych na kable. Przy
skrzyzowaniu kanalizacji z rurociggami gazu, na rure kanalizacyjng zatozy¢ rure
ochronng @225 x 8,6 mm (dla rur kanal. @110) PVC-Pn-1Mpa, L = 3 m. Konce rur
wypetni¢ piankg poliuretanowa.

W miejscu istniejacych skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejgcym uzbrojeniem terenu prace budowlane nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem.



12.6 Montaz oczyszczalni
Wytyczne montazu:

W celu posadowienia zbiornika oczyszczalni nalezy wykona¢ wykop o gtebokosci

umozliwiajgcej wiasciwe podigczenie wylotu rury Sciekowej z budynku z rurg wlotowa
oczyszczalni (wymagany spadek 2,5 cm na diugosci 1 mb). Rura wlotowa zbiornika
wykonana jest standardowo z ksztattki PCV ( 160) , a wylotowa 110. Dno wykopu
nalezy wytozy¢ 10 cm warstwg podsypki piaskowej (w trudnych warunkach gruntowych
np. glina nalezy ustabilizowa¢ poditoze podsypkg piaskowo-cementowg). Nastepnie
wstawiony na dno wykopu zbiornik doktadnie wypoziomowad wzdtuz osi podtuznej.
Wskazane jest zalanie zbiornika niewielkg iloSciq wody w celu jego docigzenia.
Nastepnie nalezy obsypywac zbiornik gruntem rodzimym.
Kazdg 30-40 cm warstwe gruntu nalezy zagesci¢ (ubi¢) do Jmin=0,97. Nalezy zwrdcic¢
szczego6lng uwage, by grunt ten nie zawierat duzych kamieni i bryt. W przypadku gdy
gruntem rodzimym jest glina do zakopania zbiornika nalezy wymieni¢ grunt rodzimy na
grunt sypki.

« Przewody sprezonego powietrza utozy¢ w gruncie na gtebokosci okoto 50 cm ze
spadkiem w kierunku oczyszczalni $ciekow min. 1%,

» Przewody sprezonego powietrza potgczy¢ z kréccem ttocznym oraz rurg dyfuzora
przy pomocy zfgczek zaciskowych,

» ZasypacC gruntem rodzimym,

» Podtaczy¢ przewdd zasilajgcy sprezarki do uziemionego gniazdka o napieciu 220
V poprzez wiacznik czasowy sterujacy jej praca,

« Uporzadkowac teren wokét oczyszczalni.

12.7 Montaz infrastruktury towarzyszacej

Przewdd kanalizacyjny doprowadzajgcy Scieki surowe

Doprowadzenie $ciekdow surowych do oczyszczalni z obiektéw mieszkalnych bedzie
nastepowac kanalizacjg grawitacyjng wykonang z rur kanalizacyjnych PVC 160 mm SN 8
z rdzeniem spienionym o pofgczeniach kielichowych uszczelnianych pierScieniem
gumowym. Ukiad przytacza Sciekowego dla omawianego obiektu zawarto w ,planie
zagospodarowania przestrzennego 1:500” i ,profilu przeptywu Sciekow”.

W przypadku zmian kierunkdéw utozenia kolektorow Sciekowych o kat wiekszy niz
45 stopni, nalezy zastosowac studzienke kanalizacyjng PCV o kinecie kierunkowej
przykrytg wiazem betonowym na pierscieniu odcigzajagcym (przejazdy) lub pokrywa
PCV.

W wyniku wizji lokalnej i o$wiadczen inwestoréw stwierdzono, iz wyjscia
kanalizacyjne z budynkdéw znajduja sie na gtebokosciach od 0,3 do 0,5 m. W zwigzku z
powyzszym oraz mozliwoscig bitednego kreSlenia wywiadowczego gtebokosci
posadowienia dna rury przez zainteresowanych, nalezy przewidzie¢ pierscienie
nadbudowujgce komory oczyszczalni, natomiast w skrajnych przypadkach nalezy
zastosowac do transportu zanieczyszczen przepompownie do $ciekdw surowych.

Studzienka rozdzielcza

Do rozdziatu oczyszczonych Sciekdw na poszczegolne ciggi rozsgczajace projektuje
sie studzienki rozdzielcze. Jest to monolityczny odlew wykonany z polietylenu o ksztaicie
walca o $rednicy podstawy 400 mm i wysokosci 400 mm. Posiada jeden otwdr wlotowy

10



o Srednicy 110 mm oraz trzy wylotowe o $rednicy 110 mm.
13. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI

Warunkiem uzyskania przewidzianych efektow oczyszczania Sciekow jest
wiasciwa eksploatacja oczyszczalni. Nie przewiduje sie statej obstugi oczyszczalni,
konieczne jest jednak okresowe kontrolowanie jej pracy i przeglad urzadzen.

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek stanéw awaryjnych po skontaktowaniu
sie z serwisem producenta oczyszczalni i ustaleniu przyczyny awarii zostang podjete
nastepujgce dziatania:

1) Jezeli istnieje mozliwoS¢ wyeliminowania przyczyny awarii w ciggu 12 - 24 godzin od
jej zaistnienia awaria ta zostaje usunieta najczesciej poprzez odpowiednig regulacje
pracy oczyszczalni lub wymiane wadliwego elementu. Jakos$¢ Sciekdw nie ulegnie
zmianie w takim przypadku znaczagcemu pogorszeniu, a oczyszczalnia po j€j
uruchomieniu i sprawdzeniu pracy urzadzen nie wymaga wykonania czynnosci
rozruchowych.

2) Jezeli przyczyna awarii nie jest mozliwa do usuniecia w czasie krétszym niz 24h lub
wystgpita powazna awaria zewnetrznego zasilania energetycznego powodujgca brak
zasilania oczyszczalni przez okres powyzej 120h to Scieki z oczyszczalni nalezy
wywiez¢ taborem asenizacyjnym na zbiorczg oczyszczalnie z czestotliwoscig uzalezniong
od ilosci doptywajacych sSciekdw. Po usunieciu awarii lub ponownym podtaczeniu
zasilania nalezy postepowac jak przy rozruchu oczyszczalni.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze projekt budowlany oczyszczalni $ciekdw zaprojektowanej w
miejscowosci Mgoszcz 48 dz. nr 40/14, 40/19 na terenie gminy Lisewo zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny ze

wzgledu na cel, ktéremu ma stuzy¢.
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