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IN
T11/600

900 m
m

3,00

IN
T11/600

1050 m
m

4,00

IN
T11/600

1200 m
m

5,00 SA
18

600 m
m

IN
T11/600

1050 m
m

4,00

15 x 1,2
833 W

15 x 1,2
837 W

15 x 1,2
484 W

18 x 1,2
1317 W

18 x 1,2
3124 W

18 x 1,2
1807 W

M

K

IN
T11/600

900 m
m

4,00
15 x 1,2
741 W

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

18 x 1,2
2249 W

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

22 x 1,5
5130 W

18 x 1,2
2172 W

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

IN
T11/600

900 m
m

4,00

IN
T11/600

900 m
m

4,00

INT11/600 900 mm

4,00

INT11/600 900 mm

4,00

INT11/600 900 mm

4,00

18 x 1,2
3532 W

18 x 1,2
2119 W

15 x 1,2
706 W

15 x 1,2
706 W

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

18 x 1,2
3342 W

18 x 1,2
1344 W

18 x 1,2
1998 W

IN
T11/600

900 m
m

3,00
IN

T11/600
900 m

m
3,00

IN
T11/600

750 m
m

3,00

IN
T11/600

750 m
m

3,00
IN

T11/600
750 m

m
3,00

15 x 1,2
663 W

18 x 1,2
3084 W

18 x 1,2
1759 W

IN
T21S/600

1200 m
m

4,00

IN
T21S/600

1200 m
m

3,00

15 x 1,2
1231 W

15 x 1,2
586 W

18 x 1,2
1173 W

18 x 1,2
1325 W

15 x 1,2
1231 W

15 x 1,2
672 W

15 x 1,2
706 W

18 x 1,2
1413 W

18 x 1,2
1413 W

15 x 1,2
740 W

18 x 1,2
1479 W

18 x 1,2
2219 W

15 x 1,2
724 W

15 x 1,2
734 W

18 x 1,2
1468 W

18 x 1,2
1448 W

2/7
+20 °C

w
ym

: 2959 W
2/08

+20 °C
w

ym
: 2172 W

2/01
+20 °C

w
ym

: 2462 W

2/04
+20 °C

w
ym

: 3532 W

2/03
+20 °C

w
ym

: 1325 W

2/12
+21 °C

w
ym

: 0 W

2/13
+20 °C

w
ym

: 837 W

2/15
+24 °C

ym
: 484 W

2/14
+20 °C

w
ym

: 970 W

2/05
+20 °C

w
ym

: 1468 W

2/09
+20 °C

w
ym

: 1344 W

2/02
+20 °C

w
ym

: 1759 W

2/10
+20 °C

w
ym

: 767 W

2/06
+20 °C

w
ym

: 781 W

2/16
+20 °C

w
ym

: 833 W

2/11
+20 °C

w
ym

: 741 W

min. 10cm

RL-1 firm
y HERZ

TS-90-V firm
y HERZ

Herzcules firm
y HERZ

min. 10cm

B
C

2,15 lub 4,75 cm

Pod
czenie grzejnika typu

COM
PACT kom

paktowy firm
y RADSON

TS-90-V firm
y HERZ

Herzcules firm
y HERZ


