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W OTWORACH OKIENNYCH W POMIESZCZENIACH DO PRZEBYWANIA OSOB NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC MONTAZU
PORECZY NA H 110CM, Z MOZLIWOSCIA PROSTEGO DEMONTAZU

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM | FABRYKACJA ELEMENTOW STOLARKI,
NALEZY POBRAC Z NATURY WYMIARY OTWOROW ORAZ SPRAWDZIC JE Z PROJEKTOWANYMI.

WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC PONOWNIE PO DEMONTAZU ISTNIEJACEJ STOLARKI OKIENNEJ,
W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC WYMIARY PODANE W ZESTAWIENIU.
W MIARE MOZLIWOSCI WYMIARY GrOWNYCH OKIEN UJEDNOLICIC, BIORAC POD UWAGE UTRZYMANIE IDENTYCZNEJ WYSOKOSCI PARAPETOW WEWNATRZ,

JAK

UMIEJSCOWIENIE OKIEN W JEDNEJ LINII

NA ELEWACJI

WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM.

UWAGI | OPISY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ STANOWIA INTEGRALNA CZESC NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
WSZYSTKIE MATERIALY MUSZA POSIADAC OBOWIAZUJACE CERTYFIKATY, ATESTY.
* OTWORY OKIENNE Z WEGARKAMI, SZER. PROFILI DOBRAC DO SZER. WEGARKOW Z POZOSTAWIENIEM MIEJSCA NA DOSCIEPLENIE OTWOEU
STYROPIANEM GR. 2CM
OKNA WYPOSAZONE W ZESTAW CO NAJMNIEJ 2—SZYBOWY ZE SZKLEM NISKOEMISYJNYM, O WSPOLCZYNNIKU U=1,1 W/M2K,
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA OKNA RW>32dB.

OKNA WYPOSAZONE W ZACZEP ANTYWLAMANIOWY, BLOKADE OBROTU KLAMKI,
SZYBA PRZEZROCZYSTA, SZKtO BEZPIECZNE JEDNOSTRONNIE FOLIOWANE OD ZEWNATRZ

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPtA DLA CAFEGO OKNA POWINIEN WYNOSIC MIN UW=1,10 W/M*K

*

P

*

WSZYSTKIE OKNA Z PROFILI PCV,

WSZYSTKIE OKNA NALEZY WYPOSAZYC W OKUCIA OBWIEDNIOWE Z MOZLIWOSCIA MIKROUCHYLANIA, UMOZLIWIAJACE REGULOWANIE INFILTRACJE
POWETRZA, DODATKOWO WYPOSAZYC W NAWIEWNIK]

KLAMKA PROSTA W KOLORZE PROFILI

OKNA

OBROBKI| BLACHARSKIE, PARAPETY: W KOLORZE CIEMNO SZARY— STALOWY
PARAPETY WEWNETRZNE Z PEYTY HDF LAMINOWANA GR. OK. 3CM, KOLORU BIALEGO
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