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1. PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODENIZACJI

1.1. Dane ogdlne.
Adres inwestycji:  Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 Lisewo.

Inwestor: GMINA LISEWO ul. Chetminska, 86 — 230 LISEWO
Temat pracowania:

Projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoty podstawowej wraz z wymiang stolarki zewnetrznej,
wymiang instalacji wewn. C.O. i zmiang Zrédta ciepta oraz projektem instalacji fotowoltanicznej wraz z wymiang
o$w. na o$wietlenie energooszczedne

1.2. Podstawa opracowania

- aktualne Polskie Normy, przepisy prawne i techniczno— budowlane,

- wizja lokalna obiektu, przeprowadzona przez autora opracowania,

- inwentaryzacja budowlana, przeprowadzona przez autora opracowania,
- wytyczne Inwestora zgodnie z zakresem przedmiotu umowy,

- audyt energetyczny

1.3. Przedmiot, celizakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku szkoty podstawowej wraz
z wymiang stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej, wymiang instalacji wewn. C.O. i zmiang zrodfa ciepta,
wymiang kotta weglowego na kociot na pellet oraz projektem instalacji fotowoltanicznej wraz z wymiang o$w. na
o$wietlenie energooszczedne.

Przedmiotem danego opracowania jest jedynie budynek gtéwny szkoty, 2 pietrowy.

Wi/w prace maja na celu poprawienie parametréw technicznych charakterystyki energetycznej budynku,
waloréw wizualno- uzytkowych oraz dostosowanie parametrow izolacyjnosci cieplnej przegréd zewnetrznych do
obowigzujacych norm i przepiséw, a tym samym polepszenie warunkdw uzytkowania budynku.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu jego
ubytkowania. Planowana inwestycja nie obejmuje takze zmian w zagospodarowaniu terenu.

Zakres projektowanych zmian nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

1.4. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

W przypadku przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 .
poz. 647 z pdzn. zm.) Nie jest réwniez wymagana ocena oddziatywania na Srodowisko i nie ma potrzeby
uzyskania decyzji Srodowiskowej.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka jest w petni zagospodarowana. Kompleks szkolny skiada sie z budynku szkoty podstawowej, sali
gimnastycznej z zapleczem socjalnym, budynkéw gospodarczych i placu gospodarczego.

Budynek szkoty podstawowej sktada sie z budynku gtéwnego i sali gimnastyczne potaczonej z bud.
gtéwnym tacznikiem. Budynki sg potaczone ze sobg ciggami komunikacyjnymi wewnetrznymi oraz posiadajg
niezalezne wyjécia na zewnaftrz. Budynek szkoty zlokalizowany jest réwnolegle do drogi gminnej.

Uksztattowanie terenu: Teren ptaski. Na dziatce znajdujg sie¢ drzewa, krzewy oraz teren zielony. Teren
utwardzony to istniejace drogi dojazdowe do budynku i chodniki. Teren ogrodzony.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej za po$rednictwem istniejacego zjazdu od strony zachodniej z
ulicy gminnej.

Planowana inwestycja nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu. Przedmiotowy teren nie
podlega ochronie konserwatorskiej.
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1.6. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Przedmiotowy budynek posiada wymienione przytacza czynne, zasilajace sprawne instalacje wewnetrzne.
- instalacja wodociggowa — istniejace przytacze,

- instalacja kanalizacji sanitarnej - do bezodptywowego zbiornika na Scieki.

- instalacje elektryczne - istniejgce przytacze,

- instalacja C.O.- wtasna kottownia weglowa

Budynek wyposazony jest w sprawng instalacje odgromowa.
1.7. Opis stanu istniejacego budynku (opis do inwentaryzacji)

1.7.1. Charakterystyka ogdlna

Budynek dwupietrowy, czesciowo podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, murowany z cegty
ceramicznej petnej, Sciany obustronnie tynkowane. Ukfad konstrukcyjny-tradycyjny, uktad podtuzny i poprzeczny
$cian oraz stropdw. Stropy piwnic cze$ciowo betonowe na belkach stalowych, czesciowo typu Acerman. Stropy
nad parterem, | i Il pigtrem kanatowe. Stropodach niewentylowany, kryty papg termozgrzewalna.

W budynku znajdujq sie sale lekcyjne, sala komputerowa, pokdj nauczycielski, pokdj dyrektora, sekretariat,
gabinet pedagoga, gabinet terapeuty, biblioteka, $wietlica, szatnia, kuchnia, pom. socjalne, magazyny podreczne,
sanitariaty dla dzieci i nauczycieli, komunikacja.

W piwnicy szkoly znajduje sie kottownia wraz ze sktadem opatu. Wejscie do kottowni z wiatrotapu na
parterze. W piwnicy dostepnej z odrebnej klatki schodowej znajdujq sie komérki lokatorskie.

W budynku szkoty, w szczycie od strony zachodniej znajdujg sie na wszystkich kondygnacjach lokale
mieszkalne. Do mieszkan prowadzi odrebna klatka schodowa, ktéra stanowi dodatkowg droge ewakuacyjng dla
szkoly.

1.7.2. Dane materiatowe

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PVC i drewniane. Drzwi zewn. gtéwne wejSciowe drewniane, pozostate PVC.
Stolarka okienna i drzwiowa zewn. bedzie wymieniana w cato$ci na nowa.
Cementowo- wapienne kat. Ill.

Rynny i obrébki blacharskie:

Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowane;
Kominy:

Kominy wentylacyjne i dymowe murowane z cegty ceramicznej petnej. Wszystkie kominy przekryte czapami
batonowymi gr. 6¢cm.

Wytaz na dach:

Otwdr przekryty drewniang pokrywa obitg blacha.

Balustrady:
Balustrady zewn. stalowe.

1.7.3. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

- wysoko$¢:11,89m do wierzchu warstwy izol. stropodachu

- powierzchnia zabudowy: 428,00m2

- pow. uzytkowa- okoto 900 m2,

- kubatura budynku: 4182,00m3

Szczegotowe zestawienia powierzchni na rysunkach.
Zestawienie powierzchni nie zmienia sie.

1.8. Ocena stanu technicznego

Ogolny aktualny stan techniczny wszystkich elementéw konstrukcyjnych budynku ocenia sig jako dobry.
Budynek na biezaco konserwowany, w ciggtym uzytkowaniu. Brak jakichkolwiek zniszczen i uszkodzen
elementow konstrukcyjnych. Na elewacji zachodniej na poziome stropu nad Il pigtrem i na gzymsie wystepuja
jedynie spekania i odpadanie powierzchniowe tynku. Kominy w stanie wymagajacym naprawy, wystepujq
miejscowe odpadanie tynku, spekania cegty. Parametry izolacyjnosci termicznej $cian i stropodachu nie spetniajg
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warunkow normy ciepinej. Projektowane prace budowlane nie ingerujg w istniejacy uktad konstrukcyjny, a stan
techniczny budynku nie stwarza przeciwwskazan do przeprowadzenia przedmiotowych prac remontowych.

1.9. Inwentaryzacja fotograficzna

Wybrane zdjecia

Wejscie gtowne
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Przytacze elektryczne

Elewacje zachodnia
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Instalacja ktlowni C.0.
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2. SZCZEGOLOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

W zakres opracowania, zgodnie z zakresem przedmiotu umowy, wchodza;

- wykonanie audytu energetycznego zawierajacego karte efektéw ekologicznych
uwzgledniajaca; oszczednos¢ energii, redukcje emisji (odrebne opracowanie branzowe)

- projekt budowlany termomodernizacji budynku obejmujacy:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku i cokotu budynku metodg lekka-mokra, tynkowanie i malowanie

farbami silikatowymi

- docieplenie stropodachu wymiane pokrycia

- wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej na nowa o konstrukcji PCV, drzwi gtowne wejsciowe
drewniane

- wymiane parapetéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

- demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

- wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekanej

- demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem.

- wymiana instalacji grzewczej budynku wraz z wymiang zrddta ciepta na kociot na pellet

- wymiana o$wietlenia budynku na o$wietlenie energooszczedne, osprzet LED.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

3. OPIS TECHNICZNY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

3.1 Ogdlna charakterystyka docieplenia.

Projektuje sig ocieplenie poszczegolnych elementow budynku:

- Sciany zewnetrzne: na catej diugo$ci zostang ocieplone styropianem samogasnacym grubo$ci 15cm.
(0,033 W/(mK))

— Cokot: ocieplenie warstwa ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubo$ci 10cm do poziomu
terenu

— Stropodach: ocieplony styropianem samogasnacym typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm

3.2 Ocieplenie Scian

Prace przygotowawcze:
Przed przystapieniem do wykonania warstwy ocieplajacej nalezy przygotowa¢ powierzchnie Scian poprzez:
- demontaz wszystkich elementéw mogacych utrudni¢ wykonanie prac
- skucie odparzonych, spekanych fragmentow tynku
- skucie istn. parapetéw betonowych
- doktadne oczyszczenie z warstwy pylacej $cian
- wypetnienie wszystkich ubytkow i nieréwnosci Scian
- wzmocnienie podtoza $rodkiem gruntujgcym
Nalezy doktadnie oczySci¢ elewacje z zanieczyszczen, jakimi sg glony, grzyby dobrze rozwijajace sie w
$rodowisku wilgotnym. Optymalnym rozwigzaniem jest czyszczenie elewacji preparatem do odgrzybiania i
usuwania glonow.

Nalezy takze zdemontowa¢ wszystkie obrobki blacharskie. Demontazowi podlegaja rowniez wszystkie rynny
i rury spustowe, oraz elementy takie jak: tablice informacyjne, anteny, nalezy zabezpieczy¢ skrzynki elektryczne i
inne elementy nie dajace sie zdemontowac.

Projektuje sie ocieplenie $cian ostonowych metodg ,lekkg — mokrg”. Ocieplenie nalezy wykonaé w systemie
docieplen posiadajacym aprobate techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3662/99.

Metoda ,lekka — mokra” polega na zamocowaniu przy pomocy zaprawy klejowej oraz kotkow do piyt
styropianowych, szpachlowaniu ich powierzchni zaprawg zbrojong siatkg z wtokna szklanego i pokrycia catosci
cienkowarstwowym tynkiem silikatowym. Tynki wg palety barw (zg rysunkami elewacji). Wykonczenie ponad
terenem cokotu tynkiem cienkowarstwowym ozdobnym wodochronnym koloru brazowego.

3.3 Opis systemu

W sktad systemu wchodza nastepujace materiaty:
- do mocowania plyt styropianowych - zaprawa klejowa;
— plyty styropianowe o wymiarach standardowych 100x50cm;
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- siatka z wtokna szklanego;
— podktad tynkarski
— cienkowarstwowy tynk szlachetny.
Materialy uzupetniajace to katowniki, listwy aluminiowe lub z tworzywa stuzace do obrobki miejsc
szczegolnych w elewacii ( np.: listwy cokotowe, narozne itp. ).

3.4. Wymagania techniczne

Piyty styropianowe stanowigce warstwe termoizolacyjng docieplenia $ciany.
Nalezy stosowac plyty ze styropianu samogasnacego rodzaju FS 15- $ciany i FS 30- stropodach.
Plyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2 miesiecy od daty
ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcenn skurczowych styropianu, wystepujacych w poczatkowym
okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymato$¢ styropianu na rozrywanie nie powinna by¢ mniejsza niz 0,12
N/mmz,

Plyty styropianowe powinny mie¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie szczotkowane
za pomacaq szczotki drucianej.

Zaprawa klejowa nakfadana na wyréwnane podioze. Temperatura wykonywania robot moze wynosi¢ od +5
do +30°C, przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura 20°C,
po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania warstwy zbrojonej
siatka, nalezy uzywa¢ zimowej odmiany zaprawy, ptyty styropianowe trzeba dodatkowo mocowaé do Scian
tacznikami mechanicznymi.

Tkanina z wibkna szklanego. Nalezy stosowaé tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P -85010.
Tkanina powinna by¢ impregnowana alkalio odpornym tworzywem i posiadaé aprobate techniczng
dopuszczajacg do stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szeroko$ci 5 cm powinien wytrzymaé obcigzenie
1,25 kN, wydtuzajac sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze
NaOH powinien wytrzymac¢ obcigzenie 0,6kN, wydtuzajac sie mniej niz 3,5%.

Wyprawa tynkarska. W sktad materiatu tynkarskiego wchodza;: spoiwa, wypetniacze naturalne (zwirki, piaski,
maczki), pigmenty oraz dodatki modyfikujace wiasciwo$ci robocze.

Laczniki mechaniczne. taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany zewnetrznej
budynku muszg spetnia¢ wymagania $wiadectw Instytutu Techniki Budowlane;.

Akcesoria uzupetniajace. Listwy naroznikowe, nad cokolowe, elementy obrébek i inne akcesoria
uzupetniajgce do wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji powinny spetniac wymagania warunkéw
technicznych, okre$lonych przez producentéw.

3.5. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia
Kolejno$¢ wykonywania robot:

Kolejno$¢ rob6t przy wykonywaniu docieplenia $cian zewnetrznych metoda lekka-mokra powinna byé
nastepujaca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materiatow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan, demontaz
istniejacych obrdbek blacharskich,

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian,

— ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana,

— wykonanie podktadu

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Zalecenia do wykonywania robdt:

Prace dociepleniowe nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy wilgotnosci
powietrza ponizej 80%). Nie nalezy pracowa¢ na powierzchniach silnie nastonecznionych, a wykonane warstwy
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chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z gestej siatki, ostony na
rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposob
dotyczg tynkéw mineralnych.

Prace przygotowawcze:

Przed przystapieniem do docieplania budynku nalezy przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzet. Nalezy
sprawdzic, czy materiaty odpowiadajg okre$lonym wymaganiom oraz zamontowac rusztowanie stojakowe.
Odlegto$¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudniaé wykonywania
faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszace nie sq zalecane ze wzgledu na mozliwosé
uszkodzehn mechanicznych. Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzié jej
powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyrdwna¢ ubytki, doktadnie oczyscic oraz wykona¢ probne
przyklejenie probek styropianu.

Temperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie kolorowych
tynkéw mineralnych (minimalna temperatura od + 9°C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0 do + 20°C, a po 8
godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C).

Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojong, nalezy oceni¢ jego jakosc.
Piyty pozdtkte i o pylacej powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania grubym papierem $ciernym. W
przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba koniecznie stosowac ostony na
rusztowaniach. Jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sq spadki temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzestaé
stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w ciagu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej
+9°C, nie nalezy stosowac kolorowych tynkéw mineralnych.

Obrdbki blacharskie powinny wystawa¢ minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczaé go przed
zaciekami wody deszczowe;.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na sagsiadujacych poziomach
rusztowan, zachowujac jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, mogace powodowac réznice w wygladzie tynku — na jednej ptaszczyznie
nalezy stosowa¢ materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym opakowaniu.
Wykonane tynki powinny by¢ chronione przed deszczem (ostony na rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a
mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi sie to do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach nalezy

uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdemontowaniu obrébek blacharskich, mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Piyty styropianowe mozna przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
niz 5°C.
Mase klejaca nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szeroko$ci 3 — 4 cm, a na
pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtoéci okoto 3 cm od
krawedzi ptyty. Na Srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12 plackow, przy wymiarach piyty
500 x 1000 mm.
Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym miejscu i docisnaé
przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie
przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejagca wycisnie sie poza obrys piyty, nalezy jg usungé.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie
ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy ja oderwaé, zebra¢ mase klejaca ze Sciany, po czym
natozy¢ ponownie mase klejaca i docisnaC ptyte do powierzchni Sciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie
poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy uktadaé na
styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2mm. Wigksze szczeliny nalezy wypetni¢ paskami styropianu.
Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez, w
celu wyrownania przyklejonych piyt, nalezy catq powierzchnig przeszlifowa¢ packami dtugosci 40 cm,
wylozonymi papierem Sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy ptytami styropianowymi oraz
wyréwnywania nieréwno$ci na powierzchni styropianu masa klejaca.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej:
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Przyklejanie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to nie nalezy
przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Mase klejacq nalezy
nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory Sciany,
pasami pionowymi 0 szerokosci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przykleja¢
tkanine zbrojaca, rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacg za
pomoca packi stalowej lub
drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wciSnigta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubo$ci okoto 1 mm w celu zapewnienia
catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg powierzchnie doktadnie wyrownac.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm.
Naklejona tkanina nie powinna sig fatdowac i powinna by¢ rbwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy
ociepleniowej na uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na
naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed przyklejeniem
tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace. W cze$ci parterowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé
2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych w przypadku
braku katownikow wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przykleic do styropianu paski tkaniny o
szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ wiasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym drugq
warstwe tkaniny mozna przyklejaé po stwardnieniu i przyschnigciu pierwszej warstwy masy klejacej. taczna
grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosié¢ nie wiecej niz 8mm.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklane;
na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie
wyzszej niz 25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

3.6. OCIEPLENIE STROPODACHU NIEWENTYLOWANEGO
Remont pokrycia z dociepleniem:

Kolejnym etapem termomodernizacji jest docieplenie stropodachu niewentylowanego. Ze wzg. na jego
konstrukcje konieczne jest ulzenie docieplenia na gornej konstrukcji stropodachu. Projektuje sie docieplenie
dachu ptytami styropianowymi typu EPS 200-036 DACH gr. 15¢cm, jednostronnie laminowanymi papa. Przed
przystapieniem do utozenia ptyt styropianowych nalezy w istniejgcym pokryciu dachowym usunaé pecherze,
odspojenia i nieszczelnosci oraz nastepnie cato$¢ pokry¢ preparatem impregnujacym. Piyty styropianowe kleimy
do podtoza klejem nie wchodzacym w reakcje chemiczna ze styropianem. Nastepnie uktadamy warstwe papy
renowacyjnej polimerobitumicznej ze zintegrowang funkcja wentylacji. Papa ta ma od spodniej strony pasmo
szybko topniejacego bitumu, ktory po stopnieniu przykleja ja do podtoza. Przekrycie dachu papg z zintegrowang
funkcja wentylacji umozliwia rezygnacje z instalowania w dachu kominkéw wentylacyjnych, co spowoduje
znaczna oszczedno$¢ przedsiewziecia oraz poprawi izolacyjno$¢ stropodachu.

Nie nalezy stosowaé w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego.

Przed przystapieniem do wykonania obrébek blacharskich stropodachu usuwamy pas istniejacej papy
asfaltowej aby zamocowa¢ nowg obrobke bezposrednio do warstwy konstrukcyjnej. Po zamocowaniu obrobki
przyklejamy na nig pas papy podktadowej, potem przyklejamy styropian typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm.

Warstwg wykonczeniowg jest warstwa papy renowacyjnej. Nalezy stosowac listwe dociskowg w
przypadku obrdbki papowej kominéw i $cian, aby nie doprowadzi¢ do odklejenia sie papy w tych miejscach i w
rezultacie do powstania przecieku.

Dane techniczne:
- powierzchnia gérna: tupek naturalny
- powierzchnia dolna: pasma szybkoschnace bitumczne
- wktadka nos$na: widknina poliestrowa 250 g/m2
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- sity zrywajace: wzdtuz = 1000N/50mm, wszerz 1000N/50m
- wydtuZzenie przy zerwaniu: wzdtuz/wszerz = 45%

- gietko$¢ w niskich temp.: -30°C

- Odpornos$¢ na wysokie temp.: +105°C

- grubo$¢: ok.5,2 mm

- szerokosé: 1,0 m

- dlugo$¢: 5 m

- ciezar rolki: ok.30kg

W przypadku gdy:
- na dachu jest wiecej niz pie¢ warstw starej papy;
- zachodzi koniecznos¢ wykonania prac remontowych podtoza (np. uszkodzona konstrukcja betonowa, wymiana
warstwy spadkowej itp.);
- stare pokrycie dachowe nie gwarantuje skutecznego wgrzania papy (pod wptywem ssania wiatru papa moze sie
odrywac).

Nalezy wykona¢ remont pokrycia z naprawg lub zerwaniem starych warstw. Podczas prac nalezy tez
zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie stropodachu przed opadami atmosferycznymi . Dodatkowo moze
pojawi¢ sie koniecznos¢ miejscowych reperacji podtoza (zwtaszcza wylewki betonowej). W takim przypadku
nalezy pamieta¢ o tym, ze papy termozgrzewalnej nie mozna uktada¢ na zbyt wilgotne podioze o stabej
wytrzymatosci.

3.7. Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegéinych

Ocieplenie $cian przy cokole budynku:

Ocieplenie warstwg plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 10cm do poziomu terenu i
wykonczenie ponad terenem cokotu tynkiem cienkowarstwowym ozdobnym wodochronnym.
Przyklejajac drugg warstwe tkaniny zbrojacej na Scianie parteru, nalezy jg przedtuzy¢ na styropian przyklejony na
cokdt. Styropian przyklejony na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa tkaniny i pogrubiong warstwg
zaprawy (7-8 mm).

W miejscu przejscia styropianu gr. 10cm na styropian gr. 15cm nalezy zamocowaé systemowg listwe
cokotowg profilowang (wskazania na rysunkach detali). Docieplenie grubo$ci 15¢cm nalezy zakonczy¢ w dolnej
strefie, naroznikiem metalowym fabrycznie oklejonym siatkg. Zmiana grubosci ocieplenia wystepuje na wysoko$ci
gornej krawedzi cokotu.

Ocieplenie osciezy okiennych i drzwiowych:

Do ocieplenia o$ciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci 2cm.
Cwieréwatki ostaniajace oczysci¢ z kurzu, tuszczagej sie farby i innych zanieczyszczen.
Okna nalezy dociepli¢ zgodnie z rysunkami detali zataczonymi do projektu.
Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy natozyc kit elastyczny, np. silikonowy.
Ocieplenie dolnych osciezy poziomych nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie styropianu.
Oscieza te pozostawia si¢ nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nie tkanine szklang i wykona¢ podokienniki. Na
bokach, podokienniki powinny by¢ wywinigte na oScieza pionowe pod styropian, ktory w tym miejscu powinien
by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkaning zbrojacg powinna by¢ potozona na blache.
Styki podokiennikdw z o$cieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym, np. silikonowym, przez potoZenie go na
o$cieznicy i docisniecie podokiennika w czasie jego przybijania.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich:

Wykonujac nowe obrébki blacharskie nalezy dostosowac¢ je do grubosci ocieplanych $cian. Obrdbki te
powinny wystawa¢ poza lico Sciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby
zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody opadowej. Obrébki nalezy mocowa¢ do kotkdw, osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu.

Kominy:

Kominy obtozy¢ ptytami styropianowymi gr. 5cm i wykorczy¢ tynkiem silikatowym.
Przed przystapieniem do wykonania warstwy ocieplajacej nalezy przygotowa¢ powierzchnie kominéw poprzez:
demontaz wszystkich elementéw mogacych utrudni¢ wykonanie prac, skucie odparzonych, spekanych
fragmentéw tynku, doktadne oczyszczenie z warstwy pylacej, wypetnienie wszystkich ubytkéw i nierdwnosci,
wzmocnienie podtoza $rodkiem gruntujacym.

Rynny i rury spustowe:
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Przed przystapieniem do docieplania budynku nalezy zdemontowaé rynny i rury spustowe. Po
zakoniczeniu prac dociepleniowych zamontowa¢ je ponownie. Obrdbki nalezy mocowaé do kotkéw, osadzonych w
trakcie przyklejania styropianu. W przypadku stwierdzenia korozji rynien lub rur spustowych nalezy skorodowane
fragmenty wymieni¢ na nowe. Wszystkie rynny i rury spustowe powinny mie¢ identyczny kolor, nalezy je
pomalowac na kolor grafitowy RAL 7024.

Kraty i balustrady:

Istniejace kraty i balustrady zdemontowac¢ przed przystapieniem do docieplania budynku. Zamontowaé
ponownie po zakonczeniu prac. Kraty i balustrady nalezy mocowaé do kotkdw, osadzonych w trakcie przyklejania
styropianu, pomalowac farbami antykorozyjnymi na kolor grafitowy RAL 7024.

Schody zewnetrzne:

Do naprawy. Usung¢ zanieczyszczen na powierzchniach muréw i cokotdw, odpadajace, odspojone tynki,
sku€ i uzupetni¢, osuszy¢, zabezpieczy¢ przed wilgocig i grzybami, pomalowac¢ na kolor szary RAL 7042. Schody
obfozy¢ ptytkami gresowymi mrozoodpornymi R11, 30x30cm koloru szarego zblizonego do koloru RAL7042.

Skrzynki:
Istniejace skrzynki zamontowane na elewacjach, w miare mozliwosci zdemontowa¢ przed

przystapieniem do docieplania budynku. Pomalowa¢ i zamontowa¢ ponownie po zakonczeniu prac. Kolor
identyczny z kolorem elewacii.

W przypadku, gdy nie jest mozZliwy demontaz nalezy obrobiC otwér przy skrzynce, a dolng krawedZz otworu
zabezpieczy¢ obrobkg blacharska.

Instalacja odgromowa;

Istniejace zwody pionowe instalacji odgromowej projektuje sie umiesci¢ w rurkach ostonowych PVC
przymocowanych odpowiednimi uchwytami do $cian budynku , a nastepnie zastonigtych warstwg docieplajacq
styropianu. Warunkiem koniecznym prawidtowego montazu jest pozostawienie dostepu do powyzszych zwodow
w postaci gniazd pomiarowych z poziomu terenu.

Przed rozpoczeciem prac malarskich wszystkie zaproponowane kolory ustalié¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wszystkie stosowane materialy budowlane i wykonczeniowe musza posiadaé wymagane
certyfikaty i atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie budowlanym.

Daszki zewnetrzne nad wejsciami:
Systemowe daszki z piyty akrylowej bezbarwnej na stelazu i odciggami ze stali nierdzewnej. Rynienka
zintegrowana. Wykona¢ zgodnie z detalami rys. D 2 i wg zalecen producenta.

Kolorystyka:
e Sciany zewnetrzne: cienkowarstwowym tynkiem silikatowym, kolor jasnozotty i tososiowy- wykona¢ wg
rysunku A 06
o Cokdt: tynk tynkiem cienkowarstwowym silikatowy wodochronnym. Kolor bragzowy- wykona¢ wg rysunku A 06
o Attyka - kolor biaty
o Okna, drzwiowi, w kolorze grafitowym RAL 7015- wejScie i biatym wykona¢ wg rysunku A 06
e Obrobki blacharskie budynku oraz rynny: blacha powlekana i ocynkowana kolor szary
Przed rozpoczeciem malowania wykona¢ probe malowania 1mx1m na elewacji i sprawdzi¢ czy kolor zgadza sie z
projektowanym.
Przed rozpoczeciem prac malarskich wszystkie zaproponowane kolory uzgodni¢ z Inwestorem.
Kolory dobra¢ z natury jako identyczne z kolorystyka sali sportowej. Kolory podane w projekcie moga sie
rézni¢ od istniejacych koloréw sali sportowe;.

3.8. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Projektuje sie catkowitg wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej.
W zakresie zawiera si¢ przygotowanie otworu, obrobka o$cieznic, ewentualne drobne naprawy $ciany, umycie
okien i drzwi.

IPrzed zamoéwieniem i fabrykacjg elementow stolarki nalezy pobraé z natury wymiary otworéw oraz
sprawdzic je z projektowanymi.
Wymiary otwordw sprawdzi¢ ponownie po demontazu istniejacej stolarki okiennej, w razie potrzeby skorygowac
wymiary podane w zestawieniu. W miare mozliwo$ci wymiary gtownych okien ujednoalici¢, biorac pod uwage
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utrzymanie identycznej wysoko$ci parapetow wewnatrz, jak i umiejscowienie okien w jednej linii na elewacii.
Wszelkie rozbiezno$ci i watpliwo$ci konsultowac z architektem.

Stolarka i $lusarka okienna.

Istniejaca stolarka okienna w catos$ci ulegnie demontazowi. Nowe okna PVC zostang wyposazone w
zestawy min. 2 szybowe i szkfo niskoemisyjne do wspétczynnika dla catego okna Ux max < 1,1 [W/m?xK].
* kolor okien- biaty. 2 szt. okien w strefie wejScia grafitowe RAL 7015
* jzolacyjnos¢ akustyczna okna rw>32db.

* okna wyposazone w zaczep antywtamaniowy, blokade obrotu klamki,

* szyba przezroczysta, szkto bezpieczne jednostronnie foliowane od zewnatrz

* wszystkie okna nalezy wyposazy¢ w okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikrouchylania, umozliwiajace
regulowanie infiltracje
powietrza, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki

* klamka prosta w kolorze profili okna

* Obrdbka blacharska z blachy aluminiowej- kolor ciemno szary- stalowy.

Podczas montazu nalezy termicznie zaizolowac styk okna z murem i wewngtrzng izolacjg termiczng, aby
zapobiec mostkom cieplnym na styku mur- okno. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozy¢ kit elastyczny,
np. silikonowy. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.

Stolarka i $lusarka drzwiowa.

Gtowne drzwi wejSciowe drewniane, czesciowo przeszklone z naswietlem gérnym, kolor ciemnoszary-
stalowy, wyposazy¢é w samozamykacz i system recznego otwierania z mozliwoscig blokowania. Drzwi
zewnetrzne w elewacji potnocnej- PCV, czesciowo przeszklone z naswietlem gdrnym- kolor biaty. Drzwi
otwierane na zewnatrz. Szkfo naswietli gérnych- szkto bezpieczne.

Parametry techniczne stolarki drzwiowej:

* szyba przezroczysta, szkto bezpieczne, jednostronnie foliowane od zewnatrz

* wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi powinien wynosi¢ min uw=1,10 w/m?k

* zawiasy potrojne, wzmocnione

* samozamykacz

* skrzydto wyposazone w zamek antywtamaniowy klasy "c", zwigkszona odporno$cig na wiamanie

* drzwi otwierane na zewnarz.

* gtowne drzwi wejSciowe wyposazy¢ w samozamykacz i system recznego otwierania z mozliwoscig blokowania.

4. OPRAWY OSWIETLENIOWE

1. Do budynku doprowadzone jest zasilanie. Istniejagca moc umowna jest wystarczajgca do poprawnego
funkcjonowania catosci istniejacych instalacji elektrycznych.

2. Obwody instalacji odbiorczej

Istniejace

3. Oprawy o$wietleniowe

Typ opraw oraz ich moc podana na rzutach. O$wietlenie podstawowe realizowane oprawami
natynkowymi. OsSwietlenie awaryjne realizowane oprawami LED z modutami awaryjnymi o autonomii 2h.
Przyktadowe typy opraw podane na rzucie. Wszystkie oprawy o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego posiadajg
certyfikat CNBOP.
NateZenie oSwietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 powinno wynosic:

1) w pomieszczeniach edukacyjnych:
+ sala lekcyjna i pokoje nauczycielskie: 300 Ix; zaleca sie o$wietlenie sterowane;
* sala lekcyjna dla klas wieczorowych i nauki dorostych: 500 Ix; zaleca sie o$wietlenie sterowane;
+ sale wyktadowe: 500 Ix; zaleca sie o$wietlenie sterowane;
« tablice: 500 Ix; ochrona przed lustrzanymi odbiciami $wiatta;
* laboratoria jezykowe: 300 Ix;
* pokoje zaje¢ muzycznych: 300 Ix;
* pokoje do prac recznych: 500 Ix;
* pracownie zaje¢ praktycznych i laboratoria: 500 Ix;
* pracownie artystyczne: 500 Ix;
* pracownia rysunku technicznego: 750 Ix;
2) komunikacja:
« strefy komunikaciji, korytarze: 100 Ix;
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+ schody: 150 Ix;

* hole wejsciowe: 200 Ix;
3) w pomieszczeniach uzytkowych:
+ kuchnia: 500 Ix;
« stotéwka: 200 Ix;
* pomieszczenia z urzadzeniami technicznymi, rozdzielnie (kottownia): 200 Ix.

SPECYFIKACJA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

NE1

LED 5200LM PC OPAL
E IP65 840

LED 5200LM PC OPAL E IP65 840 - Oprawa do montazu nastropowego na suficie.
Wymiary - 1270x130x85mm. Korpus - PC. Ukfad optyczny - PC OPAL. Przestona PC
OPAL - PC o wspofczynniku zatamania wg ISO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1ISO13468-1 - 53%.. Przestona - o wspolczynniku zatamania wg 1SO489 - i catkowitej
transmisji $wiatta wg ISO13468-1 - %.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc Zrodta - 10W.
Strumien Swietlny zrédta - 1300Im. Zasilanie zrodia - 275 mA. Wspétczynnik oddawania
barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03
,R13=78,7. Wspétrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60 tys.godzin
przy wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrédet - 4. Moc zrédet w oprawie - 40W. Skuteczno$¢
zrodta - 130Im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawno$¢ opawy - 89,32%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 105,56lm/W. IP65. IK10. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE, Dopuszczenie PKP.

RL1

LED 5200LM MICRO-
PRM E I1P44 34840/
1200X301

LED 5200LM MICRO-PRM E IP44 34 840/ 1200X300 - Oprawa do montazu
nastropowego na suficie. Wymiary - 1220x325x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci
0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporng. Uktad optyczny - MICRO-PRM.
Przestona - PMMA o grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,491 i
catkowitej transmisji $wiatta wg 1ISO13468-1 - 88%.Typ zrodta - LED. Plytka obwodow
drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc
zrédta - 10W. Strumien $wietlny zrédta - 1300Im. Zasilanie zrédta - 275 mA. Wspétczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe
R9=-2,03 ,R13=78,7. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60
ty$.godzin przy wspotczynniku L70/B50. llos¢ zrodet - 4. Moc zrodet w oprawie - 40W.
Skutecznos¢ zrodta - 130Im/W. Moc oprawy - 44W. Sprawnosé opawy - 83,12%.
Skutecznos¢ swietlna oprawy - 98,23Im/W. IP44. IK04. Zasilanie przelotowe - brak.
Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

RL2

LED 2600LM PLX E
IP44 34 840 / 400X400

LED 2600LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o
grubosci 3mm o wspotczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta
wg 1SO13468-1 - 85%.Typ zrodta - LED. Ptytka obwodéw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc zrédta - 10W. Strumien $wietiny
zrédta - 1300Ilm. Zasilanie zrodia - 275 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra =
80,39. Temperatura barwowa - 4029K. Sktadowe widmowe R9=-2,03 ,R13=78,7.
Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3822 ,y=0,3875. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy
wspotczynniku L70/B50. llo$¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 20W. Skutecznos¢
zrodta - 130Im/W. Moc oprawy - 22W. Sprawno$¢ opawy - 74,59%. Skutecznos¢ swietlna
oprawy - 88,15Im/W. IP44. IK04. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia -
CE.

LED 4400LM PLX E
IP44 34 840 / 400X400

RUBIN LOOK LED 4400LM PLX E IP44 34 840 / 400X400 Moc oprawy (37.0 W)
Oprawa przeznaczona do montazu nastropowego, do swietldwek liniowych T5 i
kompaktowych TC-DSE, TC-TEL, TC-L. Kaseton oprawy wykonany z blachy stalowej,
lakierowanej proszkowo. Akcesoria: elektroniczne uktady stabilizujgco-zaptonowe z
mozliwoscig regulacji strumienia $wietlnego, mozliwos¢ montazu czujnika ruchu PIR

XL1

LED 4400LM PLX E 24
840/ L-1200

X-LINE LED 4400LM PLX E 24 840/ L-1200 - Oprawa do montazu nastropowego na
suficie. Wymiary - 1134x60x72mm. Korpus - profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm,
aluminium anodyzowane. Uktad optyczny - PLX. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o
wspofczynniku zatamania wg ISO489 - 1,492 i catkowitej transmisji $wiatta wg ISO13468-1
- 51%.Typ zrédta - LED. Ptytka obwoddéw drukowanych do montazu LED wykonana z
aluminium o wymiarach 560x32x5mm. Moc zrédta - 16,7W. Strumien $wietlny zrodta -
2200Im. Zasilanie zrédta - 550 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83.
Temperatura barwowa - 3989K. Sktadowe widmowe R9=4,42 ,R13=80. Wspdirzedne
chromatycznosci x=0,3849 ,y=0,3917. Trwato$¢ 60 tys.godzin przy wspdtczynniku L70/B50.
llo$¢ zrédet - 4. Moc zrodet w oprawie - 66,8W. Skuteczno$¢ zrodta - 131,74Im/W. Moc
oprawy - 73,5W. Sprawno$¢ opawy - 73,06%. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy - 87,47Im/\W.
IP44. IK04. Zasilanie przelotowe - brak. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

B5 Architecture&design
ul. A. Struga 78 bud. F, 90-557 Lodz, +48 609 59 22 33, www.b-5.pl




Projekt budowlany termomodernizacii

AW1 | OPRAWA AWARYJNA * Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu
LED 1W RNC 33 3C AT « Klasa izolacji Il

+ Stopien ochrony P41

« Dioda power LED 1W

» Temperatura otoczenia 0°C do +40°C

« Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny, funkcja auto-test
» Montaz: natynkowo na suficie

* Wymiary: kwadratowa 120x120x40 [mm]

» Oprawa z soczewkg do korytarzy

+ Strumien Swietlny oprawy: 114 Im (tryb SE)

5. INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA (wg opracowania branzowego)

6. Instalacje teletechniczne- poza zakresem opracowania, bez zmian.

7. INSTALACJE C.O. (wg opracowania branzowego)

Wszystkie stosowane materialy budowlane i wykonczeniowe musza posiadaé wymagane
certyfikaty i atesty oraz Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w obrocie budowlanym.

8. Zapotrzebowanie i zaopatrzenie w wode.
Projekt nie zmienia i nie wymaga zmiany dotychczasowego zapotrzebowania i zaopatrzenia w wode.
9. Odprowadzanie $ciekéw — jakos$¢, ilos¢ i sposéb odprowadzenia
Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odprowadzania $ciekdw, ich jakosci, iloci i rodzaju.
10. Odprowadzanie wod opadowych.
Projekt nie zmienia dotychczasowego sposobu odprowadzania wod opadowych.
11. lzolacyjnosé cieplna budynku

Wspétczynniki , U” przegréd zewnetrznych [ W/m2K ] :

przegroda d(mm) |ko=1/Ri+R [W/(m2xK)]

istn. tynk cem. wap. 0,015

istn. cegta ceram. petna 0,38
Sciana zewn. istn. tynk cem. wap. 0,015 0,19
(komax.= 0.25) Styropian samogasnacy (0,033 W/(mK)) 0,15

Tynk cienkowarstwowy 0,005
Stropodach styropian samogasnacy (0,036 W/(mK)) 0,15 0.18
(komax.= 0.20) strop kanatowy 0,25
Okna (komax.=1,3) 11
Drzwi zewn.
(komax.=1,7) 13

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt nie zmienia i nie wymaga zmiany dotychczasowych warunkéw ochrony p.poz.
Dane techniczne budynku:

- ilo$¢ kondygnaciji: 3

- ilo$¢ klatek schodowych: 2

- wysoko$¢: 11,89m do wierzchu warstwy izol. stropodachu

- powierzchnia zabudowy: 428,00m2

- kubatura budynku: 4182,00m3

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym

- Kategoria zagrozenia ludzi: "ZL III” + "ZLIV" (szkota + lokale mieszkalne)
- Grupa wysokosci budynku: "N” (budynek niski)

- Wymagana klasa odporno$ci ogniowej: ,C”

Wymagania odporno$ci ogniowej elementow budynku:
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- Sciana zewnetrzna: EI 30

- Ocieplenie: nierozprzestrzeniajace ognia,

Ocena spetnienia wymagan przepiséw przeciwpozarowych:

Ocene pod wzgledem spetnienia wymogdw przepiséw przeciwpozarowych dokonano dla

elementow budynku podlegajacych termomodernizacii:

- Sciana zewnetrzna - odporno$¢ ogniowa ciany El 30

- Ocieplenie budynku styropianem samogasnacym grubosci 15¢cm z zastosowaniem technologii lekkiej-mokrej
nierozprzestrzeniajacej ognia okreslone na podstawie Klasyfikacji Ogniowej w zakresie rozprzestrzeniania ognia
Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg wymagania przepisow ochrony pozarowej budynku.

13. Ocena emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachdow), pytowych i ptynnych oraz sposoby
ich usuwania.

Projekt nie zmienia dotychczasowego charakteru budynku i prowadzonej w nim dziatalnosci. W budynku nie
przewiduje sie dziatalno$ci, ktore mogtyby stac sie zrédiem zanieczyszczen pytowych, gazowych, w tym odordw.
Urzadzenia istniejace w obiekcie charakteryzuja sie emisjq zanieczyszczen nie wigkszaq niz przewidujg
odpowiednie normy, posiadajg $wiadectwo dopuszczenia do obrotu w budownictwie oraz spetniajg warunki
ochrony atmosfery.

14. Opis podstawowych warunkéw higienicznych i zdrowotnych.

Projekt nie zmienia dotychczasowych warunkéw higienicznych i zdrowotnych. W pomieszczeniach nie przewiduje
sie dziatanoSci stwarzajacej zagrozenia dla utrzymania standardéw higieniczno zdrowotnych. Istniejace i
projektowane rozwigzania gwarantujg petng ochrone przed ewentualnym powstawaniem zrodet zagrzybien,
nadmiernej wilgotnosci itp. zjawisk. Zapewnione jest wystarczajace oS$wietlenie Swiattem dziennym oraz
oSwietlenie elektryczne o wymaganym poziomie natezenia.

Do wykonania prac nalezy stosowa¢ wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie i posiadajace
oceng higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny.

15. Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Warunki korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich- bez zmian.
Pomieszczenia w petni dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

16. Sposoéb i zakres oddziatywania obiektu na otoczenie, ocena wystepowania w obszarze obiektu
uzasadnionych interes6w 0séb trzecich (w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej) oraz
stanu ich poszanowania.

Obiekt w Zadnej mierze nie narusza intereséw o0sob trzecich. Podejmowane dziatania nie powodujg zmiany
warunkoéw przestaniania i dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie blokujg
sptywu wod opadowych, nie pozbawiaja mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,
$rodkéw tacznosci, dostepu do drogi publicznej. Obiekt i formy jego uzytkowania nie bedq zrédtem emis;ji
promieniowania, hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i innych czynnikow mogacych zanieczy$ci¢ powietrze,
wode lub glebe. Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Projektant:

mgr inz. arch. Aleksander Bartoszewski
upr. nr 41/LOOKK/2015
w specjalno$ci architektonicznej
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