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1. WST P 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót instalacji i urz dze  
grzewczych, które zostan  zrealizowane w ramach zadania: 
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ 
WRAZ Z WYMIAN  STOLARKI ZEWN TRZNEJ,  
WYMIAN  INSTALACJI WEWN. C.O. I ZMIAN RÓD A CIEP A ORAZ PROJEKTEM 
INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIAN  O W. NA O WIETLENIE  
Niniejsza Specyfikacja odnosi si  do zakresu uj tego w  dokumentacji:   
-   Projekt  Budowlany  modernizacji  instalacji  kot owni  oraz  centralnego  ogrzewania  u  
C.W.U w Budyneku Szko y Podstawowej im. Marii Sk odowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 
Lisewo 

Instalacje Sanitarne: instalacje centralnego ogrzewania 
Zakres robót uj to w nast puj cych przedmiarach robót:  
– Przedmiar Robót – Instalacje sanitarne: Instalacje grzewcze 

 
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI 

BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ 
WRAZ Z WYMIAN  STOLARKI ZEWN TRZNEJ,  

WYMIAN  INSTALACJI WEWN. C.O. I ZMIAN RÓD A CIEP A ORAZ 
PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIAN  O W. NA 

WIETLENIE ENERGOOSZCZ DNE 
 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
w/w robót. 

Szczegó owa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania  dotycz ce 
wykonania i odbioru Robót, które zostan  zrealizowane w ramach zadania –  

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ 

WRAZ Z WYMIAN  STOLARKI ZEWN TRZNEJ,  
WYMIAN  INSTALACJI WEWN. C.O. I ZMIAN RÓD A CIEP A ORAZ PROJEKTEM 
INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIAN  O W. NA O WIETLENIE 

ENERGOOSZCZ DNE, 
w zakresie wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych i wody. 

 

1.3. Zakres robót obj tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia wykonawstwa robót w 
zakresie robót urz dze  i instalacji grzewczych oraz wody, ich kontroli oraz odbioru - dla zadania:  
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI 
BUDYNKU SZKO Y PODSTAWOWEJ 
WRAZ Z WYMIAN  STOLARKI ZEWN TRZNEJ,  
WYMIAN  INSTALACJI WEWN. C.O. I ZMIAN RÓD A CIEP A ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI 
FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIAN  O W. NA O WIETLENIE ENERGOOSZCZ DNE, 
Specyfikacja obejmuje roboty instalacyjne: 
- instalacji co w oparciu o grzejniki konwekcyjne 
Jako pocz tek instalacji centralnego ogrzewania przyj to wyj cie przewodów c.o. z 
pomieszczenia kot owni. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu wykonanie i odbiór robót zgodnych z rozwi zaniami zawartymi w projekcie wykonawczym, a w 
szczególno ci: 
 



 
 

 uzyskanie od producentów b  opracowanie dokumentów koniecznych do uzyskania aprobat i 
atestów dla urz dze  i elementów instalacji, dopuszczaj cych do stosowania jako materia y 
budowlane w Polsce 

 dostarczenie i monta  orurowania instalacji wraz z osprz tem i armatur  
 wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów instalacji 
 dostarczenie i monta  izolacji: izolacji termicznej i izolacji ppo . 
 wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wraz ze sporz dzeniem protoko ów 
 wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwierciedlaj cej faktyczne trasy prowadzenia 
przewodów wodnych, rozmieszczenie i dok adn  lokalizacj  pozosta ych elementów instalacji, 
ich wymiary, parametry oraz wszystkie elementy niezb dne do prawid owej eksploatacji 
instalacji 

 rozruch, odbiór i przekazanie do eksploatacji instalacji wraz ze sporz dzeniem protoko ów 
 wykonanie i przekazanie instrukcji obs ugi i konserwacji urz dze , osprz tu i instalacji 
 bie ca wspó praca w okresie realizacji zadania z nadzorem budowlanym 
 koordynacja robót w okresie realizacji zadania z pozosta ymi bran ami 
 zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym 

Dopuszcza si  przyj cie rozwi zania zamiennego, równowa nego, zapewniaj cego za one 
wymagania i rozwi zania przyj te w Specyfikacji i dokumentacji:  
1. Dopuszcza si  przyj cie rozwi zania zamiennego zapewniaj cego takie same lub lepsze 

parametry techniczne. Przyj te rozwi zanie zamienne nie mo e obni  standardu instalacji i 
wymaga zgody Projektanta i Inwestora.  
W trakcie przygotowywania oferty przetargowej do obowi zków Wykonawcy nale y 
uwzgl dnienie zmian w profilu produkcji producentów i za czenie technicznych kart doboru 
urz dze  celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem. 

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst pstwa proponowane przez Wykonawc  powinny by  uzgodnione 
z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie wykonywania robót 
musz  by  potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian 
urz dze  i materia ów potwierdzone przez Projektanta. 

3. Wszystkie zmiany i odst pstwa nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i 
ytkowych instalacji, a w przypadku urz dze  i materia ów nie mog  powodowa  zmniejszenia 

trwa ci eksploatacyjnej. 
4. W przypadku zmian rozwi za  technicznych dokonanych przez producentów urz dze  nale y 

opracowa  dokumentacj  zamienn  w zakresie dokonanych zmian urz dze  i uzyska  
akceptacj  Projektanta. 

Ponadto: 
1. Do Wykonawcy nale y zebranie wszystkich informacji niezb dnych dla oceny utrudnie  w 

wykonaniu robót, wynikaj cych z usytuowania placu budowy i rodzaju granicz cych z nim 
terenów (ewentualne trudno ci z dowozem materia ów, wjazdem maszyn, przepisy zarz du 
dróg, przepisy policji itd.) 

2. Wykonawca winien zastosowa  wszelkie racjonalne rodki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch zwi zany z dzia alno ci  Wykonawcy, 
dobieraj c trasy i u ywaj c pojazdów tak, aby szczególny ruch zwi zany z transportem 
materia ów, urz dze  i sprz tu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczy  do minimum, oraz aby 
nie spowodowa  uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczy  i powetowa  
Zamawiaj cemu  wszelkie  roszczenia,  jakie  mog  by  skierowane  w  zwi zku  z  tym  
bezpo rednio  przeciw  Zamawiaj cemu,  oraz  podj  negocjacje  i  zap aci  roszczenia  jakie  
wynikn  na skutek zaistnia ych szkód 

3. Wykonawca winien wykonywa  wszelkie czynno ci niezb dne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikaj cych z konieczno ci wype nienia zobowi za  wobec Zamawiaj cego 
nie zak óca  bardziej ni  to jest konieczne porz dku publicznego, dost pu, u ytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenach nale cych 
zarówno do Zamawiaj cego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczy  
Zamawiaj cego przed wszelkimi roszczeniami, post powaniami, odszkodowaniami i kosztami 
jakie mog  by  nast pstwem nieprzestrzegania powy szego postanowienia. 

4. Tym  samym oferta  Wykonawcy  musi  uwzgl dnia  wszelkie  elementy  zwi zane  z  po eniem  
placu budowy, gdy  nieuwzgl dniane b  pó niej jakiekolwiek dania podwy szenia ceny 
umaczone faktem, e oferta sporz dzona zosta a jedynie w oparciu o dokumentacj  opisow  

ogóln , co okaza o si  niewystarczaj ce dla faktycznego wykonania robót lub prac dodatkowych 



wynik ych z zaistnienia okre lonych sytuacji szczególnych projektu. 
5. Do Wykonawcy nale y zapewnienie, wszystkich niezb dnych rodków prze adunku, 

zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoimi potrzebami, sk adowanie materia ów a tak e 
zapewnienie wszelkich rodków bezpiecze stwa i ochrony dla wykonywanych przez siebie robót oraz 
dostarczenie urz dze  dodatkowych wskazanych w poszczególnych dokumentach Przetargu jako 
urz dzenia dostarczane przez Wykonawc .  

6. Przy wycenie nale y sprawdzi  wszystkie dane doboru urz dze  na podstawie wykazu urz dze , 
kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysunków i opisu technicznego. W przypadku 
rozbie no ci, pomy ki lub w tpliwo ci interpretacyjnych w jakiejkolwiek z  cz ci dokumentacji, 
nale y zg osi  Projektantowi, który zobowi zany b dzie do pisemnego rozstrzygni cia problemu. 
Przy wycenie ka dego urz dzenia nale y uwzgl dni  wszystkie elementy oraz prace niezb dne 
do prawid owego monta u, regulacji i pracy tego urz dzenia. 

7. Nale y u  wy cznie urz dze  i materia ów nowo wyprodukowanych (urz dzenia i materia y 
nowe, nieu ywane) posiadaj ce aktualn  gwarancj , wystawion  max. na 1 miesi c przed 
zamontowaniem urz dzenia na obiekcie. 

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
1. Ogólne wymagania dotycz ce Robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako  wykonania Robót oraz za ich zgodno  z Dokumentacj  

Projektow  i ST.  

Wymagania - zgodnie ze Specyfikacj  Techniczn    „Wymagania ogólne”. 
W szczególno ci: 
1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z 

Dokumentacj  Projektow , Specyfikacj  Techniczn  i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. U ywa  materia ów produkcji jednego z zatwierdzonych producentów lub materia ów których 

wzajemna kompatybilno  zosta a po wiadczona przez zatwierdzonego producenta. 
3. Przed rozpocz ciem robót nale y sprawdzi  czy pozostali wykonawcy i podwykonawcy zako czyli 

prace budowlane i cz ciowo wyko czeniowe umo liwiaj ce prowadzenie instalacji. 
4. Dopuszcza si  jedynie systemy posiadaj ce komplet atestów, certyfikatów i dopuszcze , w 

szczególno ci ze wzgl dów przeciwpo arowych, oraz akceptacj  Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
5. Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w niniejszym 

opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem koniecznych materia ów i urz dze  dla 
kompletnego wykonania przedmiotu specyfikacji i zapewnienia jego pe nej funkcjonalno ci. 

6. W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje materia y lub urz dzenia niezgodne ze specyfikacj  
dzie obci ony kosztami demonta u tego urz dzenia, zakupu i monta u urz dze  

wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
7. Rysunki i cz  opisowa s  dokumentami wzajemnie uzupe niaj cymi si . Wszystkie elementy 

uj te w cz ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nie obj te 
specyfikacj  winny by  traktowane jakby by y uj te w obu. W przypadku w tpliwo ci co do 
interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed z eniem oferty powinien wyja ni  z 
Inwestorem (Zamawiaj cym) i Projektantem, który jako jedyny jest upowa niony do autoryzacji 
i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odst pstw. 

8.  Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materia y winny odpowiada  Polskim Normom i 
posiada  stosown  deklaracj  zgodno ci lub posiada  znak CE i deklaracj  zgodno ci z normami 
zharmonizowanymi oraz posiada  niezb dne atesty tak aby spe nia  obowi zuj ce przepisy. 

9. Wykonawca (oferent) obowi zany jest zapozna  si  na miejscu ze stanem terenu, i elementów 
istniej cych na terenie obj tym opracowaniem oraz bezpo redniego otoczenia, przewiduj c 
trudno ci techniczne, organizacyjne oraz logistyczne zwi zane z realizacj  przedmiotowej 
inwestycji. 

10. Wszystkie prace musz  by  wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci i pod sta ym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i obowi zki 
przy robotach budowlanych stosowa  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Monta owych i podobnymi uregulowaniami. 

11.Wykonawca obowi zany jest przedstawi  Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru do akceptacji 
wszystkie rozwi zania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, 
próbki materia ów, prototypy wyrobów zarówno uj tych jak i nie uj tych dokumentacj  
projektow  wraz z wymaganymi wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem 

 zamówieniem elementów indywidualnych. 
12.Wykonawca jest zobowi zany do wspó pracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wy onionymi w odr bnych post powaniach przetargowych obejmuj cych pozosta e roboty 
budowlane, a  do ca kowitego uko czenia obiektu, umo liwiaj cego jego przekazanie do 



ytkowania. Wspó praca mi dzy wykonawcami polega  b dzie na wzajemnym udost pnianiu 
frontu robót pod dalsze prace budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 
wynikaj cym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Zamawiaj cego. 

1.5. Okre lenia podstawowe 
• Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalacj  ogrzewcz  wodn  stanowi uk ad po czonych przewodów nape nionych wod  
instalacyjn , wraz z armatur , pompami obiegowymi i innymi urz dzeniami (w tym grzejnikami, 
wymiennikami do przygotowania wody ciep ej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony 
zaworami od ród a ciep a.  
• Instalacja ogrzewcza systemu zamkni tego  
Instalacja ogrzewcza w której przestrze  wodna (z ad) nie ma swobodnego po czenia z atmosfer .  
• Instalacja centralnego ogrzewania wodna  
Instalacja stanowi ca cz  lub ca  instalacji ogrzewczej wodnej, s ca do rozprowadzenia 
wody instalacyjnej mi dzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obs ugiwanego 
budynku, w celu   
• Woda instalacyjna (czynnik grzejny)  
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj cych korozji lub obni aj cych 
temperatur  zamarzania wody, nape niaj cy instalacj  ogrzewcz  wodn .  
• ród o ciep a  
Kot ownia, w ze  ciep owniczy (indywidualny lub grupowy), uk ad z pomp  ciep a, uk ad z 
kolektorami s onecznymi, dzia aj ce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspó pracy.  
• Ci nienie robocze instalacji, trob 
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie pracy instalacji (podczas kr enia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie 
mo e by  przekroczone w adnym jej punkcie.  
• Ci nienie dopuszczalne instalacji 
Najwy sza warto  ci nienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego kr enia) w 
najni szym punkcie instalacji.  
• Ci nienie próbne  
Ci nienie w najni szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelno ci.  
• Ci nienie nominalne PN  
Ci nienie charakteryzuj ce wymiary i wytrzyma  elementu instalacji w temperaturze 
odniesienia równej 20oC.  
• Ci nienie robocze urz dzenia  
Obliczeniowe (projektowe) ci nienie w miejscu zainstalowania urz dzenia w instalacji (to znaczy z 
uwzgl dnieniem wp ywu wysoko ci ci nienia s upa wody instalacyjnej na poziomie spodu 
zainstalowanego w instalacji urz dzenia), przy ci nieniu roboczym instalacji.  
• Temperatura robocza, trob 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zak adanej trwa ci instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej 
punkcie.  
• rednica nominalna (DN lub dn)  
rednica, która jest dogodnie zaokr glon  liczb , w przybli eniu równ rednicy rzeczywistej (dla rur - 
rednicy zewn trznej, dla kielichów kszta tek - rednicy wewn trznej) wyra onej w milimetrach.   

• Temperatura awaryjna, ta - dla instalacji wykonanej z przewodów  
z tworzywa sztucznego Najwy sza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca 
temperatur  robocz , jaka mo e wyst pi  w czasie pracy instalacji w której nast pi o uszkodzenie 
systemu steruj cego i zabezpieczaj cego instalacj , która dla zachowania zak adanej trwa ci 
instalacji nie mo e by  przekroczona w adnym jej punkcie.  
• Trwa  instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego  
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zale no  zak adanej trwa ci instalacji od ci nienia i 
temperatury podano w  zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje si  j  przy 
za eniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzgl dnieniem sum czasów pracy w 
okre lonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa 
sztucznego mo e wyst powa  sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu 
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie mo e przekroczy  trzech godzin. 

sze okresy awarii mog  spowodowa  ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego.  
Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w 
ST – „Wymagania ogólne”. 



2. MATERIA Y 
2.1. Warunki ogólne stosowania materia ów 
1. Przy wykonywaniu robót budowlanych nale y stosowa  wyroby budowlane, które zosta y 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.  
2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s  w ciwie 

oznaczone:  
- wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpiecze stwa, wykazuj cy, e 

zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu 
do wyrobów podlegaj cych tej certyfikacji 

- wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodno ci i wydano certyfikat zgodno ci lub 
deklaracj  zgodno ci z Polsk  Norm  lub z aprobat  techniczn , maj ce istotny wp yw na 
spe nienie co najmniej jednego z wymaga  podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
obj tych certyfikacj  na znak bezpiecze stwa  

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj cych istotnego wp ywu na 
spe nianie wymaga  podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wed ug 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej   

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odr bnymi przepisami 
dokonano oceny zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru 
Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  
pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z 
wymaganiami podstawowymi,  

- wyroby budowlane znajduj ce si  w okre lonym przez Komisj  Europejsk  wykazie wyrobów 
maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa, dla których producent wyda  
deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej.  

3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym s  wyroby budowlane 
wykonane wed ug indywidualnej dokumentacji technicznej sporz dzonej przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wyda  o wiadczenie wskazuj ce, e 
zapewniono zgodno  wyrobu z t  dokumentacj  oraz z przepisami i obowi zuj cymi normami.  

2.2. Wymagania dla materia ów 
W niniejszym punkcie Specyfikacji zosta y opisane wymagania dla materia ów, urz dze , 
armatury i osprz tu instalacji grzewczych.  Integraln  cz ci  Specyfikacji s  za czniki: 
- Zestawienie urz dze  i armatury, w których opisano szczegó owo parametrami 
technicznymi wymagania dla urz dze , armatury i osprz tu. 

2.2.1.Materia  rur. 
Instalacj  centralnego ogrzewania projektuje si  z rur tworzywowych wielowarstwowych PE z 
systemowymi z czkami o po czeniach zaprasowywanych. 
Projektuje si  rury wielowarstwowe o nast puj cych rednicach: 
- rednica ruroci gu 16x2,0 
- rednica ruroci gu 18x2,0 
- rednica ruroci gu 20x2,25  
- rednica ruroci gu 25x2,5  
- rednica ruroci gu 32x3,0  
- rednica ruroci gu 40x3,5 
- rednica ruroci gu 50x4,0 
- rednica ruroci gu 63x4,5 
 
Parametry pracy rur wielowarstwowych: 
- max. ci nienie robocze: 10 bar 
- max. temperatura pracy: 70ºC 
- dopuszczalna temperatura awaryjna: 95ºC 

2.2.2.Grzejniki wodne. 
Jako odbiorniki ciep a dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje si  wodne grzejniki p ytowe. 
Grzejniki p ytowe zamontowane b  w pomieszczeniach sal lekcyjnych, pomieszczeniach 
magazynów i klatkach schodowych oraz korytarzach zlokalizowanych przy elewacji zewn trznej na 



parterze i I pi trze. Grzejniki za pomoc  konsoli ciennych systemowych nale y mocowa  do ciany 
pomieszczenia.  
Grzejniki p ytowe wyposa one b  w: g owice termostatyczne, zawory pod czeniowe do 
grzejników dolno zasilanych oraz konsole cienne.  
Lokalizacj  grzejników podano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
Armatura przy czeniow , sposób monta u i kolor grzejników zgodny z opisem w Za czniku O.2 –
Zestawienie urz dze  i armatury dla instalacji centralnego ogrzewania. 
 
 

2.2.3.Przygotowanie ciep ej wody u ytkowej 
Zasobnik ciep ej wody u ytkowej o pojemno ci nominalnej 250l zasilany b dzie w ciep o poprzez 
poprzez kocio  na paliwo sta e. Zasobnik wyposa ony opcjonalnie w grza  elektryczn  
zapewniaj  równie  proces dezynfekcji termicznej (przegrzew wody) instalacji ciep ej wody 

ytkowej. Zasobnik ciep ej wody u ytkowej zlokalizowano w pomieszczeniu kot owni. 
Kompensacja wyd  termicznych 
Tras  przewodów instalacji grzewczych zaprojektowano tak aby zapewni  samokompensacj  
uk adu.  
Na instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano punkty sta e systemowy (zamocowanie + 
obejma) CPS1 mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku typu MFP1 firmy HILTI.  
Miejsca zamontowania punktów sta ych pokazano na rysunkach IS-01 – Rzut piwnicy – instalacja 
centralnego ogrzewani, IS-02 – Rzut parteru – instalacja centralnego ogrzewania.  
Ostateczn  lokalizacj  punktów sta ych dostosowa  do wybranego typu punktu sta ego i mo liwo ci 
technicznych zamocowania. 

2.2.4.Izolacja 
Przewody zasilaj ce i powrotne centralnego ogrzewania nale y zaizolowa  na ca ej d ugo ci izolacj  
termiczn  wykonan  z kauczuku syntetycznego o grubo ci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 
690 z pó niejszymi zmianami z dnia 01.08.2013r., jednak nie mniejszej ni :  
- rednica ruroci gu 16x2,0 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 20x2,25 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 25x2,5 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 32x3,0 – grubo  izolacji 30mm 
- rednica ruroci gu 40x3,5 – grubo  izolacji 40mm 
- rednica ruroci gu 50x4,0 – grubo  izolacji 50mm 
- rednica ruroci gu 63x4,5 – grubo  izolacji 63mm 
 
Na przewodach przechodz cych przez ciany i stropy oraz na ich skrzy owaniach nale y 
zastosowa  po ow  wymaganej grubo ci izolacji nie mniej jednak ni  19mm. Zawory odcinaj ce 
nale y zaizolowa  wraz z przewodami. 
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by  gorsze ni : 
- temperatura stosowania - min/max: -500C/+1050C, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 00C: 0,035W/m*K, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 400C: 0,039W/m*K, 
- wspó czynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  7000,  
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniaj ca ognia. 
Izolacje wykonywa  zgodnie z zaleceniami producenta. 

2.3. Sk adowanie materia ów 
Sk adowanie materia ów powinno odbywa  si  w warunkach zapobiegaj cych zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich w asno ci technicznych. Nale y bezwzgl dnie stosowa  si  do 
instrukcji sk adowania opracowanej przez producenta. Transport i sk adowanie rur i kszta tek 
musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji w ciwo ci materia ów i zewn trznych 
warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie by y poddawane adnym szkodom. 
Rury i kszta tki plastikowe nie powinny mie  kontaktu z adnym innym materia em, który móg by 
uszkodzi  tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny by  sk adowane tak d ugo jak to 
mo liwe w oryginalnym opakowaniu (wi zkach).  
Powierzchnia sk adowania musi by  p aska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wi zki mo na 
sk adowa  po trzy jedna na drugiej, lecz nie wy ej ni  na 2 m wysoko ci w taki sposób, aby ramka 
wi zki  wy szej  spoczywa a na ramce wi zki  ni szej.  Gdy rury s  sk adowane (po rozpakowaniu) w 



stertach nale y zastosowa  boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wy one drewnem w 
maksymalnych odst pach co 1,5 m. 
Gdy nie jest mo liwe podparcie rur na ca ej d ugo ci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa  na 
drewnianych atach o szeroko ci min. 50 mm o takiej wysoko ci, aby nigdy kielichy nie le y na 
ziemi. Rozstaw podpór nie wi kszy ni  2 m.  
Rury o ró nych rednicach i grubo ciach winny by  sk adowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
mo liwe, rury o najgrubszej ciance winny znajdowa  si  na spodzie. W stercie nie powinno si  
znajdowa  wi cej  ni  7 warstw, lecz nie wy ej ni  1,5 m. Gdy wiadomo, e sk adowane rury nie 
zostan  u one w ci gu 12 miesi cy nale y je zabezpieczy  przed nadmiernym wp ywem 
warunków atmosferycznych (promieniowania s onecznego, deszczu niegu itp.) poprzez 
zadaszenie.  
Drobny osprz t powinien by  sk adowany w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 
Urz dzenia i armatur  nale y sk adowa  w oryginalnych opakowaniach w miejscach 
zabezpieczonych przed czynnikami atmosferycznymi.  Nale y stosowa  si  do instrukcji 
sk adowania opracowanej przez producenta. 

3. SPRZ T 
Ogólne wymagania dotycz ce Sprz tu podano w ST –  „Wymagania ogólne”.  
Sprz t u ywany przez wykonawc  powinien posiada  ustalone parametry techniczne, 
odpowiadaj ce ogólnie przyj tym wymaganiom, co do ich, jako ci, jak równie  wytrzyma ci. 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wp ywu, na jako  wykonywania robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te  przy 
wykonywaniu czynno ci pomocniczych oraz w czasie transportu, za adunku i wy adunku materia ów 
i sprz tu. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz ce Transportu podano w  ST „Wymagania ogólne”.  

4.1. Transport materia ów 
Nale y stosowa  si  do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i 
sk adowanie materia ów (m.in rur i kszta tek) musz  by  przeprowadzane przy ci ej obserwacji 

ciwo ci materia u i zewn trznych warunków panuj cych podczas procesu, tak aby, wyroby nie 
by y poddawane adnym szkodom. Materia y mog  by  przewo one rodkami transportu 
odpowiednio przystosowanymi do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezb dnych do wykonania 
robót.    
Rury w wi zkach musz  by  transportowane na samochodach o odpowiedniej d ugo ci. Wy adunek 
rur  w  wi zkach  wymaga  u ycia  podno nika  wid owego  z  p askimi  wid ami  lub  d wigu  z  belk  
(trawersem). Nie wolno stosowa  zawiesi z lin stalowych lub cuchów.  
Gdy rury zosta y za adowane teleskopowo (rury o mniejszej rednicy wewn trz rur o wi kszej 
rednicy) przed roz adunkiem wi zki nale y wyj  rury "wewn trzne".  

Gdy rury s  roz adowywane pojedynczo mo na je zdejmowa  r cznie lub z u yciem podno nika  
wid owego. Nie wolno rur zrzuca  lub wlec. Przewo one rodkami transportu elementy powinny by  
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych  
wymaganiami producenta. Zaleca si  dostarczanie materia ów do stanowisk monta owych 
bezpo rednio przed ich monta em w celu unikni cia dodatkowego transportu wewn trznego z 
magazynu budowy. 
Drobny osprz t powinien by  przewo ony w skrzyniach i zabezpieczony przed uszkodzeniem. 
Za adunek i roz adunek powinien odbywa  si  ostro nie, aby nie uszkodzi  urz dzenia. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce wykonania Robót podano w  ST  „Wymagania ogólne”.  Ponadto: 
Instalacje wodno-kanalizacyjne powinny zapewni  obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, 
mo liwo  spe nienia wymaga  podstawowych dotycz cych w szczególno ci:  
- bezpiecze stwa konstrukcji,  
- bezpiecze stwa po arowego,  
- bezpiecze stwa u ytkowania,  



- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony rodowiska, 
- ochrony przed ha asem i drganiami, 
- oszcz dno ci energii i odpowiedniej izolacyjno ci cieplnej przegród.  
Instalacje powinny by  wykonane zgodnie z projektem oraz przy spe nieniu we w ciwym zakresie 
wymaga  powo anych  przepisów  techniczno  –  budowlanych,  a  tak e  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  
technicznej.  

5.2. Szczegó owe zasady wykonywania robót – wytyczne 
projektowe 
5.2.1. ród o ciep a i rozdzia  ciep a. 

Projektowanym ród am ciep a dla pokrycia strat ciep a jest: 
- kocio  na paliwo sta e mocy 100kW. 
- zasobnik cieplej wody u ytkowej wyposa ony w grza  elektryczn  mocy minimalnej 6 kW 

Dla budynku szko y zaprojektowano nast puj ce sposoby ogrzewania pomieszcze  w okresie zimy: 
- grzejniki wodne zasilane z kot owni (kocio  na paliwo sta e), 
- grza ka elektryczna zamontowana w podgrzewaczu cieplej wody u ytkowej. 

5.2.2.Projektowane instalacje grzewcze wodne (centralne 
ogrzewanie. 

ród em ciep a dla potrzeb ogrzewania budynku jest pompa ciep a zlokalizowana w pomieszczeniu 
socjalnym, która zasila w ciep o instalacj  centralnego ogrzewania..  
Do ogrzewania pomieszcze  oraz toalet w cz ci budynku projektuje si  grzejniki wodne p ytowe 
zasilane wod  grzewcz .  

Odbiorniki ciep a 
Jako odbiorniki ciep a dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje si  wodne grzejniki p ytowe. 
Grzejniki p ytowe zamontowane b  w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych, pomieszczeniach 
magazynów i klatkach schodowych oraz pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych przy elewacji 
zewn trznej na kondygnacji piwnicy parterze, pi trze  i II pi trze. Grzejniki za pomoc  konsoli 
ciennych systemowych nale y mocowa  do ciany pomieszczenia.  

Grzejniki p ytowe wyposa one b  w: g owice termostatyczne, zawory pod czeniowe do 
grzejników dolno zasilanych oraz konsole cienne.  
Lokalizacj  grzejników podano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji projektowej. 
Armatura przy czeniow , sposób monta u i kolor grzejników zgodny z opisem  

Prowadzenie przewodów 
ówne przewody tranzytowe instalacji centralnego ogrzewania prowadzi  podwieszone pod 

stropem piwnicy, na kondygnacjach powy ej piwnicy piony prowadzi  jako zabudowane obudow   z 
gips kartonu. Przewody poziome prowadzi  w listwach przypod ogowych  
Podej cia do grzejników mocowanych do ciany projektuje si  jako k towe ze ciany (przewody 
grzewcze  prowadzi  po  cianie).   Przewody  grzewcze  nale y  prowadzi  ze  spadkiem  0,3%  w  
kierunku spustów z instalacji.  
Trasy oraz rz dne prowadzenia przewodów pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji 
projektowej. Podane rz dne s  mierzone od zera bezwzgl dnego budynku (tj. poziomu 0,00). 
W trakcie montowania przewodów centralnego ogrzewania nale y liczy  si  z konieczno ci  zmiany 
trasy lub wysoko ci prowadzenia przewodów z uwagi na du e nasycenie instalacji. W przypadku 
zmiany wysoko ci prowadzenia przewodów nale y zamontowa  dodatkowe (nie uj te w zestawieniu 
i kosztorysie) zawory odcinaj ce z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne 
umo liwiaj ce opró nienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji ca ej instalacji (jako 
komplet). 
W najwy szych miejscach instalacji nale y montowa  odpowietrzniki automatyczne. W najni szych 
miejscach instalacji montowa  zawory odcinaj ce z kurkami spustowymi. 
Przewody grzewcze mocowa  do cian i stropów za pomoc  mocowa  instalacyjnych systemu MQ z 
zastosowaniem obejm np typ MP-MI lub MP-HI firmy Hilti lub równowa ne lecz nie gorsze – 
szczegó y pokazuj ce sposób zamocowa  przewodów pokazano na rysunkach. Wszystkie 
zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi  integralny element wyposa enia 
systemu zamocowa  instalacyjnych producenta np. firmy Hilti lub inny równowa ny lecz nie gorszy. 
Nie dopuszcza si  rozwi zania czonego (sk adanego), tzn. podstawowe elementy systemu 
mocowa  instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawc . 

Regulacja instalacji 



 
Regulacj  instalacji zrealizowano poprzez zawory regulacyjne - regulatory ró nicy ci nie  oraz 
przelotowy zawór regulacyjny z mo liwo ci  pomiaru ci nienia o figurze sko nej. Zawory 
umieszczono na kondygnacji piwnicy przy odej ciach instalacji na odcinki pionowe. 

Odpowietrzenia, spusty 
W najwy szych punktach instalacji projektuje si  automatyczne odpowietrzniki Ø15 wyposa one w zawory 
stopowe i zawory odcinaj ce.  Dodatkowo – instalacj  mo na odpowietrza  poprzez odpowietrzniki 

czne zamontowane w urz dzeniach. 
Spust wody z pojedynczych odbiorników ciep a przewidziano pod grzejnikami poprzez zawory 
odcinaj ce ( rubunki powrotne), umo liwiaj cy od czenie grzejnika przy pracy pozosta ej cz ci 
instalacji. 
Zawory odpowietrzaj ce na pionach nale y wyci gn  ponad lini  sufitu podwieszanego. 
W trakcie montowania przewodów centralnego ogrzewania nale y liczy  si  z konieczno ci  zmiany 
trasy lub wysoko ci prowadzenia przewodów z uwagi na du e nasycenie instalacji. W przypadku zmiany 
wysoko ci prowadzenia przewodów nale y zamontowa  dodatkowe (nie uj te w zestawieniu i 
kosztorysie) zawory odcinaj ce z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umo liwiaj ce 
opró nienie i odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji ca ej instalacji (jako komplet). 
W najni szych punktach instalacji nale y montowa  zawory odcinaj ce z kurkami spustowymi. 

Izolacja 
Przewody zasilaj ce i powrotne centralnego ogrzewania nale y zaizolowa  na ca ej d ugo ci izolacj  
termiczn  wykonan  z kauczuku syntetycznego o grubo ci zgodniej z Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 
690 z pó niejszymi zmianami z dnia 13.08.2013r., jednak nie mniejszej ni :  
- rednica ruroci gu 16x2,0 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 20x2,25 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 25x2,5 – grubo  izolacji 25mm 
- rednica ruroci gu 32x3,0 – grubo  izolacji 30mm 
- rednica ruroci gu 40x3,5 – grubo  izolacji 40mm 
- rednica ruroci gu 50x4,0 – grubo  izolacji 50mm 
- rednica ruroci gu 63x4,5 – grubo  izolacji 63mm 
Na przewodach przechodz cych przez ciany i stropy oraz na ich skrzy owaniach nale y 
zastosowa  po ow  wymaganej grubo ci izolacji nie mniej jednak ni  19mm. Zawory odcinaj ce 
nale y zaizolowa  wraz z przewodami. 
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by  gorsze ni : 
- temperatura stosowania - min/max: -500C/+1050C, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 00C: 0,035W/m*K, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 400C: 0,039W/m*K, 
- wspó czynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  7000,  
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniaj ca ognia. 
Izolacje wykonywa  zgodnie z zaleceniami producenta. 

Zabezpieczenie ppo  
Przej cia ruroci gów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody wydzielenia ppo . nale y 
zabezpieczy  przeciwpo arowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej 
opaski ogniochronnej typ CP 648-S lub CP 648-E firmy HILTI lub innej równowa nej o parametrach 
lepszych lub równych. W przej ciu przez cian  nale y zamontowa  po 1 opasce z ka dej strony 
ciany, w przej ciu przez strop nale y zamontowa  1 opask  od spodu.  

Grubo ci opasek dla rednic przewodów w izolacji: 
- rednice 65-78 mm – grubo  4,5 mm. 
Przestrze  pozosta  pomi dzy opask  a cian  nale y szczelnie wype ni  zapraw  Hilti CP 606 lub 
zapraw  cementow  w przypadku cian. Dla wype nienia wolnej przestrzeni pomi dzy opask  a 
stropem nale y u  zaprawy Hilti CP 636.  
Przej cia przewodów przez przegrody nieb ce wydzieleniami po arowymi nale y prowadzi  w 
tulejach ochronnych. rednic  wewn trzna tulei nale y zastosowa  wi ksz  od rednicy 
zewn trznej  rury  w  izolacji  (w  przej ciach  przez  przegrody  budowlane  nale y  zastosowa  ½  
wymaganej grubo ci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690. 

Kompensacja wyd  termicznych 
Tras  przewodów instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano tak, aby zapewni  
samokompensacj  uk adu.  
Na instalacji zaprojektowano punkty sta e systemowy (zamocowanie + obejma) CPS1 mocowane 
do elementów konstrukcyjnych budynku typu MFP1 firmy HILTI. Propozycje miejsca zamontowania 
punktów sta ych pokazano na rysunkach. 



Ostateczn  lokalizacj  punktów sta ych dostosowa  do mo liwo ci technicznych zamocowania po 
wykonaniu monta u ruroci gów. 

Próby 
Instalacj  centralnego ogrzewania po wykonaniu podda  próbie szczelno ci. Przed próbami 
instalacj  dok adnie odpowietrzy  i przep uka . W trakcie p ukania i prób szczelno ci zawory 
regulacyjne musz  znajdowa  si  w po eniu ca kowitego otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania  i odbioru 
robót budowlano-monta owych cz. II - instalacje sanitarne i przemys owe”.  Minimalne ci nienie 
próbne = probocze + 0,2 MPa. 
Na przewodach zasilaj cych i powrotnych zaznaczy  kierunki przep ywu w kolorach „zimny”, 
„ciep y”. 
Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowa  kró ce do pod czenia termometrów i 
manometrów na przewodach zasilaj cym i powrotnym.  

5.2.3.Projektowana instalacja kot owni 
 
W pomieszczeniu kot owni zainstalowano kocio  na paliwo stale o mocy 100 kW na biomas   
 
Zabezpieczenia instalacji 
Instalacja zabezpieczona zosta a poprzez zamontowanie na instalacji ci nieniowego naczynia 
rozszerzalno ciowego zgodnie z za cznikiem  
Dodatkowo w celu zabezpieczenia instalacji projektuje si  zawór bezpiecze stwa przeznaczony do 
pracy w uk adzie otwartym zainstalowany przed wymiennikiem ciep a zgodnie ze schematem 
technologicznym za czonym do dokumentacji. Zrzut z zaworu bezpiecze stwa nale y w czy  do 
instalacji kanalizacyjnej wykonanej z kamionki, po czonej ze studni  ch onn .. 

Armatura . 
Projektuje si  armatur  odcinaj  typu kulowego z przy czem gwintowanym do rednicy DN 50 
oraz po czeniem ko nierzowym powy ej DN 50. 
Lokalizacje powy szej armatury pokazano na schemacie technologicznym instalacji oraz na 
rzutach. 

Uzupe nianie z adu 
Uzupe nianie z adu projektuje si  z istniej cego przy cza wodoci gowego poprzez stacj  
uzdatniania wody wg schematu technologicznego. 

Regulacja hydrauliczna instalacji. 
 
Do regulacji instalacji przyj to zawory trójdro ne zgodne ze schematem hydraulicznym za czonym 
do dokumentacji. Regulacja odbywa  si  b dzie poprzez odpowiednie nastawy zaworów oraz 
odpowiedni dobór rednic ruroci gów. 

Prowadzenie instalacji. 
Przewody nale y prowadzi : 
- w cz ci piwnicznej przewody nale y prowadzi  podwieszone pod stropem kondygnacji. Przewody 
nale y prowadzi  ze spadkami 5o/oo w  kierunku  spustów.  W przypadku zmiany wysoko ci 
prowadzenia przewodów nale y zamontowa  dodatkowe (nie uj te w zestawieniu i kosztorysie) 
zawory odcinaj ce z kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umo liwiaj ce 
opró nienie i odpowietrzenie instalacji. 

Kompensacja wyd  termicznych. 

 
Tras  przewodów zaprojektowano tak, aby zapewni  samokompensacj  uk adu.  

Wykonanie instalacji. 
Po czenia z armatur  wykona  za pomoc  po cze  gwintowanych do DN 50 powy ej jako 
po czenia ko nierzowe. 
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczy  antykorozyjnie nast puj co: ruroci gi nale y 
oczy ci  do II stopnia czysto ci wg PN-70/H-970511 i pomalowa   2 x farb  antykorozyjn . 
Prowadzenie rur, odleg ci i rz dne prowadzenia pokazano rzutach. 
Przewody nale y prowadzi  ze spadkami 5o/oo w kierunku spustów. 
W najwy szych miejscach zamontowa  odpowietrzniki automatyczne. 



Przewody mocowa  do cian, stropów za pomoc  mocowa  instalacyjnych systemu MQ z 
zastosowaniem obejm typ MP-MI lub MP-HI firmy Hilti  lub równowa ny o lepszych b  równych 
parametrach– proponowane szczegó y pokazuj ce sposób zamocowa  przewodów pokazano na 
rysunku. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi  integralny element 
wyposa enia systemu instalacyjnych producenta np Hilti lub równowa ny nie gorszy. Nie dopuszcza 
si  rozwi zania czonego (sk adanego), tzn. podstawowe elementy systemu mocowa  
instalacyjnych (szyny, obejmy) systemowe, a elementy wibroizolacyjne wykonane przez 
wykonawc . 
Na przewodach zasilaj cych i powrotnych nale y zaznaczy  kierunki przep ywu w kolorach „zimny”, 
„ciep y”. 
Zamontowa  kró ce do pod czenia termometrów i manometrów na przewodach zasilaj cym i 
powrotnym - miejsca oznaczono na rys i schemacie technologicznym. 
Lokalizacj  armatury pokazano na rzutach w niniejszej dokumentacji. 

Materia . 
Przewody instalacji nale y wykona  z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-EN 10216-1:2004, 

czonych przez spawanie doczo owe o zewn trznych rednicach (Dz) zgodnych z seri  A oraz o 
grubo ciach cianek (T) jak ni ej: 

- rednica nominalna dn 15: Dz=21,3mm; T=2,6 mm 
- rednica nominalna dn 20: Dz=26,9mm; T=2,6 mm 
- rednica nominalna dn 25: Dz=33,7mm; T=2,9 mm 
- rednica nominalna dn 32: Dz=42,4mm; T=2,9 mm 
- rednica nominalna dn 40: Dz=48,3mm; T=2,9 mm 
- rednica nominalna dn 50: Dz=60,3mm; T=3,2 mm 

Po czenia instalacji ciep a z armatur  projektuje si  jako gwintowane do rednicy Dn 50 powy ej 
tej rednicy wykona  armatur  jako ko nierzow . 
UWAGA:  
Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczy  antykorozyjnie nast puj co: 
Ruroci gi nale y oczy ci  do II stopnia czysto ci wg PN-70/H-970511 i pomalowa  2 x farb  
ftalowo-silikonow  przeciwrdzeniow  renowacyjn  czerwon  tlenkow  o specyfikacji technicznej: 
- grubo  warstwy na sucho: 40÷50 m 
- grubo  warstwy na mokro: 80 m 
- zawarto  substancji nielotnych (wagowo): 53% 
- g sto  farby: 1,25 g/cm3 
- odporno  na podwy szon  temperatura: 200 C (oddzia ywanie ci e) 
- przeznaczony do gruntowania powierzchni stalowych i eliwnych, 
- nie zawiera pigmentów chromowych i o owiowych, 
- do stosowania w budownictwie (wymagany atest wydany przez Instytut Techniki Budowlanej), 
- z przeznaczeniem do antykorozyjnego zabezpieczenia konstrukcji metalowych (wymagane 

wiadectwo Pa stwowego Zak adu Higieny). 

Izolacja. 
Przewody zasilaj ce i powrotne nale y zaizolowa  na ca ej d ugo ci izolacj  termiczn  wykonan  z 
kauczuku syntetycznego o grubo ci zgodnie z Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz 690 z pó niejszymi 
zmianami z 01. 08.2013r. 
- dn 15 – grubo  izolacji nie mniejsza ni  20mm 
- dn 20 – grubo  izolacji 25mm 
- dn 50 – grubo  izolacji 25+25mm 
Na przewodach przechodz cych przez ciany i stropy oraz na ich skrzy owaniach z innymi 
instalacjami nale y zastosowa  po ow  wymaganej grubo ci izolacji nie mniej jednak ni  19mm.  
Zawory odcinaj ce nale y zaizolowa  wraz z przewodami.  
Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by  gorsze ni : 
- temperatura stosowania - min/max: -500C/+1050C, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 00C: 0,035W/m*K, 
- przewodno  cieplna w temperaturze 400C: 0,039W/m*K, 
- wspó czynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej  7000,  
- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniaj ca ognia. 

Zabezpieczenie ppo . 
Przej cia ruroci gów instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody wydzielenia ppo . nale y 
zabezpieczy  przeciwpo arowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym przewodzie pojedynczej 
opaski ogniochronnej typ CP 648-S lub CP 648-E firmy HILTI lub innej równowa nej o parametrach 
lepszych lub równych. W przej ciu przez cian  nale y zamontowa  po 1 opasce z ka dej strony 
ciany, w przej ciu przez strop nale y zamontowa  1 opask  od spodu. 



Grubo ci opasek dla rednic przewodów w izolacji: 
- rednice 65-78 mm – grubo  4,5 mm. 
Przestrze  pozosta  pomi dzy opask  a cian  nale y szczelnie wype ni  zapraw  Hilti CP 606 lub 
zapraw  cementow  w przypadku cian. Dla wype nienia wolnej przestrzeni pomi dzy opask  a 
stropem nale y u  zaprawy Hilti CP 636.  
Przej cia przewodów przez przegrody nieb ce wydzieleniami po arowymi nale y prowadzi  w 
tulejach ochronnych. rednic  wewn trzna tulei nale y zastosowa  wi ksz  od rednicy 
zewn trznej  rury  w  izolacji  (w  przej ciach  przez  przegrody  budowlane  nale y  zastosowa  ½  
wymaganej grubo ci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690. 

Próby. 
Instalacj  po wykonaniu podda  próbie szczelno ci. Przed próbami instalacj  dok adnie 
odpowietrzy  i przep uka . W trakcie p ukania i prób szczelno ci zawory regulacyjne musz  
znajdowa  si  w po eniu ca kowitego otwarcia. 
Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano-monta owych cz. II - instalacje sanitarne i przemys owe”. 
Minimalne ci nienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 
Na przewodach zasilaj cych i powrotnych zaznaczy  kierunki przep ywu w kolorach „zimny”, 
„ciep y”. Na instalacji zamontowa  kró ce do pod czenia termometrów i manometrów na 
przewodach zasilaj cym i powrotnym - miejsca oznaczono na schemacie technologicznym. 
 
elementów. 

5.2.4.Szczegó owe uwagi wykonawcze. 
1. Ca  robót wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-monta owych cz. II - instalacje sanitarne i przemys owe”. 
2. Za pe ne opracowanie i zakres dokumentacji uwa a si  wszystko, co zosta o zapisane, 

narysowane lub kosztorysowane. 
3. Rysunki i cz  opisowa s  dokumentami wzajemnie uzupe niaj cymi si . Wszystkie elementy 

uj te w cz ci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie obj te 
specyfikacj  winny by  traktowane jakby by y uj te w obu. W przypadku w tpliwo ci, co do 
interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed z eniem oferty powinien wyja ni  z 
Projektantem, który jako jedyny jest upowa niony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek 
zmian lub odst pstw. 

4. Zapewni  dost p do elementów regulacji uk adów (wykona  otwory rewizyjne). Miejsca 
zamontowania armatury trwale oznaczy . 

5. Zmiany rozwi za  projektowych wynikaj ce z dostawy urz dze  na budow  powinny by  
uzgodnione z Projektantem i Zamawiaj cym. 

6. Zmiana rozwi za  systemowych powinna by  uzgodniona docelowo z projektantem i 
Inwestorem. Zmiana rozwi za  systemowych nie jest rozwi zaniem równowa nym zamiennym.  

7. Wykonawca ponosi pe  odpowiedzialno  za koordynacj  ruroci gów oraz kana ów 
wentylacyjnych bezpo rednio na budowie. 

8. W dokumentacji dla grzejników przyj to kolor RAL, przed ostatecznym zamówieniem elementów 
kolor RAL potwierdzi  z Architektem. 

9. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materia y winny odpowiada  Polskim Normom i 
posiada  stosown  deklaracj  zgodno ci lub posiada  znak CE i deklaracj  zgodno ci z normami 
zharmonizowanymi oraz posiada  niezb dne atesty tak, aby spe nia  obowi zuj ce przepisy. 

10. Wszystkie prace musz  by  wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem 
szczególnej ostro no ci i pod sta ym nadzorem osób uprawnionych. Zakres wykonania i 
obowi zki przy robotach budowlanych stosowa  zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlano-Monta owych i podobnymi uregulowaniami. 

11. Wszystkie elementy powinny by  wykonane zgodnie z zatwierdzon  dokumentacj . 
12. Wszystkie wbudowane produkty musz  spe nia  wymagania polskich przepisów 

iobowi zuj cych norm, w tym w szczególno ci przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881). 

13. Odbiór robót nale y wykonywa  zgodnie z PN-EN 12599 (12.2002) „Wentylacja budynków – 
Procedury bada  i metody pomiarowe dotycz ce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji i zgodnie z „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - 
Zeszyt 5”, oprac. COBRTI INSTAL 09.2002r 

14. Odbiór robót przez mo e nast pi  po przed eniu kompletnej dokumentacji odbiorowej 
(certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materia ów). 

15. Podstaw  dokonania odbioru jest zgodno  wykonania robót z zatwierdzon  dokumentacj  
projektow  i obowi zuj cymi normami. 



16. Przed wykonaniem powy szej instalacji nale y bezwzgl dnie zapozna  si  z dokumentacj  
dotycz  instalacji bran owych: wentylacji, ciep a technologicznego, instalacj  freonow , 
instalacjami wodoci gowymi i kanalizacyjnymi. 

17. Koordynacj  realizacji nale y wykona  bezpo rednio na budowie przed monta em. 
18. Nale y zapewni  dost p serwisowy do urz dze . 
19. Rozruch urz dze  dokona  w porozumieniu z producentem. 
20. Instalacj  grzewcze nale y nape nia  wod  uzdatnion  zgodnie z PN-93/C-04601. 
21. Po wykonaniu instalacji nale y wykona  próby szczelno ci na zimno i gor co. Podczas prób 

nale y  utrzymywa  w  instalacji  sta  temperatur  wody,  gdy  zmiana  temperatury  o  10oK 
powoduje zmian  ci nienia od 0,5 do 1 bara. 

22. Przed próbami instalacj  dok adnie odpowietrzy . 
23. Sposób prowadzenia prób podano w pkt. 11.8.1 „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlano-monta owych cz. II - instalacje sanitarne i przemys owe”. Minimalne 
ci nienie próbne = probocze + 0,2 MPa. 

24. Przed wykonaniem prób szczelno ci instalacje przep uka . 
25. Po wykonaniu prób szczelno ci, nape nieniu i odpowietrzeniu instalacji, nale y instalacj  

wyregulowa  poprzez ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych oraz dokona  rozruchu 
instalacji. 

26. W trakcie p ukania i prób szczelno ci zawory regulacyjne musz  znajdowa  si  w po eniu 
ca kowitego otwarcia. 

27. Przej cia przewodów przez strefy p.po . nale y zabezpieczy  opaskami p.po .  
28. Na przej ciach przez pozosta e przegrody budowlane montowa  tuleje ochronne. 
29. Na przewodach zasilaj cych i powrotnych w miejscach zaznaczonych na rysunkach przewidzie  

kró ce do pod czenia odpowietrzników i spustów. 
30. Na zaizolowanych ruroci gach oznaczy  kierunki przep ywu czynnika. 
31. W przypadku zmian prowadzenia przewodów nale y zapewni  odpowietrzenie w najwy szych 

punktach instalacji, a odwodnienie w najni szych. 
32. Otwory dla instalacji rurowych w stropach i cianach konstrukcyjnych o rednicach do 

fi150mm nale y wierci  bezpo rednio na budowie. Otwory dla instalacji rurowych w stropach i 
cianach konstrukcyjnych o rednicach powy ej  fi150mm zostan  wykonane podczas 

wylewania cian i stropów . Niniejsze otwory uj to w projekcie konstrukcji. 
33. Przewody c..o. mocowa  do cian i stropu na elementach podwieszenia z wibroizolacj . 

Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowi  integralny element 
wyposa enia systemu mocowa  instalacyjnych danego producenta. Nie dopuszcza si  
rozwi zania czonego (sk adanego), tzn. podstawowe elementy systemu mocowa  
instalacyjnych (szyny, obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez wykonawc . W 
obowi zku Wykonawcy pozostaje wykonanie systemu zamocowa  dostosowanych do 
konkretnego producenta urz dze  i ruroci gów,  uwzgl dniaj c ci ar urz dze , t umienie 
drga   oraz ilo  zwiesi koniecznych do monta u przewodów i urz dze . 

34. Izolacja cieplna ruroci gów musi by  wykonana starannie i estetycznie. 
35. Kolory RAL grzejników, kurtyn, grzejników elektrycznych podano w zestawieniach urz dze  i 

armatury stanowi cym za cznik do projektu. 
36. Do wykonania instalacji c.o. nale y u  wy cznie urz dzenia wyprodukowane (nowe, 

nieu ywane) posiadaj ce aktualn  gwarancj , wystawion  max na 1 miesi c przed 
zamontowaniem urz dzenia na obiekcie. 

37. W obowi zku Wykonawcy  jest wykonanie regulacji instalacji poprzez pomiary i nastawy na 
zaworach bezpo rednio na budowie.  

Zmiany materia ów, urz dze , odst pstwa od projektu. 
1. Materia y stosowane podczas realizacji robót (o ile nie podano inaczej) musz  by  najwy szej 

jako ci, posiada  atesty stosownych w adz polskich dopuszczaj ce do ich stosowania jako 
materia y budowlane w Polsce.  

2. Wszystkie prace musz  by  prowadzone i zako czone przy zachowaniu nale ytej staranno ci 
oraz zgodnie ze sztuk  budowlan . 

3. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst pstwa proponowane przez Wykonawc  powinny by  
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych w czasie 
wykonywania robót musz  by  potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy, 
a w przypadkach zmian urz dze  i materia ów potwierdzone przez Projektanta 

4. Wszystkie zmiany i odst pstwa nie mog  powodowa  obni enia warto ci funkcjonalnych i 
ytkowych instalacji, a w przypadku urz dze  i materia ów nie mog  powodowa  zmniejszenia 

trwa ci eksploatacyjnej. 
 



6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

6.2. Zakres bada  prowadzonych w czasie budowy 
6.2.1.Badanie odbiorcze szczelno ci instalacji 

1. Warunki wykonania badania szczelno ci:  
- Badanie szczelno ci nale y przeprowadza  przed zakryciem bruzd i kana ów, przed 

pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.  
- Je eli post p robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kana ów, w których zmontowano 

cz  przewodów instalacji, przed ca kowitym zako czeniem monta u ca ej instalacji, 
wówczas badanie szczelno ci nale y przeprowadzi  na zakrywanej jej cz ci, w ramach 
odbiorów cz ciowych.  

- Badanie szczelno ci powinno by  przeprowadzone wod . Podczas odbiorów cz ciowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych mo liwo ci  zamarzni cia instalacji lub 
spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza si  wykonanie badania szczelno ci 
spr onym powietrzem.  

- Podczas badania szczelno ci zabrania si , nawet krótkotrwa ego podnoszenia ci nienia ponad 
warto  ci nienia próbnego.  

- Podczas badania szczelno ci instalacja powinna by  od czona od ród a ciep a lub ród o 
ciep a  powinno by  skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  

2. Przygotowanie do badania szczelno ci wod  zimn  
- Przed przyst pieniem do badania szczelno ci wod , instalacja (lub jej cz ) podlegaj ca 

badaniu, powinna by  skutecznie wyp ukana wod . Czynno  t  nale y wykonywa  przy 
dodatniej temperaturze zewn trznej, a budynek, w którym jest instalacja nie mo e by  
przemarzni ty. Podczas p ukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 
powinny by  ca kowicie otwarte, natomiast zawory obej ciowe ca kowicie zamkni te.  

- Przed nape nieniem wod  instalacji wyposa anej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wyp ukanej, nie nale y wkr ca  kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 
ich zawory stopowe.  
Do chwili skutecznego wyp ukania instalacja taka powinna by  odpowietrzana poprzez r czne 
otwieranie zaworów stopowych. Zaleca si  po czenie, z elementem otwieraj cym zawór 
stopowy, w a elastycznego, umo liwiaj cego odprowadzenie wody p ucz cej do 
przeno nego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po skutecznym wyp ukaniu instalacji, w zawór 
stopowy nale y wkr ci  automatyczny odpowietrznik.  

- Bezpo rednio po p ukaniu nale y instalacj  nape ni  wod , uwzgl dniaj jednocze nie 
potrzeb  zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, je eli wyniki badania  wody 
stosowanej do nape niania i uzupe niania instalacji oraz u yte materia y instalacyjne 
wymagaj  wprowadzenia go do instalacji (Wymagania  techniczne COBRTI INSTAL – zeszyt 6 
– tab. 12)  

-  Nale y od instalacji od czy  naczynie wzbiorcze, za lepi  rur  wzbiorcz  .  
- Po nape nieniu instalacji wod  zimn  i po dok adnym jej odpowietrzeniu nale y, przy 

ci nieniu statycznym s upa wody, dokona  starannego przegl du instalacji (szczególnie 
po cze  i d awnic), w celu sprawdzenia, czy nie wyst puj  przecieki wody lub roszenie i czy 
instalacja jest przygotowana do rozpocz cia badania szczelno ci.  

- Instalacj  lub jej cz , która po nape nieniu wod  nie b dzie uruchomiona przed okresem 
wyst powania ujemnej temperatury zewn trznej, zaleca si  alternatywnie:   
a) zabezpieczy  przed skutkami zamarzni cia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze 

rodkiem obni aj cym temperatur  jej zamarzania i nie oddzia ywuj cym szkodliwie na 
elementy instalacji,  

b) nie wyposa  w grzejniki, zast puj c je grzejnikowymi szablonami monta owymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umo liwi spuszczenie wody z instalacji 
przy minimalizacji skutków korozji.  

3. Przebieg badania szczelno ci wod  zimn  
- Do instalacji nale y pod czy  r czn  pomp  do badania szczelno ci. Pompa powinna by  

wyposa ona w zbiornik wody, zawory odcinaj ce, zawór zwrotny i spustowy.   
- Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy 

minimum 150 mm)  o  zakresie  o  50  %  wi kszym  od  ci nienia  próbnego  i  dzia ce  



elementarnej:  
a) 0, l bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2bar przy zakresie wy szym.  

- Badanie szczelno ci instalacji wod  mo emy rozpocz  po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowo ci do takiego badania i nie wyst pienia w tym czasie przecieków 
wody lub roszenia.  

- Po potwierdzeniu gotowo ci z adu do podj cia badania szczelno ci nale y zwi kszy  ci nienie w 
instalacji za pomoc  pompy do badania szczelno ci, kontroluj c jego warto  w najni szym 
punkcie instalacji.  

- Warto  ci nienia próbnego nale y przyjmowa  na podstawie tablicy 9, a badanie nale y 
przeprowadzi  zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymaga  
technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6.   

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by  taka 
sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza   +/- 3 K) i nie powinno wyst powa  
promieniowanie s oneczne.  

- Po przeprowadzeniu badania szczelno ci wod  zimn , powinien by  sporz dzony protokó  
badania okre laj cy ci nienie próbne, przy którym by o wykonywane badanie, oraz 
stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  t  cz  instalacji, 
która by a obj ta badaniem szczelno ci.  

4. Badanie szczelno ci instalacji spr onym powietrzem   
- Badanie szczelno ci instalacji mo na przeprowadzi  nie zawieraj cym oleju.  
- Warto  ci nienia badania szczelno ci instalacji nie powinno przekracza  3 bar.  
- Podczas badania powinien by  u ywany cechowany manometr tarczowy ( rednica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wi kszym od ci nienia próbnego i dzia ce elementarnej 
0,1 bar.  

- Spr arka, u ywana podczas badania szczelno ci instalacji powietrzem, powinna by  
wyposa ona w zawór bezpiecze stwa, którego otwarcie nast pi przy przekroczeniu warto ci 
ci nienia badania szczelno ci o nie wi cej ni  10 %.  

- Podczas badania szczelno ci instalacji spr onym powietrzem nale y zwróci  szczególn  
uwag  na niebezpiecze stwo wynikaj ce z zagro enia wypadkiem, spowodowanym 
mo liwo ci  wypchni cia przez spr one powietrze elementu instalacji (np. nie nale y 
stosowa  jako za lepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego).  

- W przypadku ujawnienia si  podczas badania nieszczelno ci instalacji mo na je lokalizowa  
akustycznie lub z u yciem roztworu pieni cego.  

- Podczas dokonywania odczytów wskaza  manometru na pocz tku i na ko cu badania oraz w 
okresie co najmniej pó  godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna by  taka 
sama (ró nica temperatury nie powinna przekracza  3 K) i nie powinno wyst powa  
promieniowanie s oneczne.  

- Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 
spadku ci nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelno ci instalacji.  

- Po przeprowadzeniu badania szczelno ci spr onym powietrzem, powinien by  sporz dzony 
protokó  badania okre laj cy ci nienie próbne przy którym by o wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zako czono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  

 cz  instalacji, która by a obj ta badaniem szczelno ci. Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja ogrzewania powinna by  
przedstawiona do ponownych bada .  

5. Po zako czeniu badania szczelno ci na zimno nale y:  
- ponownie do czy  instalacj  do ród a ciep a  (je eli by a od czona),  
- pod czy  naczynie wzbiorcze,  
- sprawdzi  nape nienie instalacji wod  oraz sprawdzi  czy ci nienie pocz tkowe w naczyniu 

wzbiorczym  jest zgodne z dokumentacj ,  
- uruchomi  pompy obiegowe, a nast pnie przeprowadzi  badanie dzia ania na zimno, to 

znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi  zgodno  warto ci 
ci nienia i ró nicy ci nienia z warto ciami zaprojektowanymi. Po przeprowadzeniu bada  
powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  
przedstawiona do ponownych bada .  

 
 



 

6.2.2.Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni 
zewn trznych instalacji. 

Badania odbiorcze zabezpiecze  antykorozyjnych powierzchni zewn trznych instalacji powinny by  
przeprowadzone po ca kowitym zako czeniu wykonywania zabezpiecze  antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegaj  one na porównaniu jako ci 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru nale y oceni , wygl d zewn trzny izolacji i ich szczelno . Po przeprowadzeniu 
bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  przedstawiona do 
ponownych bada .  

6.2.3.Badania pomp obiegowych przy odbiorze instalacji. 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:  
a) doboru pompy, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem wykonawczym, 
b) szczelno  po czenia pompy,  
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,  
d) zgodno  kierunku obrotów pompy z oznaczeniem,  
e) poprawno  monta u pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed pora eniem pr dem, 

ha asem).  
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokole nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  przedstawiona do 
ponownych bada .  

6.2.4.Badania armatury przy odbiorze instalacji. 
• Badania armatury odcinaj cej 

Badania armatury odcinaj cej, przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:  
a) doboru armatury, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem 

wykonawczym,  
b) szczelno  po cze  armatury,        
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury.  

Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym armatura powinna by  przedstawiona 
do ponownych bada .  

• Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow  
Badania armatury odcinaj cej z regulacj  monta ow , przy odbiorze instalacji, obejmuj  
sprawdzenie:  
a) doboru armatury odcinaj cej, co wykonuje si  przez jej identyfikacj  i porównanie z projektem 

wykonawczym,  
b) szczelno  po cze  armatury,  
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury,  
d) regulacji (ustawienia nastaw monta owych armatury), po rozruchu instalacji.  
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym armatura powinna by  przedstawiona do 
ponownych bada .  

• Badania armatury automatycznej regulacji   
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmuj  sprawdzenie:  
a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje si  przez ich identyfikacj  

(sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym,  
b) poprawno  i szczelno  monta u po cze  armatury,   
c) poprawno  i szczelno  monta u g owicy armatury,   
d) poprawno  monta u elementów i po cze  automatycznej regulacji,  
e) nastaw warto ci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas 

ruchu próbnego,  
f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (je eli s  wymagane),  
g) poprawno ci monta u w zakresie BHP (zabezpieczenie przed pora eniem pr dem, ha asem).  
Z przeprowadzonych bada  odbiorczych nale y sporz dzi  protokó . Je eli wynik badania by  
negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym armatura powinna by  przedstawiona do 
ponownych bada .  



6.2.5.Badania odbiorcze odpowietrzania instalacji. 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nale y sprawdzi , czy w instalacji z armatur  
automatycznej regulacji odpowietrzanie odbywa si  przez urz dzenia do odpowietrzania 
miejscowego. Nast pnie, po co najmniej dwóch dobach ci ego dzia ania instalacji na gor co 
mo na przeprowadzi  badanie odbiorcze skuteczno ci odpowietrzania instalacji.  Po 
przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik 
badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  
przedstawiona do ponownych bada .  

6.2.6.Badania odbiorcze oznakowania instalacji. 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odga zienia przewodów, przewody zasilaj ce i odpowiadaj ce im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. s  czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwa y i 
odpowiadaj cy oznakowaniu na schematach instrukcji obs ugi. Po przeprowadzeniu bada  powinien 
by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli wynik badania by  negatywny, w 
protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  przedstawiona do ponownych 
bada .  

6.2.7.Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed 
przekroczeniem granicznej warto ci ci nienia i temperatury. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych warto ci 
ci nienia i temperatury nale y przeprowadzi  godnie z wymaganiami normy PN-B-O2419.  
Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli 
wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna by  
przedstawiona do ponownych bada .  

6.2.8.Badania odbiorcze poprawno ci dzia ania i szczelno ci na gor co 
instalacji grzewczej. 

1. Prowadzenie badania  
- Przed  przyst pieniem  do  badania  nale y  sprawdzi  czy  wykonane  przegrody  zewn trzne  

budynku spe niaj  wymagania ochrony cieplnej. Nale y sprawdzi  szczelno  okien i drzwi 
oraz spowodowa  usuni cie zauwa onych usterek. Istotne spostrze enia powinny by  
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wp yw na warunki regulacji 
uwzgl dnione w protokóle odbioru. 

- Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi :  
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelno ci na zimno,  
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników bada  zabezpieczenia instalacji,  
c) po przeprowadzeniu regulacji monta owej i eksploatacyjnej w niezb dnym zakresie,   

- Badanie dzia ania i szczelno ci na gor co nale y przeprowadzi  po uruchomieniu ród a ciep a, 
w miar  mo liwo ci przy najwy szych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczaj cych parametrów obliczeniowych.  

- Przed przyst pieniem do badania dzia ania i szczelno ci na gor co, budynek powinien by  
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. 

- Podczas badania dzia ania i szczelno ci na gor co nale y dokona  ogl dzin wszystkich 
po cze , uszczelnie , d awnic itp. oraz skontrolowa  zdolno  wyd ania kompensatorów. 
Wszystkie zauwa one nieszczelno ci i inne usterki nale y usun . Wynik badania uwa a si  za 
pozytywny, je li ca a instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po och odzeniu nie 
stwierdzono uszkodze  i innych trwa ych odkszta ce .  

- Po przeprowadzeniu bada  powinien by  sporz dzony protokó  zawieraj cy wyniki bada . Je eli 
wynik badania by  negatywny, w protokóle nale y okre li  termin w którym instalacja powinna 
by  przedstawiona do ponownych bada . 

6.2.9.Pomiar i regulacja. 
Podczas dokonywania odbioru poprawno ci dzia ania instalacji, pomiary nale y wykonywa  w 
sposób okre lony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL – zeszyt 6 oraz powo anych 
normach i rozporz dzeniach.  

7. OBMIAR ROBÓT 
1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru Robót podano w ST  „Wymagania ogólne”.  
2. Jednostk  obmiaru jest:  



- mb, m2, m3 , sztuka,  komplet, kg 

Zakres niezb dnych ustale  w umowie mi dzy inwestorem a wykonawc  instalacji   
W zwi zku z odbiorem instalacji umowa mi dzy inwestorem a wykonawc  instalacji powinna 
zawiera  nast puj ce ustalenia:  
a) Odniesienie do Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz 

okre lenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak równie  
ewentualne odst pstwa i zmiany (w uzgodnieniu z projektantem):  

b) Okre lenie odpowiedzialno ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru 
z opracowaniem protoko u z bada ;  

c) Parametry projektowe dotycz ce instalacji (np. sposób u ytkowania budynku);   
d) Warunki pó niejszego wykonania bada , które nie mog y by  zako czone z uzasadnionych 

przyczyn (np. warunki pogodowe, brak u ytkowania pomieszcze );  
e) Zakres ilo ciowy (poziom) prac zwi zanych z kontrol  dzia ania i pomiarami kontrolnymi;   
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;   
g) Niezb dne dzia ania w przypadku nieodpowiednich wyników bada  (np. powtórzenie bada  po 

naprawie instalacji). Umowa na wykonanie instalacji powinna okre la  rodzaj i liczb  urz dze , 
które powinny by  zamontowane (przez powo anie si  na projekt wykonawczy instalacji). 
Sprawdzenie kompletno ci instalacji powinno by  przeprowadzone na podstawie zestawienia 
zainstalowanych urz dze  i ich wymaga  technicznych (specyfikacji urz dze  i elementów 
instalacji). Je li wymagania techniczne poszczególnych urz dze  s  przedmiotem umowy, 
zestawienie to powinno odpowiada  tym wymaganiom.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Odbiór mi dzyoperacyjny robót poprzedzaj cych 
wykonanie instalacji 

1. Odbiory mi dzyoperacyjne s  elementem kontroli jako ci robót poprzedzaj cych wykonywanie 
instalacji i w szczególno ci powinny im podlega  prace, których wykonanie ma istotne znaczenie 
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wp yw na zgodne z projektem i prawid owe 
wykonanie elementów tej instalacji.  

2. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y dokonywa  szczególnie, je eli dalsze roboty b  
wykonywane przez innych pracowników.  

3. Odbiory mi dzyoperacyjne nale y przeprowadza , przyk adowo w stosunku do nast puj cych 
rodzajów robót:  
a) wykonanie przej  dla przewodów przez ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,  
b) po dokonaniu odbioru mi dzyoperacyjnego nale y sporz dzi  protokó  stwierdzaj cy jako  

wykonania robót oraz potwierdzaj cy ich przydatno  do prawid owego wykonania instalacji. 
W protokóle nale y jednoznacznie identyfikowa  miejsca i zakres robót obj tych odbiorem.  

4. W przypadku negatywnej oceny jako ci wykonania robót albo ich przydatno ci do prawid owego 
wykonania instalacji, w protokóle nale y okre li  zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  odbioru 
mi dzyoperacyjnego.  

8.2. Odbiór techniczny-cz ciowy instalacji 
Odbiór techniczny-cz ciowy powinien by  przeprowadzany dla tych elementów lub cz ci 
instalacji, do których zanika dost p w wyniku post pu robót. Dotyczy on na przyk ad: przewodów 

onych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kana ach 
nieprze azowych, przewodów uk adanych w rurach p aszczowych w warstwach budowlanych 
pod ogi, uszczelnie  przej  w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie 

dzie niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru ko cowego (technicznego).  
Odbiór cz ciowy przeprowadza si  w trybie przewidzianym dla odbioru ko cowego (technicznego) 
jednak bez oceny prawid owo ci pracy instalacji.  
W ramach odbioru cz ciowego nale y:  

a) sprawdzi  czy odbierany element instalacji lub jej cz  jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotycz cymi zmian w tym 
projekcie,  



b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej cz ci instalacji z wymaganiami okre lonymi w 
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  uzasadnienie 
konieczno ci odst pstwa wprowadzone do dziennika budowy, 

c) przeprowadzi  niezb dne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru cz ciowego nale y sporz dzi  protokó  potwierdzaj cy prawid owe 
wykonanie robót, zgodno  wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, pozytywny wynik 
niezb dnych bada  odbiorczych. W protokóle nale y jednoznacznie zidentyfikowa  miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizacj  cz ci instalacji, które by y obj te odbiorem cz ciowym. 
Do protokó u nale y za czy  protokó y niezb dnych bada  odbiorczych.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cz ciowego, w protokóle nale y okre li  zakres i termin 
wykonania prac naprawczych lub uzupe niaj cych. Po wykonaniu tych prac nale y ponownie dokona  
odbioru cz ciowego.  

8.3. Odbiór techniczny-ko cowy instalacji 
1. Instalacja powinna by  przedstawiona do odbioru technicznego-ko cowego po spe nieniu 
nast puj cych warunków:  

a) zako czono wszystkie roboty monta owe przy instalacji, cznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 

b) dokonano bada  odbiorczych, z których wszystkie zako czy y si  wynikiem pozytywnym, 
c) zako czono uruchamianie instalacji obejmuj ce w szczególno ci regulacj  monta ow  

zapewniaj  uzyskanie za onych parametrów czynników: grzejnego, temperatura 
zasilania, przep yw, ci nienie dyspozycyjne)  

d) zako czono roboty budowlano - konstrukcyjne, wyko czeniowe i inne, maj ce wp yw na 
efekt  ogrzewania w pomieszczeniach obs ugiwanych przez instalacj  i spe nienie wymaga  
w zakresie izolacyjno ci cieplnej i innych wymaga  zwi zanych z oszcz dno ci  energii.  

2. Przy odbiorze ko cowym instalacji nale y przedstawi  nast puj ce dokumenty:  
a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupe nieniami 

dokonanymi w czasie budowy),  
b) dziennik budowy,  
c) potwierdzenie zgodno ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami 

pozwolenia na budow  i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, e) protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych, 
e) protokó y odbiorów technicznych-cz ciowych,  
f) protokó y wykonanych bada  odbiorczych, 
g) dokumenty dopuszczaj ce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 

wykonano instalacje,  
h) dokumenty wymagane dla urz dze  podlegaj cych odbiorom technicznym, 
i) instrukcje obs ugi i gwarancje wbudowanych wyrobów, k) instrukcj  obs ugi instalacji.  

3. W ramach odbioru ko cowego nale y:  
a) sprawdzi  czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,  
b) sprawdzi  zgodno  wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre lonymi w 

odpowiednich punktach ST, a w przypadku odst pstw, sprawdzi  w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczno ci wprowadzenia odst pstwa,  

c) sprawdzi  protokó y odbiorów mi dzyoperacyjnych,  
d) sprawdzi  protokó y odbiorów technicznych cz ciowych,  
e) sprawdzi  protokó y zawieraj ce wyniki bada  odbiorczych,  
f) uruchomi  instalacj , sprawdzi  osi ganie zak adanych parametrów.  

4. Odbiór ko cowy ko czy si  protokolarnym przej ciem instalacji do u ytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do u ytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia.  

5. Protokó  odbioru ko cowego nie powinien zawiera  postanowie  warunkowych. W przypadku 
zako czenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

ytkowania, po usuni ciu przyczyn takiego stwierdzenia nale y przeprowadzi  ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego nale y ponadto sprawdzi  czy w czasie pomi dzy 
odbiorami elementy instalacji nie uleg y destrukcji spowodowanej korozj , zamarzni ciem wody 
instalacyjnej lub innymi przyczynami.  

 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
 
Podstaw  p atno ci umowa mi dzy Zamawiaj cym a Wykonawc .  



 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
2. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne  
3. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada   
4. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody bada   
5. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodno ci  
6. PN-EN ISO 13789:2001 W ciwo ci cieplne budynków. Wspó czynniki strat ciep a przez 

przenikanie. Metoda obliczania  
7. PN-90/B-01430     Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia  
8. PN-82/B-02403     Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewn trzne  
9. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu 

zamkni tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  
10. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewa  wodnych. 

Wymagania  
11. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciep ownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urz dze . Wymagania i badania przy odbiorze  
12. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciep o pomieszcze  o kubaturze 

do 600m3 
13. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne  
14. PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe wymagania.  
15. PN-EN 378-2+A1:2010 Instalacje zi bnicze i pompy ciep a. Wymagania dotycz ce 

bezpiecze stwa i ochrony rodowiska. Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i 
dokumentowanie  

16. Obowi zuj  wszystkie powo ane rozporz dzenia oraz normy wraz z ich pó niejszymi 
aktualizacjami. 

 

11. ZA CZNIKI 
Karty katalogowe urz dze .. 
 
 


