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m
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IN
T11/600

1050 m
m

3,00

INT11/6001050 mm

3,00

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

35 x 1,5
20563 W

35 x 1,5
22170 W

15 x 1,2
823 W

35 x 1,5
21347 W

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

IN
T11/600

1050 m
m

3,00
IN

T11/600
1050 m

m
3,00

IN
T11/600

1200 m
m

4,00
IN

T11/600
1200 m

m
4,00

INT11/600 1200 mm

4,00

INT11/600 1200 mm

4,00

INT11/600 1200 mm

4,00
18 x 1,2
2740 W

15 x 1,2
913 W

15 x 1,2
824 W

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

IN
T11/600

1200 m
m

4,00

SA
18

600 m
m

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

15 x 1,2
822 W15 x 1,2

801 W

15 x 1,2
542 W

18 x 1,2
1364 W

18 x 1,2
3133 W M

K

INT11/900 600 mm

4,00

18 x 1,2
1769 W

IN
T11/600

750 m
m

3,00
IN

T11/600
750 m

m
3,00

IN
T11/600

750 m
m

2,00 35 x 1,5
22947 W

18 x 1,2
1810 W

15 x 1,2
692 W

35 x 1,5
24757 W

18 x 1,2
4566 W

IN
T11/600

1350 m
m

3,00

INT11/600 1050 mm

3,00

28 x 1,5
6698 W

IN
T11/600

1350 m
m

4,00
15 x 1,2
1081 W

IN
T11/600

1050 m
m

3,00

IN
T11/600

750 m
m

2,00
IN

T11/600
750 m

m
2,00

18 x 1,2
3265 W

18 x 1,2
1357 W

18 x 1,2
1908 W

IN
T11/600

1350 m
m

3,00

INT11/600
750 mm 3,00

15 x 1,2
561 W

18 x 1,2
1642 W

15 x 1,2
795 W

15 x 1,2
1022 W

28 x 1,5
8340 W

18 x 1,2
1206 W

18 x 1,2
1827 W

IN
T11/600

450 m
m

2,00

18 x 1,2
1648 W

18 x 1,2
2472 W

28 x 1,5
13130 W

28 x 1,5
13130 W

15 x 1,2
1022 W

18 x 1,2
1339 W

15 x 1,2
788 W

15 x 1,2
603 W

15 x 1,2
913 W

18 x 1,2
1827 W

1/02
+20 °C

w
ym

: 2840 W

1/08
+20 °C

w
ym

: 784 W

1/06
+20 °C

w
ym

: 2472 W

1/09
+20 °C

w
ym

: 823 W
1/10

+20 °C
w

ym
: 777 W

1/11
+20 °C

w
ym

: 1810 W

1/16
+21 °C

w
ym

: 0 W

1/17
+20 °C

w
ym

: 801 W
1/18

+20 °C
w

ym
: 968 W

1/19
+24 °C

w
ym

: 542 W

1/20
+20 °C

w
ym

: 822 W
1/15

+20 °C
w

ym
: 692 W

1/04
+20 °C

w
ym

: 42 W

1/03
+20 °C

w
ym

: 1081 W
1/12

+20 °C
w

ym
: 1138 W

01/13
+20 °C

w
ym

: 317 W

1/05
+20 °C

w
ym

: 4566 W

1/01
+20 °C

w
ym

: 561 W

1/14
+20 °C

w
ym

: 788 W

min. 10cm

RL-1 firm
y HERZ

TS-90-V firm
y HERZ

Herzcules firm
y HERZ

min. 10cm

B
C

2,15 lub 4,75 cm

Pod
czenie grzejnika typu

COM
PACT kom

paktowy firm
y RADSON

TS-90-V firm
y HERZ

Herzcules firm
y HERZ


