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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA
INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODtA CIEPLtA ORAZ PROJEKTEM
INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE

ENERGOOSZCZEDNE
Adres inwestycji:
Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 Lisewo
Inwestor:
GMINA LISEWO ul. Chetminiska, 86 — 230 LISEWO

Kod klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV):

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkot

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45420000-7 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

45311000-0 Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych

1. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane

1.1. SZCZEGOLOWY ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH

W zakres opracowania, zgodnie z zakresem przedmiotu umowy, wchodza:

- projekt budowlany termomodernizacji budynku obejmujacy:

- docieplenie $cian zewnetrznych budynku i cokolu budynku metodg lekka-mokrg, tynkowanie i malowanie

farbami silikatowymi

- docieplenie stropodachu wymiang pokrycia

-elementy metalowe (np.porecze tarasu ) — pomalowaé np. farbg antykorozyjng (technologia malowania wg.

instrukcji producenta);

- wymiang stolarki zewngtrznej okiennej i drzwiowej na nowa o konstrukcji PCV, drzwi gtowne wejsciowe
drewniane

- ocieplenie o$ciezy okiennych styropianem min. gr.2[cm]/ w miar¢ mozliwosci,

- wymiang parapetow na nowe z blachy stalowej powlekane;.

- demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej

- demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem.

- wymiana instalacji grzewczej budynku wraz z wymiang zrodta ciepta na kociot na pellet

- wymiana o§wietlenia budynku na o§wietlenie energooszczedne, osprzet LED.

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- montaz daszkéw systemowych nad wej$ciami

1.2 Ogolna charakterystyka docieplenia.

Projektuje sie ocieplenie poszczegblnych elementéw budynku:

— Sciany zewnetrzne: na calej dtugosci zostang ocieplone styropianem samogasnacym grubosci 15¢m.
(0,033 W/(mK))

— Cokot: ocieplenie warstwa ptyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS grubosci 10cm do poziomu
terenu

— Stropodach: ocieplony styropianem samogasngcym typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm

2. WYKAZ WYKORZYSTANYCH PRZEPISOW | NORM.



1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 81, poz.35 z pézn.
zm.),

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz.414, z pézn. zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121,
poz.1138),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121,
poz.1139),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w
sprawie

wyroboéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogg by¢é wprowadzane do obrotu i
stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz. U. Nr 55, poz.362),

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.
U. Nr 107, poz. 679),

11. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1 . Przedmiot specyfikacji
Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét dla
inwestycji:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODEA
CIEPLA ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA
OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE

Adres inwestycji:

Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 Lisewo

Inwestor:

GMINA LISEWO ul. Chetminska, 86 — 230 LISEWO

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot opisanych
w punkcie 1.3.2.

1.3. Przedmiot i zakres robot

1.3.1. Przedmiot SST

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODtA CIEPLA ORAZ
PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE
ENERGOOSZCZEDNE

1.3.2 Zakres robot

Roboty budowlane w istniejgcym budynku:

W zakres opracowania, zgodnie z zakresem przedmiotu umowy, wchodza:

- docieplenie scian zewnetrznych budynku i cokotu budynku metodg lekkga-mokrg, tynkowanie i
malowanie farbami silikatowymi

- docieplenie stropodachu wymiane pokrycia

- elementy metalowe (np. porecze tarasu ) — pomalowaé np. farbg antykorozyjng (technologia
malowania wg. instrukcji producenta);

- wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej na nowg o konstrukcji PCV, drzwi gtéwne
wejsciowe drewniane

-ocieplenie osciezy okiennych styropianem min. gr.2[cm]/ w miare mozliwosci,

- wymiane parapetéw na nowe z blachy stalowej powlekane;j.

- demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej

- demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem,

- montaz daszkdéw systemowych nad wejsciami



1.4 Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Przedmiar rob6t — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych rob6ét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokéty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru- kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych roboét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako
konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
szczegotowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogélnych przepiséw Prawa Budowlanego i
Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru robét budowlano — montazowych.
Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona wtasnej weryfikacji
przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentaciji.

Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasnia¢ z Zamawiajgcym przed przetargiem.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zaméwienia.

Oferent przyjmuje odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie
wyrzadzi Zamawiajgcemu lub Dostawcy Oferenta podczas dostaw.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robét.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy, w formie zatgcznikéw do protokétu przekazania placu budowy :

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru robét

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych medidw spoczywa na
Wykonawcy, a koszty z tego tytutu ponoszone zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie.
1.5.2. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
stanowig integralng czes$¢ umowy.



Wszystkie uzyte materiaty oraz wykonane roboty powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng
oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor nadzoru, po
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje i przekaze jg
Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z zamiang materiatow, elementéw budowlanych i urzgdzen
ponosi Wykonawca.

1.5.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i
odbioru robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat
urzgdzenia zabezpieczajgce. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.5.4. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzgdzen uzbrojenia
terenu takich jak: przewody, rurociggi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wlasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych
urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca.

1.5.5. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikdw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.5.6 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca wykluczy prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,planem bioz” na podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc
réwniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

2. Materiaty

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymaganh jakosciowych materiatow
uzytych do realizacji robét.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia
7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci majgcy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng jezeli nie sg
objete certyfikacjg opisang w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegdétowe wymagajg atestéw, kazda partia
materiatéw dostarczona na budowe powinna posiada¢ atest okreslajgcy jednoznacznie jego cechy.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowa¢ jako$¢ wbudowanych materiatow. Materiaty nie



odpowiadajgce wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Jesli Wykonawca wbuduje materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych musi liczy¢ sie z
koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robét lub brakiem zaptaty za wykonane roboty.
Wykonawca zapewni odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow. Po
zakonczeniu robét miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich
pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatéw szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowaé bedzie wymagang jakos¢ oraz
terminowos$¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu sprzetu po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegac
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzeh osi pojazdéw. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Podczas transportu materiatbw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegaé
obowigzujgcych ograniczen odnosnie obcigzen osi pojazdow. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie
usuwat na biezgco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe powinny spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli materiatow
dostarczonych na budowe i powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i jakosci materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan jakosciowych ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.1 Atesty, certyfikacje i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos$¢é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm ew.
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustalono PN. W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdtowe specyfikacje techniczne wymagajg
atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okre$lajgcy w sposéb
jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie potwierdzone "za zgodnos$¢ z oryginatem" wynikéw
tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

6.2 Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra obejmuije:

b/ ksigzke obmiaru robét

¢/ dokumentacje laboratoryjng ( atesty materiatdw, wyniki badan kontrolnych)



d/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- protokét przekazania placu budowy

- protokéty z narad i ustalen

- protokéty odbioréw czesciowych robot

Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde zgdanie.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robot powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach okreslonych w
kosztorysie ofertowym.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wczeéniejszym powiadomieniu
go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki
obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem cze$ciowym lub koncowym robét.

Obmiary robét podlegajgcych zakryciu powinny byé dokonane przed ich zakryciem, a robét
zanikajgcych w trakcie ich wykonywania. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach
podanych w przedmiarze rob6t lub w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w
czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru

przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbidr kohcowy

- odbi6r ostateczny

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu, ponoszgc wszelkie koszty
zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robot, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ocenia sie na podstawie dokumentéw biezacej kontroli jakosci,
na podstawie zgodnosci rob6ét z dokumentacjg projektowg i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych
w czasie odbioru.

8.3 Odbidr czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia protokét
odbioru czesciowego robét stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4 Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,

jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koncowego:

A/ zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem Wykonawcy do
dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym powiadomieniem
Zamawiajgcego,

B/ odbiér koncowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletnosci dokumentéw do odbioru korcowego.

C/ odbioru kohcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét ze szczegétowymi specyfikacjami



technicznymi wykonania i odbioru robét

E/ w czasie odbioru kohcowego komisja zapoznaje sie réwniez z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koricowego robot sporzagdzony wg
wzorca przygotowanego przez Zamawiajgcego, w ktérym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt
budowy

2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze kohcowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i ksigzke obmiaru

- dokumenty potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ wbudowanych materiatow

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
sg gotowe do odbioru korncowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

-robocizne bezposrednig

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

-koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robot, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zapfaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdéwionych w warunkach umowy.

10. Przepisy zwiazane

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne dla poszczegdlnych rodzajéw robdt sg podane w punkcie 10. kazdej Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY ROZBIORKOWE i WYBURZENIOWE
1. Wstep
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z robotami rozbiérkowymi w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODtA CIEPLA ORAZ
PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE
ENERGOOSZCZEDNE
Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy



przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych ponizej:

Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych zwigzanych

Z robotami naprawczymi i remontowymi w ramach opracowanej dokumentacji technicznej:

- docieplenie scian zewnetrznych budynku i cokotu budynku metodg lekka-mokrg, tynkowanie i
malowanie farbami silikatowymi

- docieplenie stropodachu wymiane pokrycia

- elementy metalowe (np. porecze tarasu ) — pomalowaé np. farbg antykorozyjng (technologia
malowania wg. instrukcji producenta);

- wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej na nowg o konstrukcji PCV, drzwi gtéwne
wejsciowe drewniane

-ocieplenie osciezy okiennych styropianem min. gr.2[cm]/ w miare mozliwosci,

- wymiane parapetéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

- demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej

- demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem,

- wymiana oswietlenia budynku na oswietlenie energooszczedne, osprzet LED.

- montaz daszkéw systemowych nad wejsciami

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z pkt. 1.4 , Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robo6t

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.5

2. Materiatly

Nie dotyczy.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Sprzet do recznego demontaz elementéw stolarki

Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyskaé¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST , Wymagania ogoélne” pkt. 4.

Wybodr miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i
kosztow skfadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkéw
lokalnych.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbidrkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzi¢
doktadne badanie konstrukciji i stanu technicznego poszczegodlnych elementéw sktadowych budynku,
rozeznaé jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robot rozbiérkowych
i zagospodarowac plac rozbiérki. Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia stateczno$ci
elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

b/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sgsiedztwie obiektu

c/ zabezpieczenie elementow budynku; min. $cian i posadzek.

Ze wzgledu na charakter obiektu i jego wielko$¢, nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig wykonania innych
rozbiodrek i prac demontazowych, co ujawni sie po odstonieciu elementéw, podczas prowadzenia
robét.

Materiaty z rozbidrki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy poddac utylizacji zgodnie z odpowiednimi
przepisami. W razie potrzeby wezwaé autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego.

Materiaty nie nadajgce sie do odzysku nalezy odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce skladowania.

Pienigdze ze sprzedazy ztomu uzyskanego z rozbiérek nalezg do Inwestora.

Teren oczysci¢ z resztek materiatéw.

6. Kontrola jakosci robo6t

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia resztek elementéw budowli,
gruzu oraz kompletnosci wykonania roboét.

7. Obmiar robot

Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru roboét podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 7

8. Odbidr roboét



Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot zostaty podane w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 8.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST ,, Wymagania ogdlne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawce bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa 1 mslub 1mzrozebranych elementéw $cian, schodow, tynkéw obejmuije:

- roboty przygotowawcze

- roboty rozbiérkowe

- wywoz materiatéw z rozbidrki

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot, optata za przyjecie materiatéw na wysypisko.

IZOLACJE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru izolacji w ramach
zadania: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA
ZRODtA CIEPLA ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA
OSW. NA OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.2. Zakres rob o6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie:
e |zolacje przeciwwilgociowe:
-1 x warstwa papy renowacyjnej polimerobitumicznej — stropodach,
e [zolacje termiczne
— Sciany zewnetrzne i cokét: styropianem samogasnacy grubosci 15cm. (0,033 W/(mK))
— Stropodach: ocieplony styropianem samogasngcym typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm
— plyty ze styropianu gr.2 cm (wegarki) — ocieplenie przy oknach i drzwiach zewnetrznych
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4
1.4. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiatly
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
Wszystkie materialy do izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych i swiadectwach ITB.
2.2. Papa renowacyjna polimerobitumiczna- stropodach
Dane techniczne:
- powierzchnia gorna: tupek naturalny
- powierzchnia dolna: pasma szybkoschngce bitumczne
- wktadka nosna: witdknina poliestrowa 250 g/m2
- sity zrywajgce: wzdtuz = 1000N/50mm, wszerz 1000N/50m
- wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz/wszerz = 45%
- gietkos¢ w niskich temp.: -30°C
- Odpornos¢ na wysokie temp.: +105°C
- grubos$¢: ok.5,2 mm
- szerokos¢: 1,0 m
- dtugosé: 5 m
- ciezar rolki: ok.30kg
2.3 Piyty styropianowe



Nalezy stosowac ptyty ze styropianu samogasngcego rodzaju FS 15- Sciany i FS 30- stropodach.
Piyty styropianowe przed wbudowaniem powinny by¢ sezonowane przez okres co najmniej 2
miesiecy od daty ich produkcji, w celu ustabilizowania odksztatcenn skurczowych styropianu,
wystepujgcych w poczatkowym okresie po jego wyprodukowaniu. Wytrzymatos¢ styropianu na
rozrywanie nie powinna by¢é mniejsza niz 0,12 N/mm>2

Plyty styropianowe powinny mieé¢ powierzchnie szorstkie, po krojeniu z blokéw lub specjalnie
szczotkowane za pomacg szczotki druciane).

2.4. Zaprawa klejowa

Nakfadana na wyréwnane podioze. Temperatura wykonywania rob6t moze wynosi¢ od +5 do +30°C,
przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. W warunkach tagodnej zimy (temperatura =0°C,
po 8 godzinach od zastosowania mozliwe spadki do -5°C), do przyklejenia ptyt i do wykonania
warstwy zbrojonej siatkg, nalezy uzywaC zimowej odmiany zaprawy, ptyty styropianowe trzeba
dodatkowo mocowac¢ do $cian tgcznikami mechanicznymi.

2.5. Tkanina z wtékna szklanego.

Nalezy stosowac tkanine z widkna szklanego wedtug normy PN_92/P —85010. Tkanina powinna by¢
impregnowana alkalio odpornym tworzywem i posiada¢ aprobate techniczng dopuszczajgcg do
stosowania w budownictwie. Pasek siatki o szerokosci 5 cm powinien wytrzymac obcigzenie 1,25 kN,
wydtuzajgc sie przy tym nie wiecej niz 5%. Taki sam pasek trzymany przez 28 dni w 5% roztworze
NaOH powinien wytrzymac obcigzenie 0,6kN, wydtuzajgc sie mniej niz 3,5%.

taczniki mechaniczne. taczniki do mechanicznego mocowania ptyt styropianowych do $ciany
zewnetrznej budynku muszg spetnia¢é wymagania swiadectw Instytutu Techniki Budowlanej.

Akcesoria uzupetniajgce. Listwy naroznikowe, nad cokotowe, elementy obrébek i inne akcesoria
uzupetiajgce do wykonczenia miejsc szczegdlnych w elewacji powinny spetniaé wymagania
warunkow technicznych, okreslonych przez producentéw.

3.5. Warunki techniczne wykonywania ocieplenia

Kolejno$¢ wykonywania robot:

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu docieplenia scian zewnetrznych metodg lekkg-mokrg powinna byé
nastepujgca:

— prace przygotowawcze — skompletowanie materiatdow, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan,
demontaz istniejgcych obrébek blacharskich,

— sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

— ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

— przyklejenie ptyt styropianowych,

— wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej zbrojonej tkaning szklana,

— wykonanie podkfadu

— wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

— wykonanie nowych obrébek blacharskich,

— demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokét budynku.

Zalecenia do wykonywania robot:

Prace dociepleniowe nalezy wykonywac¢ w suchych warunkach (bez opadéw atmosferycznych, przy
wilgotnosci powietrza ponizej 80%). Nie nalezy pracowaé na powierzchniach silnie nastonecznionych,
a wykonane warstwy chroni¢ przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane sg tu, wykonane z
gestej siatki, ostony na rusztowaniach. Powyzsze zalecenia w szczegdlny sposob

dotyczg tynkdw mineralnych.

Prace przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do docieplania budynku nalezy przygotowa¢ materialy, narzedzia i
sprzet. Nalezy sprawdzi¢, czy materiaty odpowiadajg okreslonym wymaganiom oraz zamontowac
rusztowanie stojakowe.

Odlegto$¢ miedzy powierzchnig ptyt izolacyjnych a konstrukcjg rusztowania nie moze utrudniac
wykonywania faktury tynku i powinna wynosi¢ 20 — 30 cm. Rusztowania wiszgce nie sg zalecane ze
wzgledu na mozliwos¢ uszkodzen mechanicznych. Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy
doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie. W razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, doktadnie
oczysci¢ oraz wykonaé probne przyklejenie prébek styropianu.

Temperatura powietrza i podtoza powinna wynosi¢ od + 5 do + 30°C. Wyjatek stanowi tu stosowanie
kolorowych tynkéw mineralnych (minimalna temperatura od + 9°C) oraz zimowej wersji zaprawy (od 0O
do + 20°C, a po 8 godzinach mozliwe spadki temperatury do -5°C).



Jezeli styropian przez ponad dwa tygodnie nie zostat przykryty warstwg zbrojong, nalezy oceni¢ jego
jakosc¢. Plyty pozéikte i o pylgcej powierzchni koniecznie wymagajg przeszlifowania grubym papierem
sciernym. W przypadku prowadzenia prac dociepleniowych w warunkach tagodnej zimy trzeba
koniecznie stosowaC ostony na rusztowaniach. Jezeli w ciggu 3 dni zapowiadane sg spadki
temperatury ponizej -5°C, nalezy zaprzesta¢ stosowania zimowej wersji zaprawy. Natomiast, gdy w
ciggu 3 dni zapowiadany jest spadek temperatury ponizej + 9°C, nie nalezy stosowaé kolorowych
tynkow mineralnych.

Obrébki blacharskie powinny wystawaé minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczac
go przed zaciekami wody deszczowej.

Przy wykonywaniu tynkéw, na jednej ptaszczyznie nalezy pracowac bez przerw i na sasiadujgcych
poziomach rusztowan, zachowujgc jednakowe dozowanie wody.

Z uwagi na wypetniacze naturalne, moggce powodowaé réznice w wygladzie tynku — na jednej
ptaszczyznie nalezy stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na
kazdym opakowaniu. Wykonane tynki powinny byé chronione przed deszczem (ostony na
rusztowaniach ) przez minimum 1 dzien, a mineralne tynki kolorowe co najmniej 3 dni. Odnosi sie to
do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach
nalezy

uwzgledni¢ wolniejsze wigzanie tynkow.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni scian, zdemontowaniu obrébek blacharskich,
mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt styropianowych.
Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza jest
nie nizsza niz 5°C.
Mase klejgcg nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 4 cm,
a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ w odlegtosci
okoto 3 cm od krawedzi ptyty. Na srodkowej czesci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10 — 12
plackéw, przy wymiarach ptyty 500 x 1000 mm.
Po natozeniu masy klejgcej, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyé do Sciany w przewidzianym miejscu
i docisngC przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sagsiednimi
ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycidnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po
raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty, nalezy jg
oderwac, zebra¢ mase klejgcg ze sciany, po czym natozy¢ ponownie mase klejgcg i docisna¢ ptyte do
powierzchni sciany. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi, z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Ptyty styropianowe nalezy uktadac¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny
wieksze niz 2mm. Wieksze szczeliny nalezy wypemnié paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez, w celu
wyréwnania przyklejonych piyt, nalezy catg powierzchnie przeszlifowaé packami dtugosci 40 cm,
wytozonymi papierem $Sciernym. Nie dopuszcza sie  wypetniania szczelin miedzy plytami
styropianowymi oraz wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu masa klejgca.

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej:

Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach
od chwili przyklejenia styropianu. Przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej
niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu
24 godzin, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest
wyzsza niz 5°C. Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg warstwg o grubosci
okoto 3 mm, rozpoczynajac od gory sciany, pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przykleja¢ tkanine zbrojgca, rozwijajgc stopniowo rolke
tkaniny w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomocg packi stalowej lub

drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejgcg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o grubosci okoto 1
mm w celu zapewnienia catkowitego przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy cafg
powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6mm. Naklejona tkanina nie powinna sie fatdowac i
powinna by¢ rdwnomiernie napieta. Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie
mniejszy niz 50 mm w poziomie i pionie. W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na
uderzenia mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych w poziomie parteru oraz na



naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych na wszystkich kondygnacjach nalezy, przed
przyklejeniem tkaniny, wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej ocieplanych
Scian nalezy zastosowac 2 warstwy tkaniny.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ réwniez na naroznikach drzwi wejsciowych i balkonowych w
przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do styropianu
paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ wtasciwg tkanine na catej powierzchni.

Obie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym
drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przyschnieciu pierwszej warstwy masy
klejgcej. Lgczna grubos¢ warstwy masy klejgcej z podwdjng tkaning powinna wynosié¢ nie wiecej niz
8mm.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw tynkarskich podczas opadéw atmosferycznych, silnego
wiatru oraz jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu doby.

Remont pokrycia z dociepleniem:

Kolejnym etapem termomodernizacji jest docieplenie stropodachu niewentylowanego. Ze
wzg. na jego konstrukcje konieczne jest ulzenie docieplenia na goérnej konstrukcji stropodachu.
Projektuje sie docieplenie dachu ptytami styropianowymi typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm,
jednostronnie laminowanymi papa. Przed przystgpieniem do utozenia ptyt styropianowych nalezy w
istniejgcym pokryciu dachowym usungé¢ pecherze, odspojenia i nieszczelnosci oraz nastepnie catosé
pokry¢ preparatem impregnujgcym. Plyty styropianowe kleimy do podtoza klejem nie wchodzgcym w
reakcje chemiczna ze styropianem. Nastepnie uktadamy warstwe papy renowacyjnej
polimerobitumicznej ze zintegrowang funkcja wentylacji. Papa ta ma od spodniej strony pasmo
szybko topniejgcego bitumu, ktory po stopnieniu przykleja ja do podtoza. Przekrycie dachu papg z
zintegrowang funkcjg wentylacji umozliwia rezygnacje z instalowania ~w dachu kominkéw
wentylacyjnych, co spowoduje znaczna oszczednos¢ przedsiewziecia oraz poprawi izolacyjnosé
stropodachu.

Nie nalezy stosowaé w tym systemie pap na osnowie z welonu szklanego.

Przed przystgpieniem do wykonania obrébek blacharskich stropodachu usuwamy pas
istniejgcej papy asfaltowej aby zamocowaé nowg obrdobke bezposrednio do warstwy konstrukcyjne;.
Po zamocowaniu obrébki przyklejamy na nig pas papy podkfadowej, potem przyklejamy styropian
typu EPS 200-036 DACH gr. 15¢cm.

Warstwg wykonczeniowg jest warstwa papy renowacyjnej. Nalezy stosowac listwe dociskowg
w przypadku obrébki papowej komindw i scian, aby nie doprowadzi¢ do odklejenia sie papy w tych
miejscach i w rezultacie do powstania przecieku.

Dane techniczne:

- powierzchnia gorna: tupek naturalny

- powierzchnia dolna: pasma szybkoschnace bitumczne
- wktadka nosna: witdknina poliestrowa 250 g/m2

- sity zrywajgce: wzdtuz = 1000N/50mm, wszerz 1000N/50m
- wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz/wszerz = 45%

- gietkos¢ w niskich temp.: -30°C

- Odpornos¢ na wysokie temp.: +105°C

- grubos$¢: ok.5,2 mm

- szerokos¢: 1,0 m

- dtugosé: 5 m

- ciezar rolki: ok.30kg

W przypadku gdy:
- na dachu jest wiecej niz pie¢ warstw starej papy;
- zachodzi koniecznos¢ wykonania prac remontowych podtoza (np. uszkodzona konstrukcja
betonowa, wymiana warstwy spadkowej itp.);
- stare pokrycie dachowe nie gwarantuje skutecznego wgrzania papy (pod wptywem ssania wiatru
papa moze sie odrywag).



Nalezy wykonaé remont pokrycia z naprawg lub zerwaniem starych warstw. Podczas prac
nalezy tez zwréci¢ uwage na nalezyte zabezpieczenie stropodachu przed opadami atmosferycznymi .
Dodatkowo moze pojawi¢ sie konieczno$é miejscowych reperacji podioza (zwlaszcza wylewki
betonowej). W takim przypadku nalezy pamietaé o tym, ze papy termozgrzewalnej nie mozna uktadaé
na zbyt wilgotne podfoze o stabej wytrzymatosci.taczniki do materiatoéw izolacyjnych
taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania termoizolacji z
ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegty. Minimalna gtebokos¢
osadzenia tgcznikdw nie moze byé mniejsza niz 50 mm. tacznik sktada sie z dwu elementow:
tworzywowego, uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é¢ tgcznikéw jest zalezna od
producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw docieplajgcych.
taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji z ptyt
warstwowych skitadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkitadki metalowej,
montowanego przez wbhicie.
Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i s$wiadectwom dopuszczenia w
budownictwie.
1. Sprzet
3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robot
Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywac¢ z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji
rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.
2. Transport
4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny odbywa¢ sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegdlnym materiatom przez
producentow.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Preparaty do izolacji przeciwmwodnych i przeciwwilgociowych dostarczane sg w pojemnikach. W
suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.
Materiaty do izolacji termicznych powinny by¢é pakowane w sposéb zapewniajgcy nienaruszalnosé
struktury wetny, styropianu i innych.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
- date produkdji i nr partii,
- wymiary,
- numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- znak budowlany.
Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.
3. Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.1 Izolacje i przeciwwilgociowe
5.1.1. Przygotowanie podioza
Obroébke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscic¢ z gruzu i ziemi. Wystajgce czesci
fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki
zaprawy i inne obnizajgce przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomocg
odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki.
Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac¢ zaprawg cementowg, a
nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadzac. Podtoze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy
sfazowac¢ (zukosowac) zas naroza odpowiednio zaokraglic.
Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokrgglonym narozem. Promien zaokraglenia



powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub
zastosowac¢ prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.1.2. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podtozu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji
wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku wiekszych powierzchni za pomoca
szczotki lub miotly dekarskiej, wzglednie watkiem. Nalezy tak dobraé czas nakftadania emulsji, aby
zdazyta wyschnac¢ przed opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha
juz po kilku minutach.

Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia wydtuza sie znacznie.

W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschnigcie emulsji nalezy umozliwié poprzez zapewnienie
odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i chtonne nalezy najpierw zagruntowa¢. W tym celu, w
zaleznosci od stopnia chtonnosci podfoza, nalezy wykonaé we wiasnym zakresie rozcienczenie
emulsji wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

5.1.3. Wykonanie izolacji powtokowej

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki gruntujgcej. Bitum
nanosi sie za pomoca gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie uszkodzi¢
warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku obcigzenia spietrzong
(napierajgcg) wodg przesaczajgcg sie i wodg gruntowg przed drugim procesem roboczym nalezy
zatopi¢ wktadke wzmacniajgca z siatki z polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne wtasciwosci po
petnym zwigzaniu i wyschnieciu. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie podeszia woda
deszczowa. Nie powinna ona réowniez pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypaé
bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogélnymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywaé wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowac zacienienia.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w potgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia izolacje z masy wraz z
zatopiong wktadkg wzmacniajgca z siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz
konstrukcji rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczeh mozna trwale wykonac systemowg tadmga izolacyjng
naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej tgczong z izolacjg powierzchniowa.
Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki recznej obrébki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m2 uszczelnianej powierzchni.

5.1.4. 1zolacje przeciwwilgociowe papowe

Przygotowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

- powierzchnia podktadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podktadu:

- podktad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa,

- przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5 %,

- powtoki gruntujgce powinny by¢ nanoszone w jednej lub dwéch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna by¢ nizsza niz 5 oC,

Izolacje papowe

- izolacje przeciwwilgociowe papowe powinny skfada¢ sie z jednej lub dwdch warstw papy

sklejonych ze sobg lepikiem asfaltowym, wierzchnia warstwa papy renowacyjnej

- izolacje przeciwwilgociowe papowe do ochrony warstw ocieplajgcych mogg by¢ utozone z jednej
warstwy na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach,

- grubos$c¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy

poszczegoélnymi warstwami powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm,

- szerokos$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm, zakfady

arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete.

Izolacje termozgrzewalne

- Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym
rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynnos$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg



jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej.

5.1.5 Izolacje termiczne

Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢ zakohiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatéw izolacje nalezy chronié przed zawilgoceniem wodg deszczowa,
badz zarobowg. Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie rob6t w warunkach zimowych przy ograniczeniu do robét bez
proces6w mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposdb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w
czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w warstwie
pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badZz mijankowo przy wiekszej
ilosci warstw ptyt.

Przy stosowaniu materiatéw wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy bezwzglednie
zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi lub zrédtami ciepta.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Przygotowanie podtoza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zostaé sprawdzony przed przystgpieniem do robét:

- powierzchnia $cian powinna by¢ naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢ wyréwnane zaprawg
cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu ocieplajgcego,

- powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu,

Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz technologia
wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt
na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, na piyte naklada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te
rozgarnia sie po plycie szerokg stalowg pacg z zgbami. Klej powinien byé roztozony pasami wzdtuz
krawedzi ptyt.

Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalezy wykonywaé na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga). Ocieplenie
powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Ptyty materiatu izolacyjnego na catej ocieplanej powierzchni powinny scisle do
siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

4. Kontrola Jakosci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, izolacji z dokumentacjg projektowa.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych , ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania izolacji powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zaizolowanej. llos¢ roboét okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;.

8.0dbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru roboét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbioér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robo6t izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:



- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegoélnych etapdw robot,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbior hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbior ostateczny (konhcowy)

Odbiory miedzyfazowe polegajg na kontroli:

- jakosci materiatow

- podktadu pod izolacje

- kazdej warstwy izolacyjnej

- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki

Odbioér materiatow polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacjg techniczng

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowacé sprawdzenie:

- wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

- poprawnosci spadkéw podifoza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikow
Sciekowych,

- poprawnosci zagruntowania podktadu,

- oraz rejestracje wszelkich usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podktadzie, braku zaokragleh
lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzenia wpustéw itp.),

Odbidér wykonania kazdej warstwy izolacji powinien obejmowacé sprawdzenie:

- ciggtosci warstwy izolacyjnej

- poprawnosci i dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przenikania przewodow i innych elementow
przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki’

- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzernn mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan,
odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.).

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwréci¢ uwage, aby wkiadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujgcych sie aby byty doktadnie ze sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z
mozliwoscig wydtuzen lub skurczow.

Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w przypadku gdy to jest niezbedne, nalezy wykonaé prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na
prawidtiowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

8.3. Odbior izolacji termicznych - Badania w czasie wykonywania robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do izolacji termicznej powinna byé zgodna z: oraz z
Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w
porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie
badan doraznych.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- naprezenia sciskajgce ptyt,

- klasyfikacja ogniowa.

Wyniki badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt.9.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, ktéra obejmuje :

- dostarczenie materiatow

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- zagruntowanie podtoza,



- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

10.1. Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki

PN-EN 1107-2:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych

i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie stabilno$ci wymiaréw.

PN-EN 1848-2:2003 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci, szerokosci,
prostoliniowoéci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachow

PN-EN 1849-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i gramatury.

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 1850-2:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad widocznych. Czesc¢ 2:

Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow.

PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wtasciwosci mechanicznych

przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymato$ci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow wodochronnych. Czes¢ 1: Klasyfikacja ogniowa
na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachéw. Okreslenie gietkosci w niskiej temperaturze

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej.
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementow
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralne;j.

Filce i ptyty

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnodci materiatow
budowlanych

PN-B-04631:1982 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wkasciwosci z nim zwigzanych w stanie
ustalonym. Aparat z cieptomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny minerainej

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13167:2003 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkta piankowego

(CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja



PN-EN 13167:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze szkia
piankowego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al)

PN-EN 13168:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we3ny drzewnej (WW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-ISO-8302 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wtasciwosci z nim

zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie dtugosci i szerokosci.
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.

PN-EN 1602 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie gestosci pozornej.

PN-EN 1608 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na rozcigganie
réwnolegte do powierzchni.

PN-EN 1609 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej nasigkliwosci woda
metodg czesciowego zanurzenia.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje montazu materiatdéw termoizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru pokrycia dachu
oraz obrébek blacharskich w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA
INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODtA CIEPLA ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI
FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie na dachu:
- wykonanie docieplenia stropodachu ptytami styropianowymi typu EPS 200-036 DACH gr. 15cm,
jednostronnie laminowanymi papa.
- demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych + malowanie
- wymiana obrébek blacharskich na nowe z blachy powlekanej
- demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem.
- wykonanie pokrycia z jednej warstw papy termozgrzewalnej renowacyjnej na dachu budynku,
- zadaszenie na konstrukcji stalowej z poliweglanu litego nad wejsciem do budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00
~SVymagania ogoélne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢é dachowych powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.



Sposéb transportu i skladowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatdéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow.

Blacha powlekana

Papa termozgrzewalna renowacyjna wysokiej trwatosci- papy renowacyjnej polimerobitumicznej ze
zintegrowang funkcja wentylacji.

Ptyty styropianowe typu EPS gr. 15cm, jednostronnie laminowane papa.

3 SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt pokrycia dachowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektro narzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4 Transport

4.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport materialéw

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu

materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5. Wykonawca przedstawi
inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Warstwy dachu — pokrycie z pap termozgrzewalnych:

1. Pokrycie systemowe z pap termozgrzewalnych — jedna warstwa zgodnie z SST B-10.00

2. Istniejgce pokrycie dachu

5.2 Urzadzenia do odprowadzenia wéd opadowych

Rury spustowe i rynny z blachy powlekanej systemowe w kolorze zgodnie z projektem elewacji.
Przekroje poprzeczne rynien i rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych
powierzchni, powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas
wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.3 Obroébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia wg PN-61/B-10245.

Obrobki blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
150C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznosci zachowania dylatagji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

6. Kontrola Jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST,Wymagania ogélne” pkt 6.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegélnych warstw polega na biezgcym
sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Kontrola kohcowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikaciji .

6.1. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wihasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.



Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrdbek blacharskich, rur spustowych powinny byé przeprowadzane w sposob podany w
normie PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania

i badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- prawidtowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych

7. Obmiar robét

7.1 Jednostkg obmiarowa jest:

- dla pokrycia dachu — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llosé rob ot

Okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;j.

8.0dbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Wykonanie poszczegdlnych warstw dachu jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robdt, po
deszczu.

Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podtoza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdélnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do konstrukgji stropu, $cian i kominow itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustéw

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
PN-EN 12310-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji
wodochronnej dachéw. Okreslenie wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Din 1055 ,Obcigzenie w budownictwie spowodowane oddziatywaniem sit ssgcych wiatru”
PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania

jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Czesé C - Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 1 ,Pokrycia dachowe”. wydane ITB — 2004r.

2. Dokumentacja i specyfikacje w zamdwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

3. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1. WSTEP



1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania: PROJEKT BUDOWLANY
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA STOLARKI
ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODtA CIEPLA ORAZ
PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE
ENERGOOSZCZEDNE
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu:
- okien z PCV
przy zastosowaniu wyrobéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Wymagania ogoéine” pkt 1.4.
stolarka — pcw
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.
2.1. Stolarka i slusarka okienna.
Istniejgca stolarka okienna w catosci ulegnie demontazowi. Nowe okna PVC zostang wyposazone w
zestawy min. 2 szybowe i szkio niskoemisyjne do wspétczynnika dla catego okna Uk max < 1,1
[W/m2xK].
* kolor okien- biaty. 2 szt. okien w strefie wejscia grafitowe RAL 7015
* izolacyjnos$¢ akustyczna okna rw>32db.
* okna wyposazone w zaczep antywtamaniowy, blokade obrotu klamki,
* szyba przezroczysta, szkto bezpieczne jednostronnie foliowane od zewnatrz
* wszystkie okna nalezy wyposazyé w okucia obwiedniowe z mozliwoscig mikrouchylania,
umozliwiajgce

regulowanie infiltracje

powietrza, dodatkowo wyposazy¢ w nawiewniki
* klamka prosta w kolorze profili okna
* Obrébka blacharska z blachy aluminiowej- kolor ciemno szary- stalowy.
Podczas montazu nalezy termicznie zaizolowac styk okna z murem i wewnetrzng izolacjg termiczna,
aby zapobiec mostkom cieplnym na styku mur- okno. Na styku ocieplenia z ocieznicg nalezy natozy¢
kit elastyczny, np. silikonowy. Parapety wewnetrzne z konglomeratu.
2.2 Stolarka i slusarka drzwiowa.

Gtéwne drzwi wejsciowe drewniane, czesciowo przeszklone z naswietlem goérnym, kolor
ciemnoszary- stalowy, wyposazy¢ w samozamykacz i system recznego otwierania z mozliwoscig
blokowania. Drzwi zewnetrzne w elewacji pétnocnej- PCV, czeéciowo przeszklone z naswietlem
goérnym- kolor biaty. Drzwi otwierane na zewnatrz. Szklo naswietli gérnych- szkto bezpieczne.
Parametry techniczne stolarki drzwiowej:

* szyba przezroczysta, szkto bezpieczne, jednostronnie foliowane od zewnatrz

* wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi powinien wynosi¢ min uw=1,30 w/m2k

* zawiasy potréjne, wzmocnione

* samozamykacz

* skrzydto wyposazone w zamek antywtamaniowy klasy "c", zwiekszona odpornoscig na wtamanie

* drzwi otwierane na zewnatrz.

* gtébwne drzwi wejsciowe wyposazy¢ w samozamykacz i system recznego otwierania z mozliwoscig
blokowania.2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,



zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.3. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy
uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem

i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$C¢ uzycia ich do montazu.
Przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzeh grzewczych.

4.3. Transport materiatow

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem sie podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé w odrebnych opakowaniach.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonanie
osciezy, ktore powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni osciezy nalezy je naprawic i
oczyscié.

5.3. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Stolarke drzwiowg nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami.

5.3. Osadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.

Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno
by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko$ci, nie wiecej niz 3 mm. Rdznice wymiardw po przekatnych nie
powinny by¢ wieksze od: 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2
m; 4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m;

Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy



osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig
ISO 9001.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
dla stolarki drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiarow

- sprawdzenie jakosci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotoéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé
nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robét

7.1. Ogollne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna - w metrach kwadratowych (mz2)

8. Odbior robot

8.1. Ogollne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Odbior stolarki drzwiowej

Przy odbiorze powinny byé sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- kompletnos¢ okué,

- prawidtowos¢ osadzenia i sprawnosé dziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
9.

10. Przepisy zwiagzane

NORMY:

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989 Budownictwo — Terminologia

PN-B-11212:1997 Materiaty kamienne — Elementy kamienne; ptyty z konglomeratéw kamiennych
Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamoOwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997



ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot elewacyjnych
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie elewacji:

Oczyszczenie istniejgcej elewaciji, uzupetnienie ubytkéw,

Ocieplenie scian metodg lekkg-mokra,

Tynk cienkowarstwowy silikatowy + malowanie farbami silikatowymi

Cokot budynku z tynku mozaikowego
Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrébkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika
Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Zaprawa klejaca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podioza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.
Zaprawa tynkarska — sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do
wykonania wyprawy na warstwie zbrojonej.
Warstwa zbrojona — uktad sktadajgcy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie
w srodku zaprawy klejgce;.
Wyprawa tynkarska — zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe
wykonhczeniowg uktadu ocieplajgcego.
Spoina klejowa — zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.
2. Materiatly
2.1. Ogoblne wymagania
Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-
00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 2.
2.2. System ocieplenia scian
System na ptytach styropianowych. Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé zaprawe
tynkarska z tynku cienkowarstwowego silikatowego oraz tynku mozaikowego w kolorze zgodnym
projektem elewacji. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi
wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.
Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty izolacji termicznej zgodnie z SST B- 15.00
mocowanej kotkami i klejem do Sciany zelbetowej lub $ciany z pustakéw ceramicznych.
Zastosowana siatka z wiékna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.
Wybdr systemu ocieplenia zgodny z dokumentacjg projektowg oraz akceptacjg Inspektorem Nadzoru.
3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Wykonywanie roboét fasadowych nalezy wykonywaé przy uzyciu rusztowania, drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi. Roboty z rusztowan mozna rozpoczg¢ po odbiorze i dopuszczeniu
rusztowan do eksploataciji.
Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- mieszadet elektrycznych
- pac ze stali nierdzewnej
- pac z PCV
- pedzli i watkéw malarskich
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.



Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 5.C do 25.,C. Okres magazynowania 12
miesiecy.

5. Wykonanie robét

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 5.

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakornczy¢ wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebi¢ i bruzd, osadzanie oscieznic
drzwiowych i okiennych.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tynk mineralny musi by¢ stabilne, nosne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podfozach o niskiej chionnosci
wody.

Tynk cienkowarstwowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktadaé na siatce z widkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia wykonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg ,lzolacje”

Dobrze zwigzane suche podtoze pokry¢ obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podioza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta
tynkow mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkéw zewngtrznych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Coi nie wyzszej niz +25C0. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stoca i opaddw
atmosferycznych, az do petnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperatury moze sie znacznie przedtuzy¢.

Tynk cienkowarstwowy

Przed uzyciem, tynk dokftadnie wymieszaé mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie¢ mieszanie
zawartosci kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupetnianie w miare zuzywania

zaprawy. ]
Tynk nanosi¢ pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zacieraé pacg z PCV ruchami
kolistymi.

Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej
faktury

tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowaé pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to byc¢
przyczyng plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie Scisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe - profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych)
montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta tynkéw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane
materiaty.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w ,Wymagania ogélne”.

6.1. Badania w czasie robo6t tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia

0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wihasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwykilych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN- 65/10101 i
umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw.



- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostkai zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg tynkéw jest metr kwadratowy (mz2).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej
od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedzi sciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej
krawedzi tynku, jezeli Sciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastrow wlicza sie do powierzchni tynkdw w rozwinieciu, jezeli ich szeroko$¢ nie
przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrdbek
kamiennych,

kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1
m2, jezeli oscieza ich sg nie tynkowane.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczysScic i
umy¢ woda.

8.3.0dbidér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Charakterystyczne dla poszczegdlnych faktur tynkéw wgtebienia, wypukitosci itp. powinny by¢
réwnomierne jedno- lub réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu
jednakowa gtebokosé lub wysokosé, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 4 mm

W pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi.

Niedopuszczalne s3:

- pekniecia tynku, rysy i dradniecia powierzchni, nie wynikajgce z techniki wykonania,

- w tynkach barwnych smugi i plamy, réznice w intensywnosci barwy

- wykwity, zacieki, plesh.

- Odstawanie wierzchniej warstwy od podkfadu, odparzenia i pecherze.

Odbidr gotowych tynkéw powinien byé potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikow badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. Podstawa ptatnosci

Cena skalkulowana przez Wykonawce obejmuije:

- dostarczenie materiatéw na miejsce wykonywania,

- wykonanie poszczeg6lnych warstw ochronnych elewacji



- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiagzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-ISO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogoéine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdélne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania jakosci
i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-B-04101 Materiaty kamienne . Oznaczenie nasigkliwo$ci woda.

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04110 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-67/B-04115 Materiaty kamienne . Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenia

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢é B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki", wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0 , Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatéw i instrukcje wykonania robét.

WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
1. Czes$¢ ogdlna
1.1. Przedmiot specyfikacji
a) w ramach zadania:
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z
WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODLA
CIEPLA ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA
OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE
Adres inwestycji:
Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 Lisewo
Inwestor:
GMINA LISEWO ul. Chetminska, 86 — 230 LISEWO
b) przedmiot i zakres robét budowlanych,
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru wymiany istniejgcych opraw oswietleniowych na nowe energooszczedne LED.
c) wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
W zakres podstawowych Robét Specyfikacji Technicznej wechodza:

1. demontaz istniejgcych opraw, osprzetu, z utylizacjg
2. montaz nowych opraw energooszczednych LED
3. pomiary odbiorcze,

Brak robot tymczasowych zwigzanych z wymiang opraw oswietleniowych.

d) informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robét budowlanych — koniecznosé uzgodnienia harmonogramu robét z Zamawiajgcym
— zabezpieczenia intereséw 0s06b trzecich — nie dotyczy,

— ochrony srodowiska — nie dotyczy,

— warunkéw bezpieczenstwa pracy — zgodnie z przepisami BHP,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy — do uzgodnienia z Wtascicielem obiektu,

— warunkéw dotyczacych organizacji ruchu — nie dotyczy,

— ogrodzenia — nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy,

e) w zaleznoséci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia — nazwy i kody:
CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych



f) okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych,
a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

* Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2003 nr 80
poz.717)

* Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V

Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

» USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami )Dz.U. 2003 nr 162
poz. 1568)

 PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje.

* PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé: 4-443:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed =zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi Ilub
taczeniowymi

 PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

* PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepigeciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

* PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogolne.

» PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Oprzewodowanie.

» PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenie
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

* PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczehstwa

* PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie -- Urzadzenia do
ochrony przed przejsciowymi przepieciami

» PN-HD 60364-6:2008. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzenia

* PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych

* PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-559: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

 PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 21:
Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych

 PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 22:
Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich

 PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw -- Cze$¢ 23:
Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych

* PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

* PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

* PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe --
Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego

2. Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania zwigzane z
ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci —
poszczegodlne wymagania odnosi sie do postanowien norm.

2.1 Materiaty wykorzystane do wykonania robét
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad



niniejszej specyfikacji sa:
- oprawy oswietleniowe wewnetrzne, osprzet LED.

2.2. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatéw.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentéw okreslajgcych
parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek w celu
zaakceptowania., Akceptacje zrodta oznacza, ze wszystkie partie materiatu mogg zosta¢ wbudowane.
Wykonawca powinien wykazac, ze wszystkie przewidziane do wbudowania partie materiatéw w petni
odpowiadajg normom i wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatdw nalezy dostarczy¢ je na Plac Budowy ze swiadectwami jakosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytwércy. Przeprowadzié ogledziny stanu
materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.2.Kontrola wykonywanych robét i stosowanych materiatéw.

Wykonawca robét winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci, do ktorej obowigzkow nalezy:

- zapewnienie wykonania robét zgodnie z wymaganiami w zakresie jakosci ustalonej w
- normach, przepisach szczegdtowych, umowie i niniejszej specyfikacii.

- sprawdzenie jakosci materiatéw.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepiséw technologicznych.

Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta.

W przypadkach budzacych watpliwosé, wykonawca ma obowigzek przedstawienia
Swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczgcy przebiegu robét oraz wydarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Powinien m.in. zawiera¢ polecenie inspektora
nadzoru, zgtaszanie przez inspektora ich odbioru. Przed rozpoczeciem robét nalezy umieéci¢ w
dzienniku budowy wykaz osoéb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzér nad robotami.
Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkgciji.

2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i zestawienie
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne potwierdzenie
odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty nie odebrane przez
nadzor inwestorski lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie mogg by¢ rozliczone
ptatnosci.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla urzadzen, aparatury, opraw oswietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

b) dla kabli i przewodéw — 1 mb.

2.5.0dbiory robot
Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na budowie
potwierdzone za zgodnos$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

2.6. Dokumenty do odbioru

Wykonawca  przygotowuje (do odbioru czeSciowego i  kohAcowego) i  przedkiada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

- specyfikacja techniczna,

- ustalenia technologiczne,

- ksigzke obmiarow,

- dziennik budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
- opinie technologiczne,

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:



zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
technicznej oraz formalng zgode na wprowadzanie tych zmian. Uwagi dotyczace warunkéw,
realizacje robot na obiekcie, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci z wymaganiami technicznymi poszczegélnych elementow
robot sg badania i pomiary obiektu wykonane zaréwno w czasie jego realizacji jak i po zakonczeniu
robét.

Ocena jakosci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na podstawie ogélnie
obowigzujacych przepiséw.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych zgodnie z zatozong jakoscig;.

- urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢é ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez
wytrzymatosci,

- maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone
parametry techniczne i powinny by¢é ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

- urzagdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji,

- nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje. W
uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi oraz
strzezenie maszyn i urzadzenh przez dozorcéw,

- uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczyé przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane,

- przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzeh w trakcie ich pracy

na budowie jest zabronione.

4. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu;

4.1. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju
robot elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

4.2 Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po
odpowiednim przygotowaniu pomieszczen  magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, zabezpiecza¢ od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

4.3. Materialy, aparaty, urzadzenia i maszyny elektryczne nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych,
oswietlonych.

44, W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytwércy a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie w tadowni; z przewozonych urzgdzeh zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, sterowania i automatyki .

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia powitok
lakierniczych i oston.

4.5. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢é wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie
parametrach mozna zastosowac¢ za zgodg projektanta i inwestora.



4.6. Materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci np. kable, urzgdzenia
prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
lub protokotami odbioru technicznego.

5. Wymagania dotyczgce wykonania roboét budowlanych z podaniem sposobu wykonczenia
poszczegodlnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotow technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczgce odcinkéw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne;

5.1. Wymagania ogdlne:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajgcym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z wyszczegdlnieniem i
opisem zastosowanych typow i rodzajow materiatéw. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych
wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposob ich montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty
podstawowe:

- montaz sprzetu i osprzetu,

- tgczenie przewodow,

W instalacji zastosowano nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki p/t, tgczniki
instalacyjne. Osprzet mocowa¢ do podioza w sposob trwaty. Potgczenia przewoddédw wykonaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.
Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dlugos¢ odizolowanej zyly
powinna zapewnia¢ prawidtowe podtgczenia.

Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone.
Pofgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed Kkorozjg. Zasilanie urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR-ka, wszelkie
watpliwosci konsultowaé bezposrednio z dostawcg urzadzen.

Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac¢ osoby legitymujgce sie
aktualnymi uprawnieniami do wykonywania robét elektrycznych w okreslonym zakresie.

Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-IEC-60364.

5.1.1. Demontaz instalacji
Nalezy zdemontowac istniejgce oprawy oswietleniowe. Demontaz wykonywa¢ ze szczegdlna
ostroznoscig w stanie beznapieciowym, z przeznaczeniem materiatéw na ztom.

5.1.2. Tras kablowych
istniejgce

5.1.4. Tablice zasilajgce
Istniejgce

5.1.5. Wykonanie wymiany oswietlenia wewnetrznego ogdlnego, awaryjnego, ewakuacyjnego.
Montaz opraw oswietleniowych:

- oprawy montowa¢ w otworach technologicznych podanych przez producenta z istn. wypustéwh
kablowych,

5.1.6. Wykonanie wypustéw kablowych dla urzgdzen
- podtgczenie istniejgcych przewoddéw pod zaciski zabezpieczen

6. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych w
nawigzaniu do dokumentéw odniesienia;

6.1.Préby po montazowe

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji elektrycznej a nastepnie
préby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z préb
pomontazowych nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiardw nalezy
zatgczy¢ instalacje pod napiecie.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca



zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

6.2.Dokumentacja powykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ inwestorowi
dokumentacje powykonawczg, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoty préb i pomiaréow

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdét;

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonanych robot
dokonuje w sposéb ciggly kierownik budowy.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych;

Przed przystgpieniem do robdét nalezy protokolarnie odebra¢ plan budowy. W zaleznosci od
wykonywanych robét nalezy dokonywac:

- odbioréw czeéciowych,

- odbioréw robét podlegajgcych zakryciu,

- odbioru koncowego.

Nalezy przeprowadzaé odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujgcej
instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robdt ulegajgcych nakryciu, odbiér koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢é wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje komisja.
Komisja bada aktualnos¢ i kompletnos¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbidr czesciowy i
sprawdza usuniecie usterek, bada atesty materiatéw. protokoty préb i pomiaréw. Po ustaleniu przez
komisje okresie wstepnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do wiasciwej eksploatac;i.

Nalezy spisac protokdt w ktérym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek.

Po pozytywnym zakonczeniu odbioru koncowego instalacje mozna przekaza¢ do eksploatac;ji.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych;
Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreslonych w umowie na wykonanie przedmiotowych
robét.

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne.

Pozycje wymienione w punkcie 1f niniejszej specyfikacji.



