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1. Zestawienie rysunkow

Lp Opis Numer Skala Rewizja
1 RZUT PIWNICY — INSTALACJA CO CO-1 1:100

2 RZUT PARTERU — INSTALACJA CO CO-2 1:100

3 RZUT PIETRA | — INSTALACJA CO CO-3 1:100

4 RZUT PIETRA Il — INSTALACJA CO CO-4 1:100

5 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI CO-5 -

- - - Ve

2.Zestawienie zatgcznikdw

Zalacznik 1 — Uprawnienia i 1zby projektantéw i sprawdzajacych
Zatacznik 2 — OSwiadczenie projektantéw i sprawdzajacych
Zatgcznik 3 — Karty doboru urzadzen

3.Dane obiektu

Dane modernizowanego obiektu:

Budynek Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53, 86-230 Lisewo
Gmina Lisewo, Krusin

Woj. kuj.- pomorskie,
Powiat chetminski,

4. Podstawa opracowania

Podstawg wykonania projektu jest:
e Umowa z Inwestorem.
e Ustalenia audytu energetycznego
o Projekty branzowe
e Obowigzujace przepisy i normy,
Narady i uzgodnienia miedzybranzowe

5.Przedmiot | zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53
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Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wymiany instalacji centralnego
ogrzewania oraz kottowni, na ktéry sktadajq sie:

¢ Wymiana instalacji centralnego ogrzewania

¢ Instalacje centralnego ogrzewania, gdzie czynnikiem jest woda grzewcza o
temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C

e Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej, gdzie czynnikiem jest woda
grzewcza o temperaturze zasilania/powrotu +70°C/+55°C

Zakres rob6t demontazowych obejmuje:
e spuszczenie wody z catosci instalacji grzewczej, zasilanej przez kottownie,
e demontaz instalacji oraz armatury wewnatrz kottowni.

6. Opis obiektu

Budynek szkoty jest budynkiem sktadajacym sie z 3 kondygnacji nadziemnych oraz
podpiwniczenia. Cze$¢ budynku jest wydzielona i peni funkcje mieszkalna.

7 .Zatozenia projektowe i bilanse.

7.1.1.Zatozenie projektowe.

TEMPERATURA ZEWNETRZNA

Temperatury zewnetrzne dla okresu lata i zimy przy doborze urzadzen dedykowanych do
obstugi pomieszczen komér serwerowych, pomieszczen energetycznych i pomieszczen
technicznych przyjeto w oparciu o wymagania producentéw urzadzen IT oraz w oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem.

Dla zimy projektowg temperature zewnetrzng roczng temperature zewnetrzng dla 111
strefy klimatycznej przyjeto zgodnie z zatacznikiem krajowym NB1 do normy PN-EN-
12831. .

TEMPERATURY WEWNETRZNE

Temperatury wewnetrzne dla okresu lata i zimy w pomieszczeniach energetycznych
przyjeto w oparciu o ich funkcje oraz wymagania jakie majg spetnia¢ oraz w oparciu o
uzgodnienia z Inwestorem.

Temperatury dla okresu zimy w pomieszczeniach technicznych i przeznaczonych do
statego przebywania ludzi przyjeto zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, normami
oraz wytycznymi Inwestora.

Temperatury w pomieszczeniach nieogrzewanych oraz zewnetrzne przyjeto wg normy
PN-82/B-02403.

WSPOLECZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPLA.

Wspobtczynniki przenikania ciepta ,, U”” obliczono dla rzeczywistych przegréd budowlanych
projektowanego obiektu wg normy PN-EN ISO 6946. Wspo6tczynniki te nie przekraczajq
wielkosci podanych w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002r z p6zniejszymi zmianami z dnia 24.07.2009 r.

WSPOECZYNNIKI PRZENIKANIA CIEPEA LINIOWEGO MOSTKA CIEPLNEGO.

Wspétczynniki przenikania ciepta liniowego mostka cieplnego ,,@” okreslono wg normy
EN-1SO 14683.
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8. Instalacja kottowni

8.1. Dane ogodlne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zmiany zZrodta ciepta dla
termomodernizowanego budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie,
Krusin 53. Ciepto dla potrzeb obiektu bedzie wytwarzane przez projektowang kottownie
na pellet wyposazong w kociot o mocy 100 kW .

8.2. Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Ze wzgledu na zmiane zrédta ciepta zastosowany zostanie nowy podgrzewacz wody
o pojemnosci 250I. Projektowany podgrzewacz wyposazony w wezownice zasilang z kotla
na paliwo state.

W celu zwalczania legionelli w instalacji cieptej wody uzytkowej przewiduje sie
przegrzew instalacji. W tym celu woda w pojemnosciowym podgrzewaczu zostanie
podgrzana do temperatury 70°C, a nastepnie zostanie przettoczona przez instalacje za
pomocg pompy cyrkulacyjnej. Przegrzew cieptej wody odbywac sie bedzie raz w tygodniu
w godzinach nocnych. Dzien oraz godziny przeprowadzania przegrzew c.w.u. nalezy
ustali¢ z administratorem budynku.

Projektowany podgrzewacz c.w.u bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni.

8.3. Ukfad sterujacy

Projektowany ukfad bedzie wyposazony w ukfad automatyki sterujacej. Kociot na paliwo
state, jest wyposazony w sterowniki ktére nadzorujg prace samych urzadzen jak i
urzadzen zamontowanych w uktadzie grzewczym.

8.4. Pomieszczenia kottowi.

Pomieszczenie kottowni stanowi wydzielong strefe pozarowa.

— Powierzchnia pomieszczenia kottowni FK = 36,54 [m?]
— Wysokosc¢ pomieszczenia wynosi h = 2,5 [m]
— Kubatura kottowni: Vk = FK x h = 36,54 x 2,5 =91,35 m®

8.5. Bilans ciepta

Lp. Rodzaj obiegu grzewczego Moc
(kW]
1 Zasilanie bud. szkoty Obieg 1 30
2 Zasilanie Klatki schodowej 3,0
3 Zasilanie mieszkan 3 25
Zasilanie bud. szkoty Obieg 2 25
SUMA: 83
4 instalacja tadowani podgrzewacza c.w.u. ( priorytet ) 20
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| 5 | SUMA: | 103 |

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto budynku dobrano kociot na pelet KGS
100kW. Projektowana instalacja grzewcza bedzie pracowa¢ w uktadzie priorytetu cieptej
wody wzgledem instalacji c.o0. grzejnikowego. Kociot KGS zasila¢ bedzie ogrzewanie
grzejnikowe parametrem 70/55°C.

8.6. Technologia zrddta ciepta

W celu pokrycia zapotrzebowania na ciepto budynku zaprojektowano kociot
grzewczy na paliwo state typ KGC 100kW.

Rozdzielacze nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu o Srednicy DN8O i
dtugosci L=2,5m.
Z rozdzielaczy czynnik grzewczy bedzie wychodzit na obiegi:
— instalacje ogrzewania grzejnikowego
— instalacje zasilania wezownicy w podgrzewaczu c.w.u.

Obieg czynnika grzewczego w instalacjach centralnego ogrzewania grzejnikowego bedzie
wymuszony przez ukfady pompowo mieszajace. Kazdy taki uktad bedzie wyposazony w
zawor tréjdrozny mieszajacy oraz pompe elektroniczng z ptynng regulacjg. Zastosowane
zawory tréjdrozne mieszajgce majg za zadanie regulowanie temperatury czynnika
grzewczego wplywajacego do instalacji.

Zrodtem ciepta w okresie grzewczym bedzie kociot na paliwo state typ KGS 100kW.
Bedzie pracowat w systemie otwartym zabezpieczonym przez naczynie wzbiorcze oraz
zaworem bezpieczenstwa montowanym na kotle. Kociot w okresie grzewczym obstugiwat
bedzie instalacje grzejnikowa o parametrach 70/55 poprzez wymiennik plytowy.
Zabezpieczenie wymiennika po stronie wody instalacyjnej opiera¢ sie bedzie w oparciu o
zawory bezpieczenstwa oraz naczynie wzbiorcze przeponowe, zgodnie z wymogami PN-
B-02414. Przeptyw czynnika grzewczego odbywat sie bedzie z kottowni na rozdzielacz, a
pdzniej na instalacje.
Zabezpieczenie instalaciji

Projektuje sie zabezpieczenie systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym-

przeponowym wg normy PN-91/B-02414 oraz naczynie otwarte dla obiegu kottowego:
— dwa naczynia wzbiorcze przeponowe pojemnosci 200 | 3,0bar - zabezpieczenie

buforu ciepta,

— otwarte naczynie wzbiorcze pojemnosci 60 | zawér bezp. 1,5bar - zabezpieczenie
kotta,

— naczynie wzbiorcze przeponowe przeptywowe pojemnosci 35 | 6,0bar —
zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.

- membranowy zawér bezpieczenstwa, do wody grzewczej DN25 1,5bar —
zabezpieczenie kotta na paliwo state

- membranowy zawdr bezpieczenstwa, do wody zimnej DN25 6bar — zabezpieczenie
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u,

— membranowy zawér bezpieczenstwa, do wody grzewczej DN25 3,0 bar —
zabezpieczenie obiegu grzewczego grzejnikowego za wymiennikiem ciepta

8.7. Dobdér pompy obiegowej projektowanego kotta po
stronie sprzegta

Q = 100kw = 100000W
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At = 15°C
_086-Q

g =" /4]
g= w =5733[4m° )] = 57213 = 741 /)
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:

Nr | Rodzaj start cisnienia ah
[kPa]

1 | Straty na kotle 25,0

2 | Straty na rurociqgu i armaturze 12,0

3 | Straty na sprzegle 20

4 RAZEM: 57

Dobrano pompe pojedynczg o wysokiej wydajnosci, regulowanej elektronicznej i

klasie sprawnosci energetycznej A. Jest to pompa bezdtawicowa do montazu w
rurociggu. Pompa posada wbudowany elektroniczny regulator mocy do statej/zmiennej
réznicy cisnien. Korpus pompy z zeliwa szarego z powtokg kataforetyczng. Wymagany
punkt pracy pompy - przeptyw g = 7.41 ng'h i wysokos¢ podnoszenia k= 57mH.0. Dane
urzadzenia:

— typ pompy — pompa pojedyncza,

— cisnienie znamionowe — PN10,

— minimalna temperatura ptynu - -10°C,

— maksymalna temperatura ptynu - 110°C,

— przytgcze srednica / rodzaj — DN4O0 / kotnierz

— maksymalna wysokos¢ podnoszenia — 10 mH20,

— napiecie znamionowe — 1 ~ 230V 50Hz,

— moc znamionowa — 200W,

— pobdér mocy — 310W,

— masa 9,5kg

8.8. Dobd6r pompy obiegowej projektowanego kotta po
stronie wymiennika

Q = 100kw = 100000W

At = 15°C
0860
q=""1; ™ /3
0,86 -100000 3 3
q=———— = 5733 [@m° ), ] = 570/,
Wysoko$¢ podnoszenia pompy:
‘ Nr ‘ Rodzaj start cisnienia Ah
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[kPa]
1 |Straty na kotle 25,0
2 | Straty na rurociqgu i armaturze 12,0
3 | Straty na wymienniku ciepta 20
4 RAZEM: 57

Dobrano pompe pojedynczg o wysokiej wydajnosci, regulowanej elektronicznej i

klasie sprawnosci energetycznej A. Jest to pompa bezdtawicowa do montazu w
rurociggu. Pompa posada wbudowany elektroniczny regulator mocy do statej/zmiennej
réznicy cisnien. Korpus pompy z zeliwa szarego z powtokg kataforetyczng. Wymagany
punkt pracy pompy - przeptyw g =37 m!fh i wysokos$¢ podnoszenia h = 5,7 mH,0. Dane
urzadzenia:

— typ pompy — pompa pojedyncza,

— cisnienie znamionowe — PN10,

— minimalna temperatura ptynu - -10°C,

— maksymalna temperatura ptynu - 110°C,

— przytgcze srednica / rodzaj — DN4O0 / kotnierz

— maksymalna wysoko$¢ podnoszenia — 10 mH20,

— napiecie znamionowe — 1 ~ 230V 50Hz,

— moc znamionowa — 200W,

— pobdr mocy — 310W,

— masa 9,5kg

8.9. Dobor pomp obiegowych instalacji C.O grzejnikowego

Dob6r pomp obiegowych przedstawiono w zatgczniku oraz na schemacie technologicznym
kottowni.

8.10. Korektor chemiczny

Do korekty chemicznej zastosowano $rodek chemiczny hamujacy wiasciwosci korozyjne
wody, dziata rozpraszajqco dla twardosci szczatkowej i trudno rozpuszczalnych soli .

Zadaniem tego srodka bedzie réwniez zredukowanie dziatania rozpuszczonego w wodzie
tlenu (bez obnizenia jego zawartosci) , regulacja witasciwego pH wody zasilajacej i
obiegowej , ograniczenie obecnosci CO2 i ochrona przed korozjg galwaniczng .

Dawkowanie odbywa sie poprzez dozowanie do wody odpowiedniego preparatu
urzadzeniem do proporcjonalnego dozowania. Urzadzenie takie sktada sie z wodomierza
kontaktowego , ktory steruje pracg pompy dozujacej. Pompa dozujgca wycigga preparat
z zasobnika i wtryskuje go do rurociggu . Dane urzgdzenia:
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Minimalna ustawna dawka (przy| 145 g/m3
przeciwcisnieniu 3,5 bara)

Maksymalna ustawna dawka (przy | 723 g/m3
przeciwcisnieniu 3,5 bara)

Odpornos¢ chemiczna 0-14 pH
Maksymalne przeciwcisnienie 6 barow
Minimalne  natezenie przeptywu przez|0,05 m3/h
wodomierz kontaktowy

Nominalne natezenie przeptywu przez|2,5 m3/h
wodomierz kontaktowy

Maksymalne natezenie przeptywu przez|5,0 m3/h
wodomierz kontaktowy

Masa wodomierza kontaktowego 1,7 kg
Temperatura otoczenia 1-400C

8.11. lzolacja termiczna

Grubosci warstw izolacyjnych cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji odniesione do
wspoétczynnika przewodzenia ciepta A= 0,035 [W/mK] powinny spetnia¢ minimalne
wymagania podane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r
zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie i wynosi¢ odpowiednio:

Minimalna grubos¢ izolacji
L.p. | Rodzaj rurociagu (przewodu) lub | ciepInej [mm]
komponentu (materiat A= 0,035
[W/mK])
-1- -2- -3-
1 Srednica wewnetrzna do 22[mm] 20 [mm]
Srednica wewnetrzna od 22[mm] do 35[mm] | 30 [mm]
3 Srednica wewnetrzna od 35[mm] do | rowna Srednicy
125[mm] wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura wg poz. 1-3
przechodzage przez ) sciany lub stropy, Y% wymagar z poz. 1-3
skrzyzowania przewodow

Ptaszcze rurociaqgéw zaleca sie pomalowac¢ kolorami umownymi w zaleznosci od
przeptywajacego czynnika, zgodnie z PN-70/N-01270. Znakowanie opaskowe rurociggéw
nalezy wykonaC za pomoca opasek dwubarwnych. Ponadto nalezy umiesci¢ znaki
kierunku przeptywu czynnika (grzewczego i ogrzewanego) i znaki ostrzegawcze BHP
(wysoka temperatura i ci$nienie).

Woda grzewcza max. 70/550C
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Dla rur grzewczych DN15-DN8O0: lzolacja cieplna np. FLEXOROCK

Potaczenia poprzeczne taczy¢ tasma samoprzylepna. Na pfaszczu izolacji nalezy
oznakowac kolorami kierunki przeptywu w zaleznosci od przeptywajacego czynnika
zgodnie z PN-70/N-01270.

Woda zimna, ciepta i cyrkulacja: lzolacja cieplna z pianki polietylenowej np.
THERMAFLEX. Odpornos$c¢ termiczna: 950C. Wymagane grubosci izolacji rur: Woda zimna

DN15 — DN65 - 13 mm,

Otulina stanowi réwnoczes$nie izolacje przeciwkondensacyjng. Oznakowac Kkierunki
przeptywu.

8.12. Obliczenie instalacji nawiewnej |1 wyciggowej w
pomieszczeniu kottowni

Instalacje wentylacji kotlowni projektuje sie jako grawitacyjng, moc grzewcza
zainstalowanych kottéw wynosi 100kW.

Dane wyjsciowe:
— moc grzewcza kottowni — Q = 100kw = 100000W

8.13. Nawiew

Strumien powietrza wentylacyjnego nawiewnego wg WTWiO:
— co najmniej 0,5 m®h na 1kW dla obstugi wentylacji wywiewnej,

rzekroj kanatu nawiewnego:

05-0 .
Fy, = —— < [m?

¥1 = 320010 " ]
05 -100

= = 0,014[m?]

Powietrze do pomieszczenia kotta bedzie nawiewane poprzez kanat nawiewny
(zetowy) o wymiarach 250x250mm. Zaleca sie zastosowanie w tym celu ksztaitek
kominowych dwusciennych izolowanych z stali nierdzewnej. Kratka nawiewna powinna
znajdowac¢ sie 30 cm nad powierzchnig podifogi w kottowni. Kratka nawiewna powinna
posiadac regulacje pozwalajaca na jej czesciowe przystoniecie. Czerpnie kanatu zetowego
nalezy wyprowadzi¢ na wysokos$¢ ok 2,0m nad powierzchnie terenu.

8.14. Wywiew

Strumien powietrza wentylacyjnego wywiewnego wg WTWiO:
— co najmniej 0,5 m®/h na 1kW zainstalowanej mocy znamionowej kotta

— przekréj kanatu wywiewnego:
05-0Q

E,, =————[m?
W1 Eﬁl'll'l-l[ ]
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_0,5-100

F,, =——— = 0,014[m?
Wi :‘-"rﬁl-ll-l'l [ :l

Wentylacja wywiewna powinna by¢ realizowana dwoma kanatami wywiewnymi z
materialu niepalnego o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod
stropem pomieszczenia kottowni. Kanat wywiewny powinien by¢ wyprowadzony ponad
dach i umieszczony w poblizu komina. Na kanale wywiewnym nie nalezy lokalizowad
urzadzen do zamykania. Kratka wyciggowa powinna znajdowac sie na wysokosci 10 cm
pod stropem pomieszczenia.

Wytyczne branzowe
Branza sanitarna

w pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ umywalke dla personelu technicznego,
wyposazong w elektryczny, przeptywowy podgrzewacz cieptej wody,

w pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢ zawér ze zigaczka do weza, oraz wpust
podfogowy wyposazony w zawoér zwrotny,

nalezy przewidzie¢ doprowadzenie wody do stacji uzdatniania wody

Dostosowac instalacje kanalizacji sanitarnej, catos¢ odwodnienia z urzadzen odprowadzic¢
do istniejgcej studzienki chtonnej poprzez wpust oraz rurociggi odwodnieniowe wg PT.
Istniejacq studzienke betonowg (1000*1000mm) nalezy oczysci¢, osuszyC i zamontowac
w niej pompe Grundfos KP150 (lub réwnowazng) i zasyfonowanym przewodem
ciSnieniowym wiaczy¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej - pion w pomieszczeniu
sgsiednim WC.

W pomieszczeniu nalezy wymieni¢ zlew gospodarczy 500*500mm (emaliowany lub nie-
rdzewny), zasili¢ w cieptq i zimng wode, Scieki odprowadzi¢ do studzienki.

Aby zapewni¢ odpowiednig temperature powietrza do spalania a takze by zapobiec
przemarzaniu instalacji w dokfadnie zaizolowanej kottowni, zaleca sie zamontowac
grzejnik.

Branza budowlana
Kominy wentylacji wyciggowej nalezy wyprowadzi¢ 0,6m ponad dach,
w celu przymocowania czopucha do Sciany nalezy zastosowac uchwyty systemowe,

nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcza dla przewodéw rozdzielczych i urzadzen
technologicznych,

Sciany i stropy oddzielajace pomieszczenie kottowni od pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi powinny zapobiega¢ wychtadzaniu sasiednich pomieszczen oraz przenikaniu
hatasu,

nalezy wykonac¢ fundament pod pompe ciepta solanka/woda,
nalezy wykonac fundamenty pod bufory ciepta,,

Sciany nalezy wytozy¢ plytkami do wysokosci 1,5m, a powyzej pomalowac farbg
emulsyjnag,

podtoge nalezy wykona¢ z materiatéw nie palnych - wytozy¢ ptytkami,
Sciany, stropy kottowni powinny by¢ odpornosci ogniowej EI60,
drzwi i okna w pomieszczeniu kottowni powinny by¢ odpornosci ogniowej EI30,

Przy przejsciach przez Sciany oraz strefy p.poz. nalezy stosowac rury ochronne i przejscia
p. poz. o odpornosci ogniowej rownej tej przegrodzie.
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8.15. Branza elektryczna

Nalezy zaprojektowac:

Instalacje przeciw porazeniowaq,

Instalacje zasilania urzadzen,

Gniazdo elektryczne 24V,

Sterowanie rozdzielnia ciepta.

Wykonac wytacznik gtéwny pradu przed wejsciem do kottowni,

Wymieni¢ tablice rozdzielczg w kottowni

Poprawic oswietlenie pomieszczenia kottowni.

Wykonac zasilanie urzadzen w kottowni z odpowiednim zabezpieczeniem,
Wykonac okablowanie automatyki,

8.16. Uwagi koncowe

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki techniczne wykonanie i odbioru
instalacji ogrzewczych”, maj 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw wykonawczych i terenéw.
(Dz. U. z 2003 NR 121 poz. 1138 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 Nr 75
poz. 690 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Nalezy zastosowac materialy i urzadzenia posiadajace aprobate techniczna.

Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen réwnorzednych do  zaprojektowanych, pod
warunkiem, ze bedg one posiadaty parametry réwne lub lepsze od urzadzen dobranych w
projekcie.

9. OGRZEWANIE

Dla budynku Szkoty Podstawowej im. Marii Sktodowskiej Curie, Krusin 53 zaprojektowano
nastepujace sposoby ogrzewania pomieszczen w okresie zimy:

- grzejniki wodne zasilane z kottowni (kociot na paliwo state),
- grzatka elektryczna zamontowana w podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej.

9.1. Projektowane instalacje grzewcze wodne (centralne
ogrzewanie.

Zrodtem ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku jest pompa ciepta zlokalizowana w
pomieszczeniu kottowni, ktéra zasila w ciepto instalacje centralnego ogrzewania.

Do ogrzewania pomieszczen oraz toalet w czesci budynku projektuje sie grzejniki wodne
ptytowe zasilane woda grzewcza.
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9.2. Odbiorniki ciepta

Jako odbiorniki ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie wodne grzejniki
ptytowe.

Grzejniki ptytowe zamontowane bedg w pomieszczeniach socjalno-sanitarnych,
pomieszczeniach magazynow i klatkach schodowych oraz salach lekcyjnych
zlokalizowanych przy elewacji zewnetrznej. Grzejniki za pomocg konsoli $ciennych
systemowych nalezy mocowac do Sciany pomieszczenia.

Grzejniki plytowe wyposazone beda w: gltowice termostatyczne, zawory podtgczeniowe do
grzejnikéw dolno zasilanych oraz konsole Scienne.

Lokalizacje grzejnikbw podano na rysunkach zamieszczonych w dokumentacji
projektowej.

Prowadzenie przewodéw

Gtéwne przewody tranzytowe instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ podwieszone
pod stropem piwnicy, na kondygnacji parteru piony prowadzi¢ jako zabudowane obudowq
z gips kartonu.

Podejscia do grzejnikéw mocowanych do sciany projektuje sie jako katowe ze Sciany
(przewody grzewcze prowadzi¢ po Scianie). Przewody grzewcze nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 0,3% w kierunku spustow z instalacji.

Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach zamieszczonych w dokumentacji
projektowej.

W trakcie montowania przewodéw centralnego ogrzewania nalezy liczy¢ sie z
koniecznosciq zmiany trasy lub wysokos$ci prowadzenia przewodéw z uwagi na duze
nasycenie instalacji. W przypadku zmiany wysokosci prowadzenia przewodéw nalezy
zamontowa¢ dodatkowe (nie ujete w zestawieniu i kosztorysie) zawory odcinajace z
kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umozliwiajgce oproéznienie i
odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji catej instalacji (jako komplet).

W najwyzszych miejscach instalacji nalezy montowa¢ odpowietrzniki automatyczne. W
najnizszych miejscach instalacji montowac zawory odcinajace z kurkami spustowymi.

Przewody grzewcze mocowa do Scian i stropéw za pomocg mocowan instalacyjnych
systemu MQ z zastosowaniem obejm np typ MP-MI lub MP-HI firmy Hilti lub réwnowazne
lecz nie gorsze — szczegoly pokazujgce sposdb zamocowan przewodéw pokazano na
rysunkach. Wszystkie zamontowane elementy wibroizolacyjne powinny stanowic
integralny element wyposazenia systemu zamocowan instalacyjnych producenta np.
firmy Hilti lub inny réwnowazny lecz nie gorszy. Nie dopuszcza sie rozwigzania fgczonego
(sktadanego), tzn. podstawowe elementy systemu mocowan instalacyjnych (szyny,
obejmy), a elementy wibroizolacyjne wykonane przez Wykonawce.

Regulacja instalacji

9.3. Odpowietrzenia, spusty

W najwyzszych punktach instalacji projektuje sie automatyczne odpowietrzniki @15
wyposazone w zawory stopowe i zawory odcinajgce. Dodatkowo — instalacje mozna
odpowietrzac poprzez odpowietrzniki reczne zamontowane w urzadzeniach.

Spust wody z pojedynczych odbiornikéw ciepta przewidziano pod grzejnikami poprzez
zawory odcinajace (Srubunki powrotne), umozliwiajacy odtaczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji.

Zawory odpowietrzajace na pionach nalezy wyciagna¢ ponad linie sufitu podwieszanego.

W trakcie montowania przewodéw centralnego ogrzewania nalezy liczy¢ sie z
koniecznosciq zmiany trasy lub wysokos$ci prowadzenia przewodéw z uwagi na duze
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nasycenie instalacji. W przypadku zmiany wysokosci prowadzenia przewodéw nalezy
zamontowa¢ dodatkowe (nie ujete w zestawieniu i kosztorysie) zawory odcinajace z
kurkami spustowymi lub odpowietrzniki automatyczne umozliwiajgce oproéznienie i
odpowietrzenie instalacji - w ramach realizacji catej instalacji (jako komplet).

W najnizszych punktach instalacji nalezy montowa¢ zawory odcinajace z kurkami
spustowymi.

9.4. lzolacja

Przewody zasilajace i powrotne centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ na catej
dtugosci izolacjg termiczng wykonang z kauczuku syntetycznego o grubosci zgodniej z
Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami z dnia 13.08.2013r., jednak nie
mniejszej niz:

$rednica rurociggu 16x2,0 — grubos¢ izolacji 25mm

$rednica rurociggu 20x2,25 — grubos¢ izolacji 25mm

Srednica rurociggu 25x2,5 — grubos¢ izolacji 25mm

Srednica rurociggu 32x3,0 — grubos¢ izolacji 30mm

$rednica rurociggu 40x3,5 — grubos¢ izolacji 40mm

Srednica rurociggu 50x4,0 — grubos¢ izolacji 50mm

Srednica rurociggu 63x4,5 — grubos¢ izolacji 63mm

Na przewodach przechodzacych przez Sciany i stropy oraz na ich skrzyzowaniach nalezy
zastosowal potowg wymaganej grubosci izolacji nie mniej jednak niz 19mm. Zawory
odcinajace nalezy zaizolowa¢ wraz z przewodami.

Wymagane parametry izolacji termicznej nie powinny by¢ gorsze niz:
- temperatura stosowania - min/max: -500C/+1050C,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 00C: 0,035W/m*K,

- przewodnos¢ cieplna w temperaturze 400C: 0,039W/m*K,

- wspoiczynnik oporu przeciw dyfuzji pary wodnej =7000,

- klasyfikacja ogniowa: nierozprzestrzeniajgca ognia.

I1zolacje wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

9.5. Zabezpieczenie ppoz

Przejscia rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody wydzielenia ppoz.
nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo poprzez zamontowanie na zaizolowanym
przewodzie pojedynczej opaski ogniochronnej typ CP 648-S lub CP 648-E firmy HILTI lub
innej réwnowaznej o parametrach lepszych lub réwnych. W przejsciu przez Sciane nalezy
zamontowa¢ po 1 opasce z kazdej strony Sciany, w przejsciu przez strop nalezy
zamontowac 1 opaske od spodu.

Grubosci opasek dla $rednic przewodéw w izolacji:
- $rednice 65-78 mm — grubos¢ 4,5 mm.

Przestrzen pozostata pomiedzy opaska a Sciang nalezy szczelnie wypetic¢ zaprawag Hilti
CP 606 lub zaprawg cementowg w przypadku sScian. Dla wypetnienia wolnej przestrzeni
pomiedzy opaska a stropem nalezy uzy¢ zaprawy Hilti CP 636.

PrzejScia przewoddéw przez przegrody niebedace wydzieleniami pozarowymi nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Srednice wewnetrzna tulei nalezy zastosowac wiekszg
od srednicy zewnetrznej rury w izolacji (w przejsciach przez przegrody budowlane nalezy
zastosowac ¥2 wymaganej grubosci izolacji zgodnie z DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz. 690.

Kompensacja wydtuzen termicznych
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Trase przewodow instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano tak, aby zapewnic
samokompensacje ukfadu.

Na instalacji zaprojektowano punkty state systemowy (zamocowanie + obejma) CPS1
mocowane do elementdéw konstrukcyjnych budynku typu MFP1 firmy HILTI. Propozycje
miejsca zamontowania punktéw statych pokazano na rysunkach.

Ostateczng lokalizacje punktéw statych dostosowa¢ do mozliwosci technicznych
zamocowania po wykonaniu montazu rurociggow.

9.6. Proby

Instalacje centralnego ogrzewania po wykonaniu podda¢ prébie szczelnosci. Przed
probami instalacje dokfadnie odpowietrzy¢ i przeptukaé. W trakcie piukania i préb
szczelnosSci zawory regulacyjne muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia.

Sposob prowadzenia préb podano w pkt. 11.8.1 ,Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
Minimalne ci$nienie prébne = probocze + 0,2 MPa.

Na przewodach zasilajacych i powrotnych zaznaczyC kierunki przeptywu w kolorach
»,Zimny”, | ciepty”.

Na instalacji centralnego ogrzewania zamontowac¢ kroécce do podtaczenia termometréw i
manometréw na przewodach zasilajgcym i powrotnym.

9.7. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Trase przewodéw zaprojektowano tak, aby zapewni¢ samokompensacje uktadu.

9.8. Wykonanie instalacji.

Potaczenia z armaturg wykonac za pomocga potaczen gwintowanych.

Przewody z rur stalowych czarnych zabezpieczy¢ antykorozyjnie nastepujaco: rurociggi
nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-970511 i pomalowa¢ 2 x farbg
antykorozyjna.

Prowadzenie rur, odlegtosci pokazano rzutach.

Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkami 5°/5, w kierunku spustow.

W najwyzszych miejscach zamontowac odpowietrzniki automatyczne.

zasilajgcym i powrotnym.

10. Wytyczne branzowe

Branza budowlano-konstrukcyjna:

1) Zapewni¢ obudowe estetyczng pionéw instalacji Zapewni¢ wykonanie otworéw
montazowych w przegrodach budowlanych.

2) Zapewni¢ konstrukcje wsporcze pod uklady pompowe, sprzegta hydrauliczne i
wymienniki w weztach.

Branza elektryczna/automatyka:
1) Zapewnic¢ sterowanie i zasilanie sitownikéw do zaworéw tréj- i dwudrogowych.
2) Zapewni¢ zintegrowang automatyke i zasilanie obiegéw.

11. Uwagi wykonawcze.

Za peine opracowanie i zakres dokumentacji uwaza sie wszystko co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.
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10.

11.

12.

13.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie objete specyfikacjq winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W
przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
zlozeniem oferty powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw.

W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

Montaz urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem i wg wytycznych dostawcow.

Rozruch urzadzen dokona¢ w porozumieniu z producentami.

Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z dokumentacjq
dotyczacq instalacji wentylacji, instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji
elektrycznej. Koordynacje realizacji nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przed
montazem.

. Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ wylacznie urzadzenia wyprodukowane (nowe,

nieuzywane) posiadajgce aktualng gwarancje, wystawiong max na 1 miesigc przed
zamontowaniem urzgdzenia na obiekcie.
Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzgadzen na budowe powinny
by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Zmiana rozwigzan systemowych powinna by¢ uzgodniona docelowo
z projektantem i Inwestorem. Zmiana rozwigzan systemowych nie jest
rozwigzaniem rownowaznym zamiennym.
Wszystkie stosowane w projekcie wyroby budowlane muszg posiadac:
- oznakowanie znakiem budowlanym B lub znakiem CE
- krajowg deklaracje zgodnosci dla wyrobéw oznakowanych znakiem CE
albo dobrowolny certyfikat zgodnosci lub obowigzkowy certyfikat zgodnosci
i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B”.

- aprobate techniczng ITB dla wyrobéw objetych PN.

Odbiér robét przez moze nastgpi¢ po przedtozeniu kompletnej dokumentacji
odbiorowej (certyfikaty i atesty od producenta wbudowanych materiatéw).
Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania rob6t z zatwierdzong
dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi normami.
Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepiséow
i obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

Zmiany materiatéw, urzadzen, odstepstwa od projektu.

1.

Materialy stosowane podczas realizacji robét (o ile nie podano inaczej) musza byc¢
najwyzszej jakosci, posiadac atesty stosownych witadz polskich dopuszczajace do ich
stosowania jako materiaty budowlane w Polsce.

. Wszystkie prace musza byC¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu nalezytej

starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce powinny

by¢ uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzanych
w czasie wykonywania rob6t muszg byC¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do Dziennika Budowy, a w przypadkach zmian urzadzen i materiatébw potwierdzone
przez Projektanta

. Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moggq powodowal obnizenia wartosci

funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a w przypadku urzgdzen i materiatéw nie mogg
powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

. Wszystkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z

zachowaniem szczegdélnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych stosowal zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych i
podobnymi uregulowaniami.
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8. Wszystkie wbudowane produkty muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw

i obowigzujacych norm, w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).

12. UWAGI KONCOWE

Instalacje ogrzewania montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych ,,tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe".

Uzyte nazwy urzadzen nie obliguja do ich zastosowania a stuzg do okreslenia
parametréw minimalnych jakimi powinny sie charakteryzowaé urzadzenia
zainstalowane.

13. Literatura.

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz.U.06.156.1118) wraz ze

2.

Zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690
ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w dn. 6 listopada 2008 r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
lub czesci budynku stanowigcego catos¢ techniczno-uzytkowa oraz sposobu
sporzadzania i wzoréw Swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.08.201.1240).
Rozporzadzenie Ministra MSWIA z dn 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.U.Nr. 109,
poz. 719).

PN-91/B-20420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-EN 12831/2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowanego obcigzenia cieplnego.

PN-EN 832:2001/AC:2006 Wiasciwosci  cieplne  budynkéw —  Obliczanie
zapotrzebowania na energie do ogrzewania —. Budynki mieszkalne

. PN-EN ISO 13190:2006 Cieplne wiasciwosci uzytkowe budynkéw — Obliczanie zuzycia

energii do ogrzewania

. PN-EN 10216-1:2004 Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych - Warunki

techniczne dostawy - Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi
wilasnosciami w temperaturze pokojowej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
Obiekt: WRAZ Z WYMIANA STOLARKI ZEWNETRZNEJ,

WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODLA
CIEPLA ORAZ PROJEKTEM INSTALACIJI
FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA
OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE

Lokalizacja: Woj. kuj.- pomorskie,
Powiat chetminski,
Gmina Lisewo, Kusin
NR EW DZIALKI

101/23
Zamierzenia Instalacje sanitarne
Budowlane:
Branza: Sanitarna
Inwestor: GMINA LISEWO ul. Chetminiska, 86 — 230 LISEWO

1.Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych w projektowanym budynku nie stwarza
zagrozenia dla o0s6b je wykonujacych. Jednakze ze wzgledu na konieczno$c
wykonywania robét spawalniczych nalezy zachowal wszelkie niezbedne Srodki
bezpieczenstwa. Roboty montazowe wykonywane bedg wewnatrz budynku i nie beda
kolidowac w czasie z innymi robotami budowlanymi.

2.Zagrozenie dla zdrowia ludzi i niebezpieczenstwa moze wystgpi¢ na skutek;
a) rozszczelnienia butli acetylenowej lub tlenowej, wzglednie nieumiejetnego lub

niezgodnego z normga i przepisami bhp montazu i eksploatacji zestawu
gazowo spawalniczego

b) niesprawnych urzadzen spawalniczych jak reduktory cisnienia, weze , lub palniki,

c) wykonywane roboty beda przez osoby nie posiadajace do tego typu rob6t uprawnien
oraz kwalifikaciji,

d) na skutek powstatego cisnienia podczas proby instalacji z wadliwym lub niedbatym
sposobie potaczen gwintowanych,

e) prowadzenie prac na wysokosciach.

3.0soba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ podlegtych  pracownikéw

wykonujacych roboty o mozliwosciach wystgpienia zagrozen podczas prowadzonych
rob6t i wskazaC prawidtowy sposéb prowadzenia rob6t montazowych i
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eksploatacyjnych na stanowisku pracy, oraz zabezpieczenia robdét i sprzetu po

wykonaniu i przerw w pracy. Jak réwniez, zabroni¢ ingerencji w sprzet spawalniczy czy

wykonywane roboty do czasu ich ukonczenia i przekazania po instruktazu
szkoleniowym do eksploatacji osobie przeszkolonej.

4.0soba prowadzaca roboty powinna poinstruowa¢ pracownikbw o zagrozeniach
zwigzanych z pracami na wysokosci ( upadki z wysokosci) oraz
zagrozeniem zwigzanym z upadkiem elementéw rusztowan. Do pracy nalezy dopusci¢ osoby

z odpowiednimi badaniami lekarskimi.

5.Zasady BHP na budowie:

- Prowadzenie systematycznie biezacej kontroli stanu i przestrzegania warunkow BHP
sprawowanej przez Kierownika Budowy.

- Zapewnienie  wszystkim  pracownikom ochron osobistych przy pracach
niebezpiecznych przez Kierownictwo Budowy

—  Zatrudnienie pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, posiadajacych aktualne
badania lekarskie, przeszkolenie BHP.

- Zatrudnienie na budowie sprawnego sprzetu budowlanego o odpowiednich
parametrach technicznych z aktualnym dopuszczeniem RDT, gdy wymagane jest to
przepisami szczegolnymi.

- Zapewnienie odpowiedniej organizacji robo6t pracownikom.

- Zapewnienie odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla zatrudnionych
pracownikow.

6.Na wypadek powstatego zagrozenia (pozaru lub awarii) nalezy powiadomi¢ niezwtocznie
odpowiednie stuzby techniczne lub ratunkowe do zlikwidowania lub ograniczenia
zagrozenia (straz p. poz, pogotowie techniczne lub ratunkowe). Do likwidacji lub
prowadzenia akcji ratunkowej wzglednie ewakuacyjnej nalezy wyznaczy¢ odpowiednig
przeszkolong osobe z podanymi adresami i telefonami jednostek ratowniczych.
Prowadzi¢ tak roboty budowlano montazowe, aby w razie potrzeby nie zastawiac
wjazdéw przejs¢ komunikacyjnych i ewakuacyjnych dla oséb oraz stuzb ratowniczych.
W zakresie bezpiecznych warunkédw pracy na budowie przy robotach budowlano
montazowych majg zastosowanie przepisy BHP Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia

26.09.1997 r. ,w sprawie ogolnych przepiséw BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wraz z

pozniejszymi zmianami oraz przepisy szczegdtowe MSW i Adm. ,warunki BHP przy
robotach budowlano-montazowych”.

Wazniejsze telefony

- Policja 997

- Pogotowie ratunkowe 999
- Straz Pozarna 998

- Pogotowie gazowe 992

Opracowal: mgr mgr inz.
Krzysztof Kulig
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