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OZNACZENIE NA RYS. D1 D2 D3
WYMIAR GLOWNE WEJSCIOWE
FROTOWE
120
[—— nedk ¥
¥ | |
2 | :*
e—
N
= | |
| |
g 3 8 (NS
==l g
£ | RN s
| , | ,
2 | | /
[ > >
) o o
UCHYLNO
ROZWIERALNE
Z NASWIETLEM GORNYM
Swere | So 90+45 100 90
OSCIEZNICY
(cm) Ho 200+65 200+90 205
MIN. WYMIAR.
woRL W | S 152 120 100
ST.SUROWYM
(cm) H 275 300 210
DWUSKRZYDLOWE L P L P
PARTER 1 1 - 1 -
SUMA 1 1 1
Uwaai DRZWI DREWNIANE DRZWI Z PROFILI PVC
g CZECIOWO PRZESZKLONE, CZECIOWO PRZESZKLONE,
NASWIETLE GORNE NASWIETLE GORNE
KOLOR CIEMNO SZARY—STALOWY  KOLOR BIALY
* SZYBA PRZEZROCZYSTA, SZKrO BEZPIECZNE, JEDNOSTRONNIE FOLIOWANE OD ZEWNATRZ
* WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA DRZW POWINIEN WYNOSIC MIN UW=1,10 W/M’K
* ZAWIASY POTROJNE, WZMOCNIONE
* SAMOZAMYKACZ
* SKRZYDLO WYPOSAZONE W ZAMEK ANTYWLAMANIOWY KLASY “C”, ZWIEKSZONA ODPORNOSCIA NA Wt AMANIE
* DRZWI OTWIERANE NA ZEWNATRZ.
* GLOWNE DRZWI WEJSCIOWE WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZ | SYSTEM RECZNEGO OTWIERANIA Z MOZLIWOSCIA
BLOKOWANIA.
* SZKEO NASWIETLA GORNEGO— SZKtO BEZPIECZNE.
UWAGA: PRZED ZAMOWIENIEM | FABRYKACJA ELEMENTOW STOLARKI, NALEZY POBRAC Z NATURY WYMIARY OTWOROW,
ORAZ SPRAWDZIC JE Z PROJEKTOWANYMI. WYMIARY OTWOROW SPAWDZIC PONOWNIE PO DEMONTAZU ISTNIEJACEJ
STOLARKI,, W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC WYMIARY PODANE W ZESTAWENIU.
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | WATPLIWOSCI KONSULTOWAC Z ARCHITEKTEM.
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