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LEGENDA:
1. Kociot KGS—Ceramik. 100kW z podajnikiem i zasobnikiem

2. Pompa ciepta OCHSNER GMSW27 plus(27kW)
3. Filtroodmulnik typ TerfO DN65 firmy Termen
4. Pompa kotlowa

typ STRATOS 40/1-8 PN6/10 firmy WILO

S. Pompa zasilajgca obiegu 3 C.0. grzejnikowe OSP
typ STRATOS 40/1—10 PN6/10 firmy WILO
6. Pompa zasilania podgrzewacza c.w.u.
typ Stratos 30/1-8 firmy WILO
7. Pompa cyrkulacyjna STAR—-Z 25/6
8. Pompa zasilanie
typ STRATOS 25/1—4 PN6/10 firmy WILO

8.1 Pompa mieszajqca zasilanie

typ STRATOS PICO 15/1—-6 PN6/10 firmy WILO
8.2 Pompa mieszajqca zasilanie

typ STRATOS PICO 25/1-4 PN6/10 firmy WILO
8.3 Pompa mieszajqca zasilanie buforu

typ STRATOS 30/1-8 PN6/10 firmy WILO
9. Filtr siatkowy DNZ0O
10. Wymiennik ptytowy secespol LB60—70H—5/4"
11. Zasobnik C.W.U— z izolacjq poj 250L
grzatka opcja OkW

an
an

12. Pompa kotlowa

typ STRATOS 40/1-8 PN6/10 firmy WILO

13. Rozdzielacz KPP80O L=0,7mm, Termen

14. Rozdzielacz KPP65 [=1,0mm, Termen

15. Pompa ogrzewania cz. potudniowej
typ Stratos Z 30/1-10 PN6/10 firmy WILO

16. Zawdr odcinajgcy DN50

16.1 Zawdr odcinajqcy DNZ5

16.2 Zawdr odcinajgcy DNZ0

17. Flltr siatkowy DZM.Q

18. Zawér zwrotny DN50

19. Zawér odcinajgcy DN40

20. Filtr siatkowy DN40

20.1 Filtr siatkowy DN25

20.3 Filtr siatkowy DN15

21. Zawér zwrotny DN40

21.1 Zawér zwrotny DN25

21.2 Zawér zwrotny DN20
21.3 Zawor zwrotny DN15
22 Sprzegto hydrauliczne SP 65/100 firmy Termen
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23.

Zawor tréj—drogowy z silownikiem DN40

Do istiejoce] 23.1 Zawdr tr6j—drogowy z silownikiem DN25
hottee) = 23.2 Zawér tréj—drogowy z silownikiem DN20
m M 23.3 Zawér troj—drogowy z silownikiem DN15
4 24. SYRBLOC 25 firmy SYR z zaworem bezpieczeristwa
A W“/N 2115N 3,0bar i reduktorem cisnienia
M 25. Naczynie przeponowe Statico SD 35.10
L go 26. Zawédr odcinajqcy kotnierzowy DN6E5
] 27. Zawdr zwrotny DN20
i 28. Zawédr antyskazeniowy typ CA DN20
28.1 Pompa obiegu wtérnego elektroniczna
Stratos  30/1,0-8 PN6/10
onzs 29. Naczynie przeponowe c.w.u
9 typ Aquapresso ADF 35.10
30. Zawor odcinajqcy DN40

Zabezpieczenie stanu wody typ 933.1 firmy SYR
Zawér bezpieczenstwa kotta 1915 DN25/1.5 bar firmy SYR

Zawédr napetnienia instalacji 2128 1,5 bar firmy SYR
Zmiekczacz jonowy EPUROSOFT ES70 firmy EPURO

Zawdr odcinajqcy gwintowany DN25 do wody zimnej
Stacja dozowania chemicznego ESPEDOS GZW 60-20

Zawdr bezpieczenstwa pompy n\wmu\%wmmmm DN20/3,0 bar firmy SYR

Wodomierz c.w.u JS 2.5 DN20 + zawdr zwrotny DNZ20
Zawér bezpieczenstwa pompy ciepta 1915 DN20/3,0 bar firmy SYR
Zawér bezpieczeristwa obieg c.o 1915 DN25/3,0 bar firmy SYR

Otwarte naczynie wzbiorcze typu B o poj. uzytkowej 60dm3

Studnia schladzajgca z pompa KP150 z plywakiem

Zawér bezpieczenstwa 1915 DN20/3,0 bar firmy SYR

Zawor bezpieczeristwa 1915 bZNQQMNbQ%Qw firmy SYR

32. Separator zanieczyszczeri OMNI zeparo DN50

33. Filtr siatkowy DN50

34.

35.

36. Naczynie przeponowe Statico SU 200.3

37. Pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody
typ SNUT0 SLI firmy STIEBEL—ELTRON

38. Zawdr odcinajgcy DN20 do zimnej wody

39. Filtr wody EPUROIT 125-5 firmy EPURO

40.

417.

42. Zawdr odcinajqcy gwintowany DN15

43.

44.

45.

46. Termo—manometrO= 0—10bar

47. Zawdr ze spustem DN15

48.

49.

50.

51. Naczynie przeponowe Statico SD 80.10

52.

53. Rura wzbiorcza DN40

54. Rura przelewowa DN40

55. Rura bezpieczeristwa DN40

56. Rura sygnalizacyjna DN15

57. Rura odpowietrzajqca DN15

58.

59. Separator powietrza OMNI zeparo DN50O

60. Zawdr tréj—drogowy z silownikiem DN50

mw Eiltr _siatkowy DN65

66. Reduktor cisnienia na 1,5bar

68.

69. Naczynie wzbiorcze przeponowe

/0. Zawor zwrtony kotnierzowy DN65S
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