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Ninigjsza praca wykonana jest zgodnie z umows, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami
i zostaje wydana, jako kompletna z punktu widzenia celu, kidremu ma stuzy¢. Rozwigzania zawarte w niniejszym
opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektanta i mogq by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie
na podstawie pisemnego zezwolenia lub zawartej umowy w/w wiascicieli z zastrzezeniem wszystkich skutkdw prawnych.
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Projekt budowlany termomodernizacii

NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA W CZASIE
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANO — MONTAZOWYCH
Dla projektu budowlanego:

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANA
STOLARKI ZEWNETRZNEJ, WYMIANA INSTALACJI WEWN. C.O. | ZMIANA ZRODLA CIEPLA ORAZ PROJEKTEM
INSTALACJI FOTOWOLTANICZNEJ WRAZ Z WYMIANA OSW. NA OSWIETLENIE ENERGOOSZCZEDNE.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

= Ustawa z dnia 26.06/1974 r. Kodeks pracy z p6zniejszymi zmianami.

=  Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06 2003 r. Dz. U. nr 120 w sprawie informacji BIOZ
i planu BIOZ

= Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6.02 2003 r. Dz. U. nr 47 poz. 401 w sprawie BHP podczas
wykonywanych rob6t budowlanych

=  Ewentualne inne rozporzadzenia lub zarzadzenia dotyczace BHP w branzy.

2. ZAKRES ROBQT DLA CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projekt budowlany termomodernizacji budynku obejmuje:

roboty przygotowawcze i pogladowe

zabezpieczenia terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

demontaz i ponowny montaz rynien i rur spustowych

demontaz instalacji odgromowej oraz ponowne jej zamontowanie w rurkach PCV pod styropianem.
docieplenie $cian zewnetrznych budynku i cokotu budynku metoda lekkg-mokra, tynkowanie i malowanie
docieplenie stropodachu wymiane pokrycia

wymiane stolarki zewnetrznej okiennej i drzwiowej na nowa o konstrukcji PCV, drzwi gtéwne wejsciowe
drewniane

wymiane parapetéw na nowe z blachy stalowej powlekanej.

wymiana obrobek blacharskich na nowe z blachy powlekanej

wymiana instalacji grzewczej budynku wraz z wymiang zrédta ciepta na kociot na pellet

wymiana o$wietlenia budynku na o$wietlenie energooszczedne, osprzet LED.

wykonanie instalaciji fotowoltaicznej

2.1 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW :

Dziatka jest w peti zagospodarowana. Kompleks szkolny sktada sie z budynku szkoly podstawowej, sali

gimnastycznej z zapleczem socjalnym, budynkéw gospodarczych i placu gospodarczego.

Budynek szkoty podstawowej sktada sie z budynku gtéwnego i sali gimnastyczne potaczonej z bud.
gtéwnym tacznikiem.

Przedmiotem danego opracowania jest jedynie budynek gtéwny szkoty, 2 pietrowy.

Uksztattowanie terenu: Teren ptaski. Na dziatce znajdujg sie drzewa, krzewy oraz teren zielony. Teren
utwardzony to istniejace drogi dojazdowe do budynku i chodniki. Teren ogrodzony.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej za po$rednictwem istniejacego zjazdu od strony zachodniej z
ulicy gminnej.

Planowana inwestycja nie obejmuje zmian w zagospodarowaniu terenu. Przedmiotowy teren nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Ograniczenia ekologiczne- brak istniejgcych zagrozen dla Srodowiska. Na terenie przewidziano miejsce na
zagospodarowanie zaplecza budowy.

2.2 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA STWARZAJACE ZAGROZENIE:

= -drogi dojazdowe
= -linie elektryczne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
DLA LUDZI:
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Projekt budowlany termomodernizacii

= Teren naturalnie uksztattowany, ptaski brak wykopow czy zbiornikdw wodnych lub jakichkolwiek elementow
naturalnych wymagajacych oznakowania lub zabezpieczenia. Teren przygotowany pod inwestycje.

= Zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych- nie ma.

= Materialy odpadowe na terenie- nie ma.

W TRAKCIE BUDOWY NALEZY PRZSTRZEGAC OGOLNIE OBOWIAZUJACE ZASADY BHP DOTYCZACE:

3.2. ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

3.3. ROBOT MONTAZOWYCH

3.4. ROBOT TRANSPORTU | SKLADOWANIA
3.5. ROBOT NA WYSOKOSCIACH

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEN_WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH - SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

4.1. Roboty instalacyjne: roboty te bedg wykonywane sprzetem elektrycznym i mechanicznym. Przed
przystapieniem do realizacji w/w rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow z zakresu zasad BHP dla
w/w rob6t budowlanych.

4.2. Roboty elektryczne: nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem uprawnionych pracownikéw (uprawnienia SEP)
oraz po uprzednim przeszkoleniu i sprawdzeniu kwalifikacji. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.3 Zagrozenie urazami wynikajace z przebywania w zasiegu pracy maszyn: zagrozenie porazenia pradem
(obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych) oraz bezposrednie sasiedztwo linii energetycznej. Dzwigi
nalezy sytuowa¢ poza mozliwoscig kolizji z linig.

4.4. Upadek z wysokosci: zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych przy wykonywaniu prac na
rusztowaniach, wystepuje w obrebie budynku w trakcie catego okresu prowadzenia robét budowlanych.

4.5. Spadajace przedmioty: zagrozenie obejmuje wszystkich pracujgcych na placu budowy, wystepuje wokét
budynkéw i w otwartych przestrzeniach wewnatrz budynku (klatki schodowe) w trakcie catego okresu
prowadzenia rob6t budowlanych i remontowych.

4.6. Urazy podczas prac roztadunkowych i montazowych z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego i
elektronarzedzi (np dzwigi kotowe, samochody samowytadowcze):

Miejsce wystepowania zagrozenia - drogi transportowe, place skladowe, strefa zasiegu pracy dzwigéw i
roztadunku bezpo$rednio na miejscu wbudowania, wystepuje w trakcie catego okresu prowadzenia robét
budowlanych.

4.7. Urazy przez tnace i wirujagce elementy maszyn i narzedzi budowlanych: miejsce wystepowania
zagrozenia- zasieg pracy danego urzadzenia i ewentualne rozszerzone o zasieg oddziatywania ubocznych
skutkéw pracy urzadzenia (np. lecace iskry, odpryski betony, itp.), wystepuje w trakcie catego okresu
prowadzenia rob6t budowlanych.

4.8. Porazenie pradem podczas uzytkowania réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym: miejsce wystepowania zagrozenia - miejsce prowadzenia prac z uzyciem takich narzedzi,
wystepuje w trakcie catego okresu prowadzenia rob6t budowlanych.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED )
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH | SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

5.1. Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami BHP.
Zaswiadczenia 0 szkoleniach przechowywa¢ w aktach osobowych pracownika. Sposéb prowadzenia i tematyke
instruktazu nalezy dostosowac do profilu wykonywanych rob6t i przeprowadzi¢ przed przystapieniem do nich.
Prace szczegdlnie niebezpieczne nalezy wykona¢ pod nadzorem kierownika budowy lub osoby przez niego
upowaznionej, w sposob umozliwiajacy udzielanie instrukcji wykonywanej pracy w trakcie jej wykonywania.
Przej$cia i wejscia do budynku w miejscach mozliwego upadku przedmiotéw ochronié lub wygrodzié i oznakowaé
5.2. Kierownik budowy ma obowigzek przeprowadzic instruktaz stanowiskowy pracownikow w zakresie BHP co
nalezy udokumentowa¢ w zataczniku do planu BIOZ.
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadza¢ na podstawie opracowanego programu szkolenia, ktdrego
integralng czescig bedzie:

¢ Realizacja robo6t na wysokosci
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Prace montazowe

Ryzyko na stanowisku pracy

Postepowanie w przypadku wystapienia zagrozenia

Konieczno$¢ stosowania ochron indywidualnych przydzielonych pracownikowi

Instruktaz zostanie przeprowadzony przed przystapieniem pracownika do pracy na budowie.

Do nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi zostang wyznaczone odpowiednie osoby.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

6.1. Prace ogolnobudowlane:

Przy pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonywania i odbioru robot
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem nastepujacych elementdw w nich wystepujacych: roboty na
wysokosci, roboty instalacyjne, elektryczne w budynku nalezy realizowa¢ pod nadzorem kierownika budowy.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepuja.
Nalezy uwzgledni¢ nastepujace elementy w organizacji placu budowy:
e przechowywanie dokumentacji: biuro kierownika budowy.
drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru i plac manewrowy wyznaczony na terenie obiektu.
dojazd na budowe: od strony drogi publiczne;
odpowiednie oznakowanie drogi i placu.
sprzet przeciwpozarowy rozstawiony na terenie budowy w miejscach oznaczonych.
na terenie budowy zostanie postawiony pojemnik na odpady
pojemnik po zapetnieniu zostanie odebrany przez wyspecjalizowana firme
nie przewiduje sie odpaddw niebezpiecznych.
na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw budowlanych
pracownikom nalezy przydzieli¢ ochrony indywidualne w postaci:
szelki bezpieczenstwa — przy pracach na wysokosci
kaski — do statego korzystania na terenie placu budowy
rekawice ochronne — do statego korzystania
kamizelki — do statego korzystania

Podczas prowadzenia prac budowlano - montazowych nalezy stosowa¢ sie¢ do wszystkich
szczegdtowych przepiséw BHP ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Szczegblng uwage podczas prowadzenia poszczegélnych rodzajéow prac zwrdcié na nastepujace
elementy !

o Stosowaé sprzet mechaniczny do transportu i montazu elementéw stalowych o odpowiednim udzwigu. W
celu wykonania scalenia poszczegdlnych elementéw stalowych zastosowac bezpieczne, zgodne z normg
rusztowanie budowlane.

e Prace wysokosciowe (dach, elewacja) — wygrodzi¢ strefe niebezpieczng za pomocg poreczy badz
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z
ktdrej moga spada¢ przedmioty oraz nie mniej niz 6,0 m. Pracownikow wyposazyé w szelki
bezpieczenstwa.

o Ma stanowiskach, ktdre wymagajq szczegélnych uprawnien (spawacze, elektrycy, operatorzy sprzetu
zmechanizowanego) zatrudnia¢ tylko osoby posiadajace takie uprawnienia ($wiadectwa kwalifikacyjne).

o Zapewni¢ odpowiednig, dla danej pracy, odziez ochronna, ochrony osobiste i systemy zabezpieczen

o Przestrzegac technologii wykonywania poszczegélnych robét

6.2. Prace elektryczne

Roboty elektryczne mogg wykonywaé jedynie przeszkolone osoby, posiadajace stosowne uprawnienia.
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Przy pracach stosowa¢ wymagane, atestowane narzedzia i sprzet ochronny.

Prace prowadzi¢ przy wytgczonym napieciu.

Na placu budowy stosowa¢ przewody oponowe w izolacji wzmocnione;.

W tablicy rozdzielczej na placu budowy wymagane zabezpieczenia wytgcznikami réznicowopragdowymi o
pradzie réznicowym 30 mA.

Przy wykopach kablowych $ciany wykopdw zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie.

o Wykopy kablowe w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych na budowie nalezy zabezpieczyé
poreczami z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”.

6.3. Zapewni¢ odpowiedni nadzér nad wszelkiego typu pracami budowlano- wykonawczymi !

Projektant:

mgr inz. arch. Aleksander Bartoszewski
upr. nr 41/LOOKK/2015
w specjalno$ci architektonicznej
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