PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Skala 1:50
Mijanki
w km 0+050; 0+135; 1+215
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Pobocze gruntowe

Pobocze umocnione kruszywem kam.
/ | 3,6m | 1,6m |
warstwa z MNSM 0/31,5mm gr. 27-29cm

warstwa_ odcinajaea z piasku gr. 5om KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA MIJANKACH

Pobocze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej

4cm warstwa Scieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej — -
skropienie emulsjq asfaltowg

skropienie emulsjg asfaltowg

5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej

5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej — -
skropienie emulsjq asfaltowg

skropienie emulsjg asfaltow:
i 7 a 8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

15cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

10-12cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

istniejgce podfoze z kruszywa kamjennego

UWAGA :

1)Grubos¢ dolnej warstwy podbudowy:
- od km 0+000 do km 1+250 - 12cm

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 060337 C Wierzbowo - Linowiec od

-od km 1+250 do km 1+585 - 10cm km 0+000 do km 1+643

2) Lokalizacja mijawek:

-W#o:m twm_w,\m s\xS 0+050 Adres Ss\mmc\%m Droga gminna nr 060337C Wierzbowo - Linowiec od km 0+000 do
- strona lewa w km 0+135 j km 1+215 km 1+643 gm. Lisewo

Inwestor: Gmina Lisewo
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