UWAGA :

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Skala 1:50
od km 0+000 do km 1+585
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Pobocze gruntowe

Pobocze gruntowe

Pobocze umocnjone kruszywem kam. _\ _\
3,7m
warstwa z MNSM 0/31,5mm gr. 27-29cm

warstwa odcinajgca z piasku 5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej

skropienie emulsjq asfaltowag

5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej

skropienie emulsjq asfaltowag

8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

10-12cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

istniejace podfoze z kruszywa kamiennego

1)Grubosc¢ dolnej warstwy podbudowy:
- od km 0+000 do km 1+250 - 12cm
- od km 1+250 do km 1+585 - 10cm
2) Na tukach poziomych spadki poprzeczne zgodie z podanymi
na planie syt. wys.
3) Szerokosc¢ jezdni:
- w km 0+000 + 0+015 j km 1+520 + 1+585 - 5,0m
-w km 0+015 + 0+030 i km 1+500 + 1+520 - zmiany szerokosci z 5,0m na 3,5m

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 060337 C Wierzbowo - Linowiec od
km 0+000 do km 1+643

Adres inwestycji: Droga gminna nr 060337C Wierzbowo - Linowiec od km 0+000 do
km 1+643 gm. Lisewo

Inwestor: Gmina Lisewo
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