2m

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
Skala 1:50
Przejscie dla pieszych
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

6¢cm kostka betonowa brukowa
4cm podsypka cem. piaskowa

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

Kraweznik betonowy najazdowy 15/22cm na tawie oporem.- beton.C12/15

UWAGA :

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa $cieralna z mieszanki mineralno - bitumicznej
skropienie emulsjg asfaltowg

bcm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno - bitumicznej

skropienie emulsjg asfaltowg
8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
12cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

istniejaca konstrukcja nawierzchni

1)Szerokos¢ chodnikbéw na przejsciu dla pieszych - od krawedzi jezdni do granicy pasa drogowego.

2) Pozostate szerokosci chodnika:
strona prawa:
- od km 1+508 do km 1+544 - 1,25m
- od km 1+550 do km 1+585 - 2,0m
strona lewa:
- od km 1+575 do km 1+605 - 2,0m

3) Na odcinkach poza przej$ciami dla pieszych przy chodnikach krawezniki betonowe wystajgce.

Poszerzenie podbudowy
10cm warstwa z MNSM 0/31,5mm

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

Granica pasa drogowego

Obrzeze betonowe 8/30cm na fawie z piasku

km 0+000 do km 1+643

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 060337 C Wierzbowo - Linowiec od

km 1+643 gm. Lisewo

Adres inwestycji: Droga gminna nr 060337C Wierzbowo - Linowiec od km 0+000 do

Inwestor: Gmina Lisewo
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