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PROJEKT BUDOWLANY

Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEDSIEWZIECIE:

Budowa sieciowej pompowni wody w Malankowie

na gminnej sieci wodociggowej

KATEGORIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
gtdwna: XXVI
dodatkowe: 1V, XXV, XXVII, XXVIII

LOKALIZACJA: na dziatkach nr71/1i71/2
obreb Malankowo
jednostka ewidencyjna Lisewo

INWESTOR: Gmina Lisewo
ul. Chetminska 2; 86-230 Lisewo

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane)

PROJEKTANT: mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk
upr. bud. UAN-N-V/60/TO/84
w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci sanitarnych

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Mikotajczuk
upr. bud nr WAM/0143/PWOD/11
w specjalnos$ci drogowej

PROJEKTANT: inz. Stanistaw Wisniewski
upr. bud nr KUP/0068/POOE/05
w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Torun, maj 2016r.
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ZAL ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE

. Nr
Lp. Nazwa zatgcznika formalno-prawnego strony
1 Decyzja Wdéjta Gminy Lisewo nr 2/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 27
publicznego z dnia 15.04.2016 r. (RGil.6733.1.2016.TS)
Postanowienie Powiatowego Zarzadu Drog w Chetmnie z dnia 11.04.2016r. 0
2 | lokalizacji obiektu w odlegtosci blizszej niz wymagana przepisami Ustawy o 33
drogach publicznych (PZD.DT.4041.1.2.2016.AP)
3 Protokot roboczy ZUD 6630.20.2016 uzgodnienia dokumentacji projektowe] z dnia 35
08.04.2016r.
4 Decyzja Powiatowego Zarzadu Drog w Chetmnie nr 7/2016 z dnia 16.03.2016 r. 37
(PZD.DT.4051.7.2.2016.AP)
5 | Uzgodnienie Powiatowego Zarzgdu Drog w Chetmnie 40
6 | Wykaz dziatek i podmiotow ewidencyjnych 42
7 | Mapa ewidenciji gruntéw 43
8 | Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej o poprawnosci wykonania projektu 44
9 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa projektanta 45
branzy sanitarnej
10 | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta branzy sanitarnej 46
11 | Oswiadczenie projektanta branzy drogowej o poprawnosci wykonania projektu 47
12 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 48
branzy drogowej
13 | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta branzy drogowej 49
14 | Oswiadczenie projektanta branzy elektrycznej o poprawnosci wykonania projektu 51
15 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa projektanta 50
branzy elektrycznej
16 Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta branzy 53
elektrycznej
KARTY KATALOGOWE
Nr kart Nazwa karty katalogowej Nr
y y 9 J strony
Pompa EBARA typ 3M50-160/7,5 55
Regulator SOCLA typ 10 TER 57
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SPIS RYSUNKOW

Nr Skala Nr
rysunku Nazwa rysunku rysunku | strony

1 Orientacja 1:10 000 60

2 Projekt zagospodarowania terenu 1:500 61

3 Projekt zagospodarowania terenu 1:250 62

4 Profile przewoddw wodociggowych przytgczeniowych 1:100/100 63

5 Wezet przytgczeniowy 1:20 64

6 Pompownia wody - rzut i przekroj A-A 1:20 65

7 Pompownia wody - rzut poziom gérny i dolny 1:20 66

8 Pompownia wody - przekroje B-B i C-C 1:20 67

9 Konstrukcja podtrzymujgca pompe i zawér zwrotny 1:20 68

10 Profil pod’:yzny przeyvod_u odprow_adzajqcego odcieki z 1-100/100 69
pompowni do studzienki chtonnej

11 Studzienka chtonna 1:20 70

12 Zjazd z drogi powiatowej, parking i chodnik wokét pompowni 1-250 71
wody

13 Zjazd z drogi powiatowej, parking i chodnik wokét pompowi 1:100 72
wody - rzut

14 Zjazd z d.rogl pQW|atoweJ, parking przy pompowi wody 1-50/50 73
- przekroje A-A i B-B

15 Zjazd z gi.rogl powiatowej, row melioracyjny 1-50/50 74
- przekroj C-C

16 Parking i chodnik wokdt pompowi wody 1-50/50 75

- przekroj D-D
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CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzgdzono na podstawie umowy zawartej z Wojtem Gminy Lisewo.
WYKORZYSTANE MATERIALY

Plany sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1 : 500;

Mapy ewidencji gruntow i wypisy z rejestru gruntow;

Dane nt. zuzycia wody i cisnien z Gminnych Ustug Wodno — Kanalizacyjnych
w Lisewie;

Literatura techniczna, normy i wytyczne;

Oferty i dane katalogowe producentow materiatow i urzgdzen.

INNE OPRACOWANIA ZWIAZANE Z NINIEJSZYM PROJEKTEM

Przedmiar robot;
Kosztorys inwestorski;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pompowni wody na gminnej Sieci

wodociggowej w Malankowie w gminie Lisewo.

W zakres opracowania wchodzi:

budowa podziemnej pompowni wody @wewn 1,8 m z wyposazeniem;

budowa podejs¢ wodociggowych dn 150 i dn 80 tgczacych projektowang
pompownie z istniejgcym wodociggiem @ 160 mm,;

budowa studzienki odwadniajgcej chtonnej @yewn 1,0 m z przewodem dn 150 mm
doprowadzajgcym wody z ewentualnych przeciekow z pompowni do studzienki;

montaz szafki sterowniczej pompowni;
utozenie kabla zasilajgcego pompownie ze ztgcza kablowego na stupie sgsiadujgcej
z pompownig stacji transformatorowej;
budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1617C relacji Lisewo - Dziatowo

w km 2 + 395 i parkingu przy pompowni;



—  budowa przepustu pod zjazdem jw.;

—  budowa chodnika wokot pompowni wody.

4.2. Kategoria robot budowlanych

Gtowne roboty budowlane objete niniejszym projektem zalicza sie do XXVI

kategorii rob6ét budowlanych - sieci wodociggowe, kanalizacyjne
i elektroenergetyczne.

Dodatkowe roboty budowlane objete niniejszym projektem zalicza sie do kategorii
robot budowlanych:
- IV — element drog publicznych: wjazdy, zjady;
— XXV —drogi;
—  XXVII - rowy melioracyjne;

—  XXVIII — drogowe obiekty: przepusty.

4.3. Stan prawny terenu

Inwestycja przebiega w Malankowie w gminie Lisewo na dziatkach nr:

1P | ok OBREB iy ardslvoN Powiat KW WEASCICIEL
1 2 3 4 5 6 7
Sybilski Stanistaw
Nr 0012 040404_2 s KW Sybilska Irena
1711 Malankowo Lisewo chefminski 5339 | Malankowo 26
86-230 Lisewo
Wt. Skarb Panstwa
Trwaty zarzad
2 71/2 Nr 0012 04(_)404_2 chetminski KW Powi;;owy garzqd Drég
Malankowo Lisewo 16525 | w Chetmnie
ul. tunawska 9
86-200 Chetmno

Wypis wiascicieli w.wym. dziatek zatgczono do opracowania.

4.4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka nr 71/1, na ktérej planowana jest budowa pompowni wody, stanowi pole
orne o gruncie klasy IVa. Dziatke tg od drogi powiatowej nr 1617C relacji Lisewo
— Dziatowo oddziela przydrozny row melioracyjny (dziatka nr 71/2). Réw ten jest mocno
zarosniety.

W rejonie inwestycji znajduje sie stacja transformatorowa, nadziemne linie
energetyczne, podziemna sie¢ wodociggowa i kable telefoniczne.

Droga powiatowa posiada nawierzchnie asfaltowg bez kraweznikow.
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Gmina Lisewo planuje wykup czesci terenu dziatki 71/1 pod planowang pompownie
wody. Na wykupionej dzialce znajdzie sie tez zlokalizowana obok istniejgca stacja

transformatorowa.

4 5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane obiekty, tj. studzienka odwadniajgca oraz podejscia do istniejgcego
wodociggu, bedg obiektami podziemnymi majgcymi jedynie posredni zwigzek

z zagospodarowaniem terenu.
Podobnie pompownia bedzie obiektem podziemnym wystajgcym ponad teren.
Do pompowni wody zaprojektowano zjazd z drogi publicznej i parking .

Po zakonczeniu inwestycji teren zostanie przywrocony do stanu poprzedniego.

4.6. Ochrona zabytkow

Teren, na ktéorym projektowana jest pompownia wody nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji inwestycji, przedmiotu, ktory posiada
cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby prowadzgce roboty budowlane
i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymac¢ wszelkie roboty moggce
je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwitocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

4.6. Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow

Planowana inwestycja nie ma wplywu na stan $rodowiska, gdyz jest to sieC

podziemna prowadzgca czystg wode.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

5.1. Podstawa prawna

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016.0.290);

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich wusytuowanie (Dz.U.2000.63.735; zm.: Dz.U.2010.65.408;
Dz.U.2012.0.608; Dz.U.2013.0.528; Dz.U.2014.0.858; Dz.U.2015.0.331);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2015.0.460);
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- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U.2016.0.71).

5.2. Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.0.290) wyznacza sie obszar
oddziatywania projektowanych obiektow.

Obszar ten obejmuje dziatki nr 71/1; 71/2 i 32/6 w obrebie Malankowo w jednostce

ewidencyjnej Lisewo.

W zwigzku z realizacjg inwestycji wystgpig nw. ograniczenia:
— stupy oswietleniowe nie mogg byc¢ lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 3 m od
przewodu wodociggowego;
— pozostate uzbrojenie terenu (kanalizacja, kable energetyczne, telefoniczne itd.)
nie moze byC lokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 1 m (w Swietle) od
przewodu wodociggowego;

— budynki nie mogg by¢ lokalizowane blizej niz 2 m od przewodu wodociggowego.

6. OGOLNY OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Sie¢ wodociggowa gminy LISEWO obecnie zaopatrywana jest z trzech gminnych
stacji wodociggowych: KAMLARKI, KRAJECIN, LISEWO.

Kazda ze stacji zaopatruje wydzielong cze$¢ gminnej sieci wodociggowej. Nie ma

zorganizowanych przeptywoéw wody pomiedzy tymi czesciami sieci.

Projektowany obiekt umozliwi podziat gminnej sieci wodociggowej na dwie strefy

ciSnienia:

—  strefe nizszego cisnienia, ktéra obejmowata bedzie obszar zasilany w wode ze
stacji wodociggowej Krajecin (miejscowosci: Krajecin, Chrusty, czes¢ wsi

Malankowo, Pniewite i Pietkowo);

— strefe wyzszego cisnienia, ktéra obejmowata bedzie teren zasilany z Lisewa.
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Projektowana pompownia wody zapewni przestanie nadwyzek wody ze stacji
wodociggowej KRAJECIN (ze strefy niskiego cisnienia) do czesci sieci wodociggowej
zaopatrywanej z Lisewa (do strefy wyzszego cisnienia).

Pompownia pracowac bedzie automatycznie.

Zapewniona bedzie tez mozliwos¢ utrzymywania okreslonego cisnienia po stronie
Lisewa i niedopuszczanie do nadmiernego spadku cisnienia po stronie Krajecina.

Zapewniona bedzie rowniez mozliwos¢ przesytania okreslonej ilosci wody
w poszczegolnych godzinach doby. Bedzie tez zapewniona mozliwos¢ przeptywu wody
z Lisewa do Krajecina, w razie awaryjnego braku zasilenia ze stacji wodociggowe]
w Krajecinie. W takim przypadku cisSnienie bedzie zmniejszane na zaworze
regulacyjnym.

Pompownie wody planuje sie wybudowac¢ na dziatce nr 71/1 w Malankowie
w poblizu istniejgcej stacji transformatorowej. Inwestor planuje wykup terenu pod
planowang pompownig i istniejgcg stacje transformatorowsq.

Pompownia wody bedzie to podziemna zelbetowa komora o srednicy zewnetrznej
2.26 m, z ociepleniem. Wokd6t pompowni planuje sie wykonaé¢ chodnik szerokosci 1 m
I parking szerokosci 4 m. Parking w stosunku do terenu przy pompowni znajdzie sie o
okoto 0,5 m nizej. Aby zapewni¢ dojazd do parkingu zaprojektowano zjazd z drogi
publicznej — drogi powiatowej nr 1617C.

Obiektem wystajgcym ponad ziemie bedzie pompownia i szafa sterownicza
zlokalizowana za chodnikiem, aby nie przeszkadzata w komunikacji.

Dla ewentualnych wyciekdw wody (np. podczas wymiany urzgadzen)
zaprojektowano studzienke odwadniajgcg chtonng owewn 1,0 m. Rozwigzanie to jest
podyktowane brakiem kanalizacji deszczowej oraz niewielkimi ilosciami ewentualnie

odprowadzanej wody. Studzienka odwadniajgca bedzie zakonnczona réwno z terenem.

Odwodnienie komory do gruntu nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego,

bo wycieki bedg czystg wodg - nie bedg Sciekami w rozumieniu Prawa Wodnego.

Potaczenie pompowni wody z istniejgcym wodociggiem @ 160 mm zaprojektowano
dwoma przewodami z rur ze stali kwasoodpornej g 168,3 x 2,0 mm. W wezZle
przytgczeniowym, w miejscu potgczenia w.wym. przewodow z istniejgcym wodociggiem
@ 160 mm, zamontowane majg zostac¢ trzy zasuwy kotnierzowe, dtugie, dn 150 mm
PN 10 oraz wstawki montazowe ze stabilizacjg potozenia dn 150 mm, przeznaczone do

zabudowy w ziemi.
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Wewnatrz pompowni wody zaprojektowano zasuwy odcinajgce,

odpowietrzajgce, przeptywomierz, zawor regulacyjny oraz instalacje pompowa.

@17/4" z zaworem odcinajgcym i zaworem dtawigcym petnigcym role recznej regulacji

dtawieniowej. Zapewni to mozliwos¢ ustawienia statego przeptywu miedzy strefami bez

Zaprojektowano tez obejscie automatycznego regulatora cisnienia przewodem

automatyki.

7.

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW

Dtfugosci w nw. zestawieniu zostaty okreSlone z planu syt. — wys.

7.1.

zelbetowa pompownia wody @zewn 2,1 M

z ociepleniem 2,26 m

przewody podejsciowe poza pompownig dn 150 mm
przewody dn 80 mm poza pompownig

studzienka chtonna @,ewn 1,24 m

przewdd doprowadzajgcy wody

z przeciekéw z pompowni do studzienki chtonnej dn 150 mm
chodnik szer. 1 m

parking szer.4 m

zjazd z drogi publicznej

przepust pod drogg o $rednicy 0,4 m

szafka sterownicza sygnatow

z komory 0,3 m x 0,6 m, wys. ok. 1,1 m

kabel zasilajacy YKY 5 x 6 mm?

POMPOWNIA WODY

Konstrukcja komory

- 1kpl
- 74m
- 25m

- 1 szt

- 6,5m
-11,5 m?
-20,8 m?
- 23,6 m?
- 80m

- 1kpl

Pompownie wody zaprojektowano z gotowych kregow Zzelbetowych @wewn

wysokosci 1,0 m. Nie przewiduje sie zastosowania dolnego kregu z gotowym dnem.

2%, w kierunku zagtebienia odwadniajgcego wykonanego z rury kanalizacyjnej PCW

@ 160. Odcieki z pompowni odprowadzane bedg przewodem kanalizacyjnym do

Dno pompowni nalezy wykona¢ na budowie z betonu C16/20 (B20) ze spadkiem

studzienki chtonnej zlokalizowanej za parkingiem.

zawory
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Ptyta pokrywowa Zelbetowa prefabrykowana winna wystawac nad teren i winna by¢

utozona zgodnie ze spadkiem chodnika, nie mniejszym jednak niz 1%.

Zastosowac nalezy witaz stalowy typu watcz zapobiegajgcy przedostawaniu sie

wody opadowej do wnetrza studni i zapewniajgcy doptyw powietrza do srodka studni.

Wtaz winien by¢ zamykany na ktodke lub inny indywidualny klucz.

Od spodu ptyte pokrywowg nalezy ociepli¢ styrodurem grubosci 5 cm, a kregi od

zewnatrz styropianem grubosci 8 cm z tynkiem mrozoodpornym na siatce.

Przejscia przez sciany komory wykonac¢ nalezy jako szczelne.

7.2. Instalacja wewnetrzna pompowni wody

7.2.1. Urzadzenia do rozdziatu wodociggu na 2 strefy ci$nienia (poziom dolny)

Przewody wewnatrz komory wykona¢ nalezy z rur ze stali kwasoodpornej @ 168,3

x 2,0 mm oraz @ 88,9 x 2,0 mm.

W komorze zamontowac nalezy:

Zawor zwrotny, kotnierzowy, grzybowy, dn 150 mm, szczelny przy réznicy cisnien
0,1 bara. Przez zawor ten przeptywac bedzie woda z Krajecina w kierunku Lisewa
w czasie, gdy bedzie wylgczona pompa. Jednoczesnie nie pozwoli on na cofanie

sie wody pompowanej przez pompe do przewodu ssgcego.
Zasuwa kotnierzowa, z miekkim uszczelnieniem, dn 80 mm,;

Przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy, dn 80 mm, PN 10, do wody
pitnej, zasilany pragdem 24 VDC (prad staty 24 V). Przetwornik przeptywomierza
winien by¢ oddzielony od czujnika. Przetwornik ten i urzgdzenia sterujgce umiescic

w szafce sterowniczej.

Zawor regulacyjny, kotnierzowy, dn 80 mm, PN 10, hydrauliczny, czyli dziatajgcy
mechanicznie iutrzymujgcy state cisnienie za zaworem w zakresie 0,5-1,0 bar
(cisnienie przed zaworem 2,0 + 3,5 bar). Przez zawér ten bedzie przeptywac¢ woda
z Lisewa w kierunku Krajecina w przypadku awaryjnego wytgczenia tej ostatniej
stacji wodociggowej. Zawor winien by¢ odporny na zanieczyszczenie piaskiem tak,
aby nie trzeba bylo stosowacé przed nim filtra. Zaleca sie zawér typu 10 TER
(z serii 10 BIS) firmy SOCLA.

Zawor odcinajgcy dn 50 mm.
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—  Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy, kotnierzowy, dn 50 mm, 2—stopniowy do
wody, Qmin = 6 m*h przy ci$nieniu 5,0 bar i 400 m%h przy cisnieniu 0,2 bara lub

podcisnieniu 0,2 bara.

—  Zawor odpowietrzajgco — napowietrzajgcy, dn 20 mm z gwintem %", 2—stopniowy

do wody, Qmin = 6 m*/h przy ciénieniu 5,0 bar.

Wewnagtrz komory na przewodach przed i za zaworem regulacyjnym
zaprojektowano manometry 0-6 bar z kurkami manometrycznymi i kré¢ce z zaworami
kulowymi z gwintami wewnetrznymi 2" do zamontowania przetwornikow cisnienia

(0 + 6 bar) wspotpracujgcych z systemem regulujgcym prace pompy.

Regulator cisnienia winien zapewnia¢ utrzymanie statego cisnienia w nastawianej

wielkosci 0,5 do 1,0 bar po stronie nizszego cisnienia, czyli po stronie Krajecina.

Winien tez zapewniaC przekazywanie danych przez sie¢ GPRS do stanowiska
dyspozytorskiego uzytkownika oraz przesytanie informacji o stanach awaryjnych przez
SMS przez sie¢ GSM. Stanowisko takie nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet
i oprogramowanie w ramach niniejszego zadania. Oprogramowanie winno umozliwia¢

podglad wszystkich danych przez Internet przez upowaznione przez inwestora osoby.

Niezaleznie od automatycznej regulacji przeptywu zaprojektowano obejscie zaworu
regulacyjnego przewodem @ 1 V2" ze stali kwasoodpornej. Na przewodzie tym
zamontowa¢ zawor odcinajgcy kulowy (kwasoodporny) i zawor grzybkowy stalowy
ocynkowany. Ten drugi bedzie stuzyt do regulacji przeptywu, ktéry bedzie mozna ustawi¢
w zakresie od 0 do 24 m%h przy réznicy cisnien 1,5 bara. Taki przeptyw bedzie
wykorzystywany w razie awarii zaworu regulacyjnego.

W ramach przedsiewziecia nalezy dokonaé¢ rozruchu obiektu, przeprowadzi¢

szkolenie zatogi i opracowac instrukcje obstugi.

7.2.2. Instalacja pompowa (poziom goérny)

W pompowni wody zaprojektowano wykonanie konstrukcji wsporczej ze stali
kwasoodpornej, na wysokos$ci 1,1 m nad posadzka, tak aby zostat zapewniony dostep do
zaworu zwrotnego na przewodzie gtownym dn 150 mm.

Na konstrukcji tej nalezy zamontowaé pompe monoblokowg tréjfazowg z silnikiem
0 mocy znamionowej 7,5 kW, 2 900 obr/min. Pompa winna zapewniaé przeptyw 60 m%h

przy wysokoséci podnoszenia 30 m st.w. oraz sprawnosc¢ hydrauliczng co najmniej 60%
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przy wydajnoéci w zakresie 24 do 72 m®h. Pompa nie moze mieé niestabilnej
charakterystyki przeptywu.

Zaleca sie zastosowanie pompy firmy EBARA typu 3M50-160/7,5 z silnikiem
2 biegunowym, ~2 900 obr/min.

Przewdd zasilajgcy pompe i ttoczny nalezy wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej
@ 88,9 x 2 mm. Ze wzgledu na rézne srednice kroccow przy pompie, na ssaniu dn 65
i na ttoczeniu 50 mm, nalezy zastosowac ksztattki redukcyjne ze stali kwasoodpornej
0 grubosci scianki 2 mm.

W celach potgczenia armatury oraz pompy z rurociggiem zastosowacC nalezy
poftgczenia kotnierzowe z zastosowaniem kotnierzy luznych przettaczanych dn 50; 65
i 80 mm ze stali kwasoodpornej oraz wywijek odpowiednio na rure @ 60,3; 76,1 i 88,9 mm
ze stali kwasoodpornej.

Przed pompg nalezy zamontowa¢ zasuwe klinowg, kotnierzowg z miekkim
uszczelnieniem dn 80 mm PN 10.

Za pompg nalezy zamontowac tgcznik amortyzacyjny, zawor zwrotny grzybkowy
i zasuwe j.w. dn 80 mm PN 10. Zasuwe nalezy zamontowac w potozeniu poziomym.

Po zamontowaniu tgcznika amortyzacyjnego nalezy ustabilizowac jego diugosc, zeby

rurocigg nie wyginat sie po zatgczeniu oraz po wytgczeniu pompy.

7.2.3. Wentylacja komory

W pompowni wystgpi znaczny uzysk ciepta z silnika pompy. Latem mogtoby wystgpi¢
przegrzanie komory. Aby tego unikng¢ zaprojektowano zamontowanie w przewodzie

wywiewnym wentylatora kanatowego osiowego o $rednicy 150 mm.

9. PRZEWODY WODOCIAGOWE PODEJSCIOWE

Podejscia wodociggowe z istniejgcego wodociggu @ 160 mm do komory rozdziatu

wykonac nalezy z rur ze stali kwasoodpornej @ 168,3 x 2,0 mm.

Podejscia projektuje sie na gtebokosci 1,5 m.

Na podejsciach oraz na istniejgcym wodociggu @ 160 mm majg zostaé
zamontowane zasuwy kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem dn 150 mm PN 10,

z przedtuzonym trzpieniem i skrzynka uliczna.

Do budowy wezta przytgczeniowego zastosowaé nalezy ksztattki i armature
zeliwng dn 150 mm oraz krociec dwukotnierzowy ze stali kwasoodpornej @ 168,3

x 2,0 mm.
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Przy zasuwach stosowac wstawki montazowe przeznaczone do zabudowy w ziemi,

ze stabilizacjg potozenia.

Przy trojnikach i przy zasuwach na przewodach z pompowni wody nalezy

zastosowac bloki oporowe.

Dtugosc¢ skosu na projektowanym przewodzie wodociggowym z pompowni wody

nalezy dostosowac do rzeczywistych rzednych gminnego wodociggu o Srednicy 160mm.

10. STUDZIENKA CHLONNA | PRZEWOD ODPROWADZAJACY ODCIEKI

Studzienke chtonng zaprojektowano z gotowych kregéw zelbetowych @yewn 1,0 m
wysokosci 0,51 1,0 m.

Nie przewiduje sie zastosowania dolnego kregu z gotowym dnem.

Dno studzienki nalezy wypetic¢ ttuczniem kamiennym lub Zzwirem o uziarnieniu
20 do 50 mm.

Na ptycie pokrywowej zelbetowe] prefabrykowanej zamontowaé nalezy wiaz
zeliwny, przejazdowy, klasy C 250.

Przejscia przez Sciany komory wykonac jako szczelne. W tym celu nalezy zatozy¢
na rury uszczelki gumowe od rur kanalizacyjnych w miejscu przejscia, a nastepnie
uszczelni¢ zaprawg betonows.

Przewdd doprowadzajgcy odcieki z pompowni wody wykonac¢ z rur kanalizacyjnych

PCW g 160 mm, ze spadkiem w kierunku studzienki chtonne;j.

11. PROBY CISNIENIA, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA PRZEWODOW

Prébe cisnienia przeprowadzi¢ nalezy na cisnienie 1,0 MPa (10 atm). Po prébie

ciSnienia przeprowadzi¢ ptukanie przewodu woda.

Po dobrym wyptukaniu przewodow nalezy przeprowadzi¢ jego dezynfekcje poprzez
napetnienie go na okres 24 godz. roztworem podchlorynu sodu w ilosci 150+200 g

$wiezego podchlorynu na 1 m* wody.

Po dezynfekcji przewody wodociggowe nalezy ponownie przeptukaé woda.
Podawanie wody do odbiorcow mozliwe bedzie po uprzednim zbadaniu jakos$ci wody
przez ,SANEPID” i po orzeczeniu, ze jakos¢ wody odpowiada wymogom stawianym

przez przepisy.
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WYTYCZNE BRANZY ELEKTRYCZNEJ | AUTOMATYKI

W pompowni zaprojektowano pompe monoblokowg trojfazowg z silnikiem o mocy

znamionowej 7,5 kW, 2 900 obr/min i pradzie znamionowym 15,5 A.

W pompowni zaprojektowano przeptywomierz dwustronnego dziatania dn 80 mm
PN 10 do wody pitnej zasilany pradem 24 VDC (prad staty 24 V). Winien on mie¢
przetwornik oddzielony od czujnika.

Miedzy szafg sterowniczg a pompownig zaprojektowano przepust g 50 mm dla
kabli.

Wskazania przeptywomierza nalezy wykorzystaC w sterowaniu pracg pompy,

a catos¢ umiescic w jednej szafie sterowniczej.

Szafe sterowniczg zaprojektowano za chodnikiem wokdt pompowni wody, nad

powierzchnig terenu.

Sterownik do regulacji przeptywu winno mie¢ co najmniej 2 wejScie analogowe

z czujnikow cisnienia i komunikacje z przeptywomierzem.

W ramach robot nalezy wykonal sterowanie pracg pompy i montaz dwdéch

przetwornikdw cisnienia, wykona¢ instalacie oswietlenia wnetrza komory oraz

wnetrza szafy rozdzielczej. Nalezy tez zasilic wentylator kanatowy o jednofazowy

0 mocy ok. 0,1 kW i zapewni¢ jego sterowanie na chtodzenie przez termostat.

W szafie sterowniczej lub na jej zewnetrznej Scianie przewidzie¢ gniazdo

jednofazowe i tréjfazowe oba na 16A.

We wnetrzu komory pompowni przewidzie¢ gniazdo 230 V do ewentualnego

podigczenia pompy zatapialnej o mocy 0,25 kW.

Nad dnem komory przewidzie¢ tez czujnik zalania jej wodg. Po wykryciu obecnosci
wody pompa gtdwna nie powinna sie zatgcza¢ do czasu recznego usuniecia

blokady przez obstuge. Winno tez nastgpi¢ powiadomienie obstugi o awarii.

Przetwornik przeptywomierza umiesci¢, w szafce sterowniczej i zasili¢c go poprzez

transformator z sieci elektrycznej.

Przewidzie¢ rowniez krancowki sygnalizujace otwarcie wtazu komory i otwarcie

drzwiczek szafy rozdzielczej.
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Zainstalowaé podstawowa ochrone przed przepieciami.

Oswietlenie wnetrza szafki winno wylgczaC sie samoczynnie po jej zamknieciu,
a oSwietlenie  wnetrza komory winno réwniez wytgcza¢ sie samoczynnie po
0,5 godziny od jego zatgczenia, jesli nie zostanie wylgczone wczesniej recznie.
Ponowne przycisniecie wytgcznika winno zatgcza¢ oswietlenie na kolejne

0,5 godziny.

Pompa winna by¢ zasilana wytacznie poprzez przemiennik czestotliwosci. Zasilenie

jej bezposrednio z sieci moze spowodowac przecigzenie silnika pompy.

Pompa winna sie zatgcza¢ samoczynnie w okreslonych porach doby i utrzymywac

zadang wydajnos¢ wg dalszych czesci wytycznych.

Pompa winna wytgczac sie, jesli na ssaniu pompy cisnienie spada ponizej 1,0 bara

(do regulacji w zakresie 0,5 + 2,5 bara).

Pompa winna zmniejszac¢ obroty tak, aby nie przekracza¢ zadanego max cisnienia
na ttoczeniu. Jako startowe ustawi¢ cisnienie o 2,0 bara wyzsze od cisnienia

wystepujgcego bez pracy pompy.
Pompa winna zwalniac, jesli pobdr pradu przez silnik przekroczy prad znamionowy.

Z panelu sterownika winna by¢ mozliwos$¢ ustawienia wszystkich parametréw pracy

pompy.

Sterownik winien by¢ podtgczony przez sie¢c GPRS z Internetem i winna by¢

mozliwos¢ komunikowania sie przez osoby znajgce hasto dostepu.

Oproécz tego o stanach awaryjnych winna by¢é powiadamiana obstuga za pomocg
SMS-6w.

Szafa na zewnatrz nie moze mie¢ zadnych przetgcznikéw. Wszystko powinno

znajdowac sie wewnatrz.

Szafa winna mie¢ podwodjne drzwi lub ostone wewnetrzng umozliwiajgcg otwarcie
jej i dostep do regulacji i odczytdbw przez pracownikébw bez uprawnien

energetycznych.

Wewnatrz szafy zastosowa¢ dwa przetgczniki: jeden 3 potozeniowy i drugi

4 potozeniowy:
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jeden: poz.1 - automat; poz. 2 — zero; poz. 3 - reczne zatgczenie;
drugi szeregowo po wigczeniu na automat ww. przetgcznika

w poz. 1- praca zapewniajgca utrzymanie po stronie ttoczenia zadanego
cisnienia;

W poz. 2 - lato ze zmienng wydajnoscig;

W poz. 3 - zima ze zmienng wydajnoscia,

w poz. 4 - peten automat ze zmienng wydajnoscia.

W sterowniku przewidzie¢ nalezy mozliwos¢ ustawienia z pulpitu maksymalne;j

wydajnosci pompy w zakresie 30 + 65 m%/h.

Przy ustawieniu przetgcznika pracy automatycznej w poz. 1- utrzymywanie
zadanego cisnienia regulacja obrotow pompy winna zapewnia¢ utrzymanie

cisnienia wyliczanego wg formuty:

P=P min + a[ (Q-20) : 20]°
gdzie:
P — wyliczone cisnienie ktdre regulator winien utrzymywac przy danym przeptywie (bar)
—wyswietlaé¢ na panelu
P min — ci$nienie minimalne ustawiane z panela (bar) na starcie ustawic¢ 3,1 bara
a - wspotczynnik. Na starcie ustawi¢ a= 0,295

Q — przeptyw w m*/h

Przy ustawieniu przetgcznika pracy automatycznej na lato lub w petnym automacie
pompa winna pracowac w okresie od 15 kwietnia do 30 pazdziernika z nizej podang

wydajnoscig, ktorg bedzie mozna zmienic¢ z pulpitu

od poniedziatku do soboty:

50+:6% -.30%  max wydajnosci

6°+7° _—30% max wydajnosci
7%°+:8%  _40% max wydajnosci
8% +9% _509% max wydajnosci

9% +16%° —70% max wydajnosci
16°* + 22%° _ 100 % max wydajnosci
22% + 22'°_ 70 9% max wydajnosci
22 +22?2° _509% max wydajnosci

227+ 7% _— pompa wylaczona
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w niedziele i Swieta panstwowe:

50+8%  _ 30% max wydajnosci
8% +15%° _ 30% max wydajnosci
15%° + 15°° _50 % max wydajnosci
15°1 + 16 —70 % max wydajnosci
16% =22 — 100 % max wydajnosci
22% +22'% _ 70 % max wydajnosci
22™ +22?° _50% max wydajnosci

2271 +15% _ pompa wytgczona

Przy ustawieniu przetgcznika pracy automatycznej na zime lub w petnym automacie
pompa powinna pracowaC¢ w okresie od 1 listopada do 14 kwietnia z nw.

wydajnosciag, ktérg bedzie mozna zmieni¢ z pulpitu sterownika.

» od poniedziatku do soboty jak w niedziele latem, czyli

50 +8%  _ 30% max wydajnosci
8% +15% _ 30% max wydajnosci
15%° + 15°° —50 % max wydajnosci
15°1 + 16 —70 % max wydajnosci
16° + 22°° _ 100 % max wydajnosci
221+ 221° _70 % max wydajnosci
22+ 22?° _509% max wydajnosci

2271 +15%9 _ pompa wytgczona

» W niedziele i w $wieta panstwowe pompa nie powinna sie zatgczac.

UWAGA:

Jesli przy pracy z zadang wydajnoscig zostanie przekroczone cisnienie wyliczone
dla regulacji cisnienia, uktad winien przechodzi¢ do automatycznej regulacji

cis$nienia i zmieniaé na staty przeptyw w kolejnym okresie doby.

Pompa przy starcie nie moze wchodzi¢ ,po rampie” na petne obroty i dopiero
pozniej przechodzi¢ do regulacji. Po starcie pompy po rampie (ok. 8 sek.) pompa
winna dochodzi¢ do czestotliwosci Cmin, ustawianej z panela sterownika, (na

starcie ustawi¢ 30Hz). Po ok. 120 sek pracy na tej czestotliwos$ci regulator cisnienia
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winien zwiekszy¢ obroty pompy tak, aby jej wydajnos¢ wzrosta do wielokrotnosci
5 m%h np. z 7 na 10m*h. Po tym winien zataczaé sie regulator PID i co 2 minuty

zwiekszaé wydajno$é pompy o 5 m*/h, az do osiggniecia zadanej wydajnosci.

Wytgczanie pompy winno byé¢ powolne — spadek wydajnosci winien wynosié¢ 5 m%h,

po czym przez 2 minuty nie powinien sie zmieniac.

Po osiggnieciu wydajnosci 5 m®h pompa powinna byé odtgczona od zasilania (tzw.

wolny wybieg).

Powyzsze zalecenia zapobiegng uderzeniom hydraulicznym i porywaniu osadéw
z sieci wodociggowej przy zmianie kierunku przeptywu. Zapewnig one tez
mozliwo$¢ dostosowania sie stacji wodociggowych w Krajecinie i w Lisewie do

zmieniajgcych sie przeptywow i cisnien.

Aby moc poprawnie operowaé wspotczynnikami PID regulatora (winny by¢ na

panelu) nalezy tak je przeskalowag, aby:

= wspotczynnik P byt w [%]
» wspotczynnik | byt w [s]

= wspotczynnik D byt w [s]

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na terenie inwestycji wystepujg utwory posiadajgce dobrg nosnos¢ do

posadowienia pompowni. Sg to gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Pompownia lezy na

skarpie wzniesienia nie powinno wiec by¢ wody gruntowej na poziomie posadowienia

przewodow i obiektow.

W przypadku pojawienia sie jednak wody gruntowej trzeba bedzie wprowadzi¢

zmiany dotyczgce odwodnienia pompowni przez studnie chtonng.

14.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI Z PRZESZKODAMI

Wszystkie skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonywaé

zgodnie z zaleceniami i wymogami instytucji uzgadniajgcych zatgczonymi do niniejszego

opracowania.
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Miejsca skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem zostaty zaznaczone na planach.

Zastrzega sie, ze by¢ moze nie wszystkie obiekty zostaty zinwentaryzowane.

Celem dokfadnego ustalenia trasy kabli nalezy wykona¢ reczne przekopy probne

I roboty ziemne w poblizu wystepowania wykonac¢ sposobem recznym.

15. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢
szczegotowe usytuowanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Roboty zwigzane z budowg wykonane bedg gtéwnie mechanicznie w wykopach
otwartych. Umocnienie scian wykopdw wg mozliwosci wykonawcy.

Prace prowadzi¢ wg wymogow zawartych w uzgodnieniu z zainteresowanymi
zarzgdcami uzbrojenia.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-EN 1610.
Wykopy zasypywa¢ 30cm ponad wierzch rury sposobem recznym z mechanicznym

zageszczeniem gruntu.

16. ROBOTY DROGOWE

Do pompowni wody nalezy wykonac¢ zjazd z drogi powiatowej 1617 C w km 2 +395
zakonczony parkingiem.

Przy budowie zjazdu nalezy spetni¢ wymagania stawiane przez Zarzad Droég
Powiatowych w Decyzji ~ 7/2016 z dnia 16.03.2016r. (znak PZD.DT.4051.7.2.2016.AP):

—  szerokos¢ korony zjazdu powinna wynosi¢ co najmniej 4,5 m, w tym szeroko$¢
umocnionej jezdni co najmniej 3 m przy najmniejszej szerokosci pobocza 0,75 m;

—  szerokos¢ jezdni zjazdu nie moze by¢é mniejsza od szerokosci jezdni drogi
powiatowej;

— krawedz zewnetrzna nawierzchni zjazdu na potgczeniu z drogg powiatowg nalezy
wyokragli¢ tukami o promieniu nie mniejszym niz 3 m;

- nawierzchnia zjazdu powinna by¢ utwardzona w granicach pasa drogowego;

- na dtugosci nie mniejszej niz 5 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie
moze przekracza¢ 5%, a na pozostatym odcinku nie moze przekracza¢ 15%;

- pod zjazdem wykonacé nalezy przepust o srednicy co najmniej 40 cm;
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Nawierzchnie zjazdu i parkingu wykona¢ nalezy z kostki betonowej gr. 8 cm
utozonej na warstwie cementowo — piaskowej gr. 5 cm i warstwie podbudowy z kamienia
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, na warstwie odsgczajgcej z piasku sredniego
gr. 10 cm. Nawierzchnie zakonczy¢ kraweznikiem betonowym ulicznym 12/15 x 30 x 100
utozonym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm i fawie betonowej z oporem
C12/15 (B15) 0,075 m®m.

Pod zjazdem nalezy wykonac¢ przepust z rury betonowej @ 400. Rure nalezy
obetonowaé betonem C 16/20 (B20).

Wokot pompowni wody nalezy wykonac chodnik szerokosci 1 m z kostki betonowej
gr. 6 cm na warstwie cementowo — piaskowej gr. 4 cm i podsypce piaskowej gr. 5 cm.
Chodnik obramowaé¢ obrzezem betonowym trawnikowym 8 x 30 x 100 cm utozonym na
tawie zwirowej 5 x 15 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawg cementowo — piaskowg w stosunku
1: 2, zeby nie wyrastaty w nich rosliny.

Teren wokot pompowni nalezy tak uksztattowac, aby nie dopusci¢ do powstania
bezodptywowych zagtebieh w terenie. Teren przy samej pompowni winien znajdowac sie
wyzej niz teren na zewnagtrz, aby przy roztopach nie nastepowato zalewanie obiektu.

Istniejgcy row przydrozny nalezy oczysci¢ i pogtebi¢ tak, aby uzyska¢ odptyw
z projektowanego przepustu. Minimalny spadek dna rowu wynosi 0,5%. Minimalna
gtebokos¢ rowu melioracyjnego wynosi 0,5 m. Minimalny spadek skarp jaki nalezy
zapewnic¢ to 1 :1,5.

Skarpy nad przepustem przy zjezdzie i skarpe przy pompowni wody nalezy umocnic
ptytami betonowymi azurowymi.

Odptyw wody z parkingu nalezy zapewni¢ do rowu melioracyjnego. Nie moga
powstawac zagtebienia, w ktorych gromadzi¢ sie bedzie woda.

Réwniez nawierzchnie chodnika przy pompowni wody nalezy tak uksztattowaé, aby

woda sptywata do na teren przylegty, a nastepnie do rowu.

17. PODSTAWOWE WYMOGI PROWADZENIA ROBOT

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami
BHP.
Wykonane obiekty nalezy w stanie odkrytym zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie

geodezyjnej. Teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTOW | WARUNKI
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projektowane obiekty nie zawierajg elementow palnych, nie wymagajg wiec

ochrony przeciwpozarowe;.

19. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

19.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekow

Projektowane obiekty prowadzi¢ bedg wode z gminnego wodociggu.

Scieki nie bedg wytwarzane.

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych i pylow

Zanieczyszczenia tego rodzaju nie bedg sie wydziela¢ z projektowanych obiektow.

19.3. Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadow

Odpady przy eksploatacji projektowanych obiektéw nie bedg powstawac.

19.4. Emisja hatasu, wibracji, promieniowania i innych zakloécen

Projektowane obiekty nie bedg wykazywaé sie tego typu oddziatywaniem

na srodowisko.

19.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
glebe i inne obiekty budowlane

Wykonanie projektowanych obiektéw nie wymaga wycinki drzew i krzewdw.

Projektowane obiekty i roboty przy ich wykonywaniu nie bedg mie¢ wptywu na inne

obiekty budowlane.

19.6. Wptyw obiektu na wody gruntowe

Projektowane obiekty prowadzi¢ bedg czystg wode przeznaczong dla spozycia
przez ludzi, dlatego tez ewentualna awaria nie bedzie wptywa¢ negatywnie na wody

gruntowe.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

PRZEDSIEWZIECIE:

Budowa sieciowej pompowni wody
w Malankowie

na gminnej sieci wodociggowej

LOKALIZACJA: na dziatkach nr 71/1i 71/2
obreb Malankowo

INWESTOR: Gmina Lisewo
ul. Chelminska 2
86-230 Lisewo

PROJEKTANT sporzadzajacy informacije:
mgr inz. Wiestaw Mikotajczuk
upr. bud UAN-N-V/60/TO/84
Przedsiebiorstwo Gospodarki Wodno — Sciekowej BIOBOX
Wiestaw Mikotajczuk
ul. Polna 101
87-100 Torun

Torun, maj 2016r.
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20. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

20.1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczeqolnych obiektow

Nalezy przyjg¢ wedtug projektu niniejszego opracowania.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Stacja transformatorowa;

Nadziemne linie energetyczne;

Kable telefoniczne;

Wodocigg @ 160, 90 mm;

Droga powiatowa nr 1617C relacji Dziatowo — Lisewo;
Roéw melioracyjny przydrozny.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Istniejgca stacja transformatorowa;
Istniejgce kable energetyczne nadziemne;
Istniejgce kable telefoniczne;

Istniejgcy wodocigg @ 160 i 90 mm;
Bezposrednia bliskos¢ drogi powiatowej;
Przydrozny row melioracyjny.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas robot
budowlanych

Zagrozenie zasypaniem gruntu przy wykonywaniu robét ziemnych i uktadaniu
obudowy pompowni i przewodéw wodociggowych.

Zagrozenie ruchem drogowym przy wykonywaniu robo6t w poblizu drég.

Wytyczne sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczeqoélnie niebezpiecznych

Instruktaz winien by¢ przeprowadzony na podstawie obowigzujgcych przepiséw
BHP norm i ogdélnych warunkéw wykonania robét.

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze oprocz uzbrojenia terenu pokazanego na mapie moga
istnie¢ inne przewody niezainwentaryzowane | niezgtoszone przez firmy

eksploatujgce uzbrojenie.
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Nalezy zwréci¢é uwage na réznorodnosé gruntdw wystepujgcych na trasie
przewidywanych wykopow i na dodatkowe zagrozenie osuwania gruntu na styku
dwoch jego warstw.

Nalezy zwrocic uwage o potrzebie zgtoszenia wspotpracownikom i przetozonym

nowych nie rozpatrywanych wczesniej zagrozen.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Zapewni¢ wykonywanie wykopéw o odpowiedniej szerokosci, z odpowiednim
nachyleniem skarp lub szalowaé wykopy przy gtebokosci wykopu powyzej 1,0 m.
Uzywac tylko sprawnego sprzetu i narzedzi.

Stosowac¢ wymagang odziez ochronna i sprzet ochronny.

Przed rozpoczeciem kolejnego etapu robot uporzadkowacé teren i narzedzia
I sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania poprzedniego etapu robot.

Nie rozpoczyna¢ lub niezwtocznie przerywac prace, jesli nie ma wyznaczonej
osoby do kierowania pracami lub jezeli zauwazone zostanie zagrozenie.

Gdzie jest to wymagane przez przepisy lub uzasadnione techniczne dopuszczac
do wykonywania roboét tylko osoby posiadajgce do tego odpowiednie umiejetnosci

I uprawnienia.

Niezaleznie od szkolen sprawdzac i egzekwowac bezpieczne wykonywanie prac.



