OZNACZENIA:

Obiekty, przewody i armatura istniejgca:
1. Komora pompowni wody z kregéw zelbetowych @w 1,8 m;

47. Belka gtéwna podparcia pompy z profilu ze stali kwasoodporne;j
100 x 60 x 2 mm, przymocowana do $ciany komory;
48. Poprzeczka stabilizujaca oparcie pompy z profilu ze stali kwasoodpornej
100 x 60 x 2 mm, przyspawana z jednej strony do belki gtdwnej
z drugiej przymocowana do sciany komory;
49. Plyta do oparcia pompy z blachy ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm
o wymiarach 350 x 400 mm, przyspawana do belek oparcia;
50. Poprzeczka do oparcia zaworu zwrotnego z profilu ze stali
kwasoodpornej 100 X 60 X 2 mm, oparta o belke gtéwng
i przyspawana do niej, na koncu przymocowana do $ciany komory;
51. Pionowa podpérka zaworu zwrotnego z profilu ze stali
kwasoodpornej 100 x 60 x 2 mm,przyspawana do poprzeczki j.w.;
52. Blacha ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm jako podpérki do zaworu
zwrotnego;
53. Blacha ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm jako zaslepki profilu ze stali
kwasoodpornej 100 X 60 X 2 mm;
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POMPOWNIA WODY MALANKOWO
KONSTRUKCJA PODTRZYMUJACA
POMPE | ZAWOR ZWROTNY
Skala 1:20

Preedsiewziecie: Budowa sieciowej pompowni wody w Malankowie
na gminnej sieci wodociggowej

Obiekt: Pompownia wody

Branza: sanitarna Lokalizacja obiektu:  dz. nr 71/1i 71/2 obreb Malankowo gm. Lisewo
Inwestor: Gmina Lisewo; Urzad Gminy Lisewo; ul. Chetminska 2; 86-230 Lisewo
Firma:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
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