cd. OZNACZEN:

OZNACZENIA: 48. Poprzeczka stabilizujaca oparcie pompy z profilu ze stali kwasoodpornej
34 1. Kregi zelbetowe @w 1,8 m H = 1,0m; 100 x 60 X 2 mm, przyspawana z jednej strony do belki gtdwnej
2. Dno z betonu C16/20 (B20) ze spadkiem 2%; z drugiej przymocowana do $ciany komory;
. 3. Pokrywa zelbetowa do studni @w 1,8 m; 49. Plyta do oparcia pompy z blachy ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm
B 7 = 4. Wiaz typu Waltcz; o wymiarach 350 x 400 mm, przyspawana do belek oparcia;
p— v —aNm x —-OH O IO 5. Kostka betonowa gr. 6 cm; 50. Poprzeczka do oparcia zaworu zwrotnego z profilu ze stali
1 —-Nm x —-°h m - w 6. Ocieplenie stropu styrodurem gr. 5 cm; kwasoodpornej 100 x 60 x 2 mm, oparta o belke gtéwnag
7. Ocieplenie zewnetrzne styropianem gr. 8 cm pokrytym tynkiem na siatce; i przyspawana do niej, na koncu przymocowana do $ciany komory;
Q “r-7- 8. Stopnie ztazowe zeliwne; 51. Pionowa podpérka zaworu zwrotnego z profilu ze stali
N 9. Rura ze stali kwasoodpornej & 168,3 x 2 mm; kwasoodpornej 100 X 60 X 2 mm,przyspawana do poprzeczki j.w.;
17 4 36 37 38 1716 19 39 40 10.Kotnierz luzny przettaczany ze stali kwasoodpornej dn 150 PN 10 z wywijkg ze stali 52. Blacha ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm jako podpérki do zaworu
4 kwasoodpornej na rure @ 168,3 x 2 mm; zwrotnego;
21 40 39 16 6 11.Zawo6r zwrotny grzybkowy dn 150 PN 10; 53. Blacha ze stali kwasoodpornej gr. 6 mm jako zaslepki profilu ze stali
12.Luk 45° ze stali kwasoodpornej @ 168,3 x 2 mm; kwasoodpornej 100 X 60 X 2 mm;
. . 13.Kolano ze stali kwasoodpornej @ 168,3 x 2 mm;
— - 22 —+ $— — 14.Uszczelka do rur kanalizacyjnych PCW @ 160 mm;
S 16 wm . Mm L% mT : Mm 4 L% 15.Podpora pod rurociag z katownika ze stali kwasoodpornej 50 x 50 x 5 mm:; UWAGA: . . .
,_ ﬁ M "wé L_, ~ ,_ ﬁ 16 S ' L_" 16.Rura ze stali kwasoodpornej @ 88,9 x 2 mm:; W m_,Nms.\oaN_m wywiewnym zamontowaé¢ wentylator kanatowy osiowy
"o 7WM mm o | I 7 mm/ﬂ 0 17 Kotnierz luzny przettaczany ze stali kwasoodpornej dn 80 PN 10 z wywijka ze stali 0 srednicy 150 mm
® 7mm mmé iy © — | mm % kwasoodpornej na rure @ 88,9 x 2 mm;
™ /W o) 36 4 0 = L‘" 18.Zasuwa kotnierzowa, zeliwna, z migkkim uszczelnieniem, krétka dn 80 mm PN10;
18 = = T 3 & 19.Kol tali kwasoodpornej @ 88,9 x 2 mm;
| |/"u 53 L 21 3 -Kolano ze stali kwasoodpornej , mm;
17 mM mu 4 mu - 20. Przeptywomierz elektromagnetyczny dn 80 mm PN 10;
5 =—_19 = 18 21.Trojnik ze stali kwasoodpornej @ 88,9 x 2 mm;
B/mm mm o wm/ o 22.Zawor odpowietrzajgcy automatyczny dn 20 mm PN 10;
3 wm. Wm/‘_ﬂ N 3 16 mm 43 ¥ 23.Zawor regulacyjny hydrauliczny dn 80 mm PN 10, stafe cisnienie za zaworem
-~ 19 = "m -~ m\\\\\ wu/ w zakresie 0,5-1,0 bar; ci$nienie przed zaworem 2,0 + 3,5 bar, typ 10 TER (z serii 10 BIS)
o mm/hw ) W_ o B\ mm 19 ) W_ firmy SOCLA. . . . .
P o - o P o =~ 19 24 Podpora pod rurociag z katownika ze stali kwasoodpornej 40 x 40 x 4 mm,;
N 49 2 N 17 é 25.Uszczelka do rur kanalizacyjnych PCW & 90 mm;
m\ /Nc 26. Instalacja odwadniajgca 1 m._“
16 — 17 16 16 27. Instalacja odpowietrzajgco - napowietrzajaca 2";
_— | | 28. Manometr @ 100 od 0 do 1,0 MPa wypetniony gliceryng z kurkami manometrycznymi;
o o
“ é . “ = 29.Zawory kulore 5" z kroccami 3" z gwintem wewnetrznym do zamontowania przetwornika
= “I ......... — /3 = 9 ci$nienia;
f _ 30.Przetwornik cisnienia od 0 do 6 bar;
1 — 9 1 ! 31.Rura PCW kanalizacyjna @ 160 mm:
= é <~ 32.Kolano 87° PCW kanalizacyjne @ 160 mm;
9 34 Wentylacja wywiewna - rura wywiewna dt. 2,5 m ponad powierzchnie terenu - rura
L 28 /K A4 L 19 N kanalizacyjna PCW lita @ 160 SN 8 pomalowana 3 x farbg ftalowg w kolorze srebra;
& 20:30 // & N&m.”MMONm:_m _,__05\ :ﬂé_mézmn__. :mmcs\xm_Q_ Mo_,ZMB PCW _:M Qn_mmm_ nasuwka mocowana do rury _UO_S_UO<<Z_> <<OU< MALAN —AO<<O
N . NN N mm Srubami kwasoodpornymi po 4 szt. ma obwodzie w 2 rzedach; sprowadzona .
L L &/= N K — do 30 cm ponad posadzka; PRZEKROJE B-B i C-C
35.Przepust do kabli; Skala 1:20
36.Zasuwa kotnierzowa, krétka, z miekkim uszczelnieniem, dn 80 mm PN 10;
18 15 10 37.Zawor zwrotny kotnierzowy dn 80 mm PN 10; Przedsiowziocie: . i i i
18 38.L.gcznik amortyzacyjny dn 80 mm PN 10; Budowa sieciowej pompowni wody w Malankowie
39.Redukcja ze stali kwasoodpornej @ 88,9 x 60,3 x 2 mm; na gminnej sieci wodociggowej
40.Kolano ze stali kwasoodpornej @ 60,3 X 2 mm; Obiekt:  Pompownia wody
41.Rura ze stali kwasoodpornej @ 60,3 x 2 mm;
42 Kohnierz luzny przettaczany ze stali kwasoodpornej dn 50 PN 10 z wywijkg ze stali Branza: sanitarna Lokalizacja obiektu:  dz. nr 71/1i 71/2 obreb Malankowo gm. Lisewo
kwasoodpornej na rure @& 60,3x 2 mm; Inwestor: Gmina Lisewo; Urzad Gminy Lisewo; ul. Chetminska 2; 86-230 Lisewo
43. _UO—.:Um monoblokowa typ 3M50-160/7,5 m—.gv\ EBARA, _“—.O._mNﬁO<<m. 2 U_®©CDO<<N. Fima:  PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ "BIOBOX"
0 mocy 7,5 kW; 2 900 obr/min; 15,5 A; . ) . Wiestaw Mikotajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Torun
44. Kotierz luzny przettaczany ze stali kwasoodpornej dn 65 mm PN 10 z wywijka ze stali 5 [Funkoa mie T nazwisko Nr Uprawnien Specialnost Podpis
kwasoodpornej na rure & 76,1 x 2 mm; S | Projektant mar inz. Wieslaw Mikolajczuk UAN-N-V/60/TO/84 instal- in2
45. Rura ze stali kwasoodpornej @ 76,1x 2 mm; § |br. sanitarnej . T
46. Redukcja ze stali kwasoodpornej @ 88,9 x 76,1 x 2 mm,; m
47. Belka gtéwna podparcia pompy z profilu ze stali kwasoodpornej E
100 x 60 x 2 mm, przymocowana do $ciany komory;
Kod rysunku: Rodzaj projektu: Data opracowania: Skala: Nrrys.:
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