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Kostka brukowa betonowa- 6cm Warstwa $cieralna AC 115 - 4
i - 3)- arstwa $cieralna -4cm
Umocnienie _uo.rmOONm z kruszywa Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Umocnienie no._u..uONm Z kruszywa mewmmwﬂw_wwﬂummmmd Nm ””muwvv@%wmwwﬂmmo Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Umocnienie uo.c.OONm z kruszywa Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kgim2
tamanego stabilizowanego Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2 tamanego stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- 6 cm Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2 tamanego stabilizowanego Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2 Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm
BOOZmD_OND_m 0/31,5mm -10cm Warstwa E_mN.wom AC 16W - mOB BmOImD_OND_m 0/31,5mm -10cm Warstwa odsaczajaoa 2 piasku- ._on._.: Warstwa E_mN.wom AC 16W - mn.ﬁ B.OOSmD_OND_m 0/31,5mm -10cm Warstwa s\_ww.mom AC 16W - mos._ Sprysk emulsja asfaltowg w ilo&ci 0,8kg/m2
Piasek zageszczony - 10cm Sprysk emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2 Piasek zaggszczony - 10cm Sprysk emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2 Piasek zageszczony - 10cm Sprysk emulsja asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2 Podbudowa zasadnicza z kruszywa
noav.:qosm uoaon:_ONm.N f.cmNSzm famanego Umocnienie pobocza z kruszywa no%.:aosm coaoo:_ONm.N E.cmﬂ\s\m famanego Umocnienie pobocza z kruszywa _uogv.caosm uoaoo:_ONm.N _:.cmd\sm famanego tamanego frakcji 8-31,5mm -8 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm tamanego stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm tamanego stabilizowanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
_ mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm _ mechanicznie 0/31,5mm - 10 cm _ frakcji 31,5-60 mm - 15 cm
Istniejgca podbudowa Piasek zageszczony - 10cm Istniejgca podbudowa Piasek zageszczony - 10cm Istniejgca podbudowa Piasek zageszczony 15-20cm
Podfoze gruntowe Podfoze gruntowe PodfoZze gruntowe
Podfoze gruntowe
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Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm
Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Kostka brukowa betonowa- 8cm
Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)- 4cm

o oezya Adres:  ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo

Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm
tamanego stabilizowanego

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilo$ci 0,2kg/m2

Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Kostka brukowa betonowa- 6cm

Warstwa wigzaca AC 16W - S5cm Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)- 3cm mechanioznio 0/31.5 mm. - 10 em

Umocnienie pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm -10cm

Piasek zageszczony - 10cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Warstwa wigzaca AC 16W - 5¢cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca _podbudowa

Podfoze gruntowe

Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
famanego frakgji 8-31,5 mm_ -8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
frakgji 31,5-60 mm - 15 cm

Piasek zageszczony 15-20cm

PodfoZze gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- 6 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku- 10cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20- 22cm

Warstw wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa- 10 cm

PodioZe gruntowe

Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm

Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca podbudowa

Podfoze gruntowe

Piasek zaggszczony - 10cm

Temat opracowania:

PRZEKROJE NORMALNE
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Podpis:

Asystent Projektanta: inz. Pawet Czarnecki
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