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1.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25 m3 z transportem na odl....

Str. 1

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.1. Roboty pomiarowe

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0201 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km 1,85
| 0119-3 | ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym.

Razem element (1,85 km)
Cena jednostkowa

1.1. Roboty pomiarowe - podsumowanie

1.2. Scinka zawyzonych poboczy gr. 10 cm z wywozem z terenu budowy

|

Lp. Podstawa | Opis robét | Jedn, | llosé | Cena jedn. Wartos¢
wyceny [ | miary | jedn. (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. | m2 2960
1402-5 Naprawy poboczy wykonywane - mechanicznie, 1
‘ Scinanie o grubosci 10cm. |
2 KNR-0231 Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. |  m2 2960 |
1402/1-5 | Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5km X8|

| odlegtosci transportu ponad 1km. Naprawy
poboczy wykonywane - mechanicznie, Scinanie o | ‘
grubosci 10cm. ‘

Razem element (2960 m2)
Cena jednostkowa

1.2. $cinka zawyzonych poboczy gr. 10 cm z wywozem z terenu budowy - podsumowanie

1.3. Karczowanie krzakow z wywozem z terenu budowy

r
|
|
|
|

| Lp. | Podstawa Opis rohét ‘ Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
: wyceny | miary jedn. (PLN) (PLN)
| KNR-0201 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow i . ha 0,01
| 0109-4 krzakow..Krzaki i podszycie geste.

Razem element (0,01 ha)
Cena jednostkowa

1.3. Karczowanie krzakéw z wywozem z terenu budowy - podsumowanie

1.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0,25

m3 z transportem na odl. do 1 km . Grunt kat. I-IV

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0201 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 434,52
| 0205-3 podsiebiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem :

: urobku samochodami samowytadowczymi na
' odlegtos¢ do 1 km. Koparki podsigbierne o
pojemnosci tyzki 0.25m3. Kategorie gruntu [-II.
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1.8. Wykonanie koryta pod wjazdy gt. 0,3 m

1.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z... - podsumowanie

Razei @leimient (434,52 MB). s oo i eiins waivon 68 50503 550 5505 678 Salaoi 45 Simrmisis it m i simie e nims simysiee Bim pisnesars soe Siasa mseiarEce wieiiets &
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1.5. Wykonanie nasypoéw z gruntu pochodzacego z wykopu

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. llosé . Cena jedn, Wartos¢
wyceny miary jedn. | (PLN) | (PLN)
1 KNR-0201 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej m3 185 !
0313-1 samochodami. Sposéb dowozenia ziemi -
samochodami samowytadowczymi. Kategoria ;
‘ | gruntu [ - 1. | L

1.5. Wykonanie nasypoéw z gruntu pochodzgcego z wykopu - podsumowanie

Razom oloment (185 MB)ic: i carvin o 5imas o 0ais ok saiiios s S5i5 60 Felv o a6 570 604 win 186 Ei6 simrm ere. Bg ere asa e &Le mimim e momre oo mrare mee n
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| 1.6. Zdjecie humusu

Lp. | Podstawa Opis rohoét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wyceny | miary | jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1850
| 0205-3 | podsigbiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem

| urobku samochodami samowytadowczymi na
. odlegtos¢ do 1 km. Koparki podsigbierne o
| | pojemnosci tyzki 0.25m3. Kategorie gruntu I-11.

1.6. Zdjecie humusu - podsumowanie

Razem element (1850 M), . ... ...ttt ettt ettt ettt et ittt e
Cona jodNostkoWa: . wauen e o oo s Swmes it B TETEE D5 N e ARVETE B WA SEIEE S BENA 8 Sl Jih et 5 S g

1.7. Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe gt.0,25 m

\
\
‘ wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)

‘ Lp. Podstawa Opis robot . Jedn, llosé Cena jedn. Wartosé
1 KNR-0231 | Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i m2 228,26
| 0101-1 ' chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie, ‘
| | gtebokos¢ 20cm kategoria gruntu |-V, ‘ |
2 | KNR-0231 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdnii | m2 228,26
|0101-2 chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie, 1
gteboko$c¢ za kazde dalsze 5¢cm, kategoria gruntu ‘
[-IV. ‘

1.7. Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe gt.0,25 m - podsumowanie

Razem element (228,26 M2). . .. ..ottt et e et e e e e e e e e e e e e e e e e
CONE. | ednOEIOWE v s s wuisios BSE o3 DA SURAT T3 VEN e Tmiedl TE e o SH.ah Mamen v 55 e BE it e me s e

3 1.8. Wykonanie koryta pod wjazdy gt. 0,3 m
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1.10. Wywoz nadwyzki gruntu z robét ziemnych na odl. do 5 km
Lp. Podstawa | ~ Opis robét Jedn. llosé Cenajedn. | Wartos¢
! | wyceny | miary | jedn. (PLN) i (PLN)
1/ KNR-0231 | Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdnii | m2 348,5 ! 3
‘ 0101-1 | chodnikéw. Koryta wykonywane mechanicznie, | | ‘
! | gtebokos¢ 20cm kategoria gruntu [-1V. 1 | | i
2 KNR-0231 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 348,5 ' | }
; 0101-2 chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie, X2 |
i gtebokosc¢ za kazde dalsze 5¢cm, kategoria gruntu
-1V, ‘
1.8. Wykonanie koryta pod wjazdy gt. 0,3 m - podsumowanie
RazZem @lement (348,85 M) ... ittt ittt ittt ittt it ittt et et e e te e e e as e e e e,
Cena jadnOStkOWE. .. wucws v sn s ws s e swmam & e o d o WG S BRE Dl TEUEE e ERE I BRI T SR e
3 1.9. Wykonanie koryta pod chodniki gt. 0,25 m
! X = v
| Lp. Podstawa | Opis robét [ Jedn. llogé Cena jedn. ‘ Wartosé
- wyceny | ] | miary jedn. (PLN) | (PLN) |
1 KNR-0231  Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i m2 367,18
0101-1 ' chodnikéw. Koryta wykonywane mechanicznie,
' gtebokos¢ 20cm kategoria gruntu |-V,
2 KNR-0231 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i m2 367,18
|0101-2 chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie,
i | gtebokos¢ za kazde dalsze 5cm, kategoria gruntu \
[ -V,
1.9. Wykonanie koryta pod chodniki gt. 0,25 m - podsumowanie
Razem element (367,18 M2). . ...ttt ittt ittt ae st e e e et e ettt e e e e e et e e e e
oA JdNOSHCOWE s ws soa i oo womems s sroman s i VS5 b S RTIRG EEEE I TR VR e S R SRR S 1
1.10. Wywoz nadwyzki gruntu z robé6t ziemnych na odl. do 5 km
Lp. ! Podstawa Opis rohét Jedn. ‘ llosé ' Cena jedn. Wartos¢
| wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1/KNR-0201 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1427,93 | :
0212-4 | podsigbiernymi z transportem urobku ? 1
| samochodami samowytadowczymi na odlegtosé i \
‘ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej ;
‘ | w hatdach. Koparki podsigbierne o pojemnosci
{ chwytaka 0.25 m3. Kategoria gruntu IV. ] B
2 KNR-0201 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za m3 1427,93
: 0214-4 kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci i
transportu ponad 1 km samochodami :

samowytadowczymi i ponad 0,5 km przyczepami
| samowytadowczymi. Przewoz samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad 1 km po
drogach utwardzonych. Kategoria gruntu ll1-IV

1.10. Wywoz nadwyzki gruntu z robét ziemnych na odl. do 5 km - podsumowanie

Razem element (1427,93 m3)

Cena jednostkowa
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2.4. tawa betonowa pod krawezniki z oporem

Str. 4

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE - podsumowanie

Razomolenyanti . wowes co v wmesms s e s e @6 RDEE G eai SOTE G DONEE SUSEIee DO B g SN D

2. KRAWEZNIKI BETONOWE

2.1. Oporniki betonowe 12x25x100

| Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. " llosé Cena jedn. Wartosé
‘ wyceny miary 1 jedn, (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach m ’ 112,17
0403-5 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowe;j.
2.1. Oporniki betonowe 12x25x100 - podsumowanie
Razemelement (TI2AT M), vosmewes s 5 asmes wmvmyie: semey o6 SE GREuris Vi 25 s Pumee e BamEs Ee Tk vEE e s
Cena JednOStKOWa. . . . . . e e
2.2. tawa betonowa pod oporniki
"Lp. | Podstawa | Opis robot " Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 t.awa betonowa pod krawezniki z oporem. ‘ m3 8,41
| 0402-4 ' ‘
2.2. Lawa betonowa pod oporniki - podsumowanie
Razemielement (B 41 m2).. .. viviv s vomvian cvvvs coois s sios 25 siis T THOES weREEEN TUSES SUEEE R SR T s DORaS i
Cena JBdNOSTKOWE. . . . .o . e e e e
‘ 2.3. Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100
| Lp. = Podstawa | Opis robot Jedn. llosé | Cena jedn. ‘ Wartosé
wyceny miary jedn. (PLN) | (PLN)
1/ KNR-0231 | Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach m 118
| 0403-3 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. ‘
2.3. Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100 - podsumowanie
Razem alement (118 M)ucx comvvinn s o aanies s i s s S v S e v Besies solsiy g saems wErs st s ser 2
Cena JeANOSIKOWA. . . . . .t
‘ 2.4. Lawa betonowa pod krawezniki z oporem
Lp. Podstawa Opis robot | Jedn. llosé Cena jedn. Wartosc
wyceny | miary jedn. (PLN) (PLN)
| 1 KNR-0231 kawa betonowa pod krawezniki z oporem. m3 8,85
1 0402-4

2.4. Lawa betonowa pod krawezniki z oporem - podsumowanie

Razem element (8,85 M3 ). . ... . ittt i it i it ittt e e e e e
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3.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm

Cona |eUNOStKOWEL . wwrm v o o suses i sy 53 S o S 25 SRENE B SEE O SRIEE N PREnT O ETEE SR s N PR

L = = LTy T

3. ZATOKA AUTOBUSOWA

3.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
ﬁLp. Podstawa ‘ Opis rohoét Jedn. | llosé | Cena jedn. Wartosé
| wyceny ) miary | jedn, ___(PLN) (PLN)
| 1/ KNR-0231 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 228,26 |
‘ 0103-2 | konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i

| zageszczanie wykonywane recznie, kategoria
gruntu -1V,

3.1. Profilowanie i zaggszczanie dna koryta - podsumowanie

Razem element (228,26 IM2). . . ..ottt t ettt ettt ettt et et e e e e e e e e e e e e
COna JOdNOBIKOWE! womsbis s mwn v snammens swmes 25 SEPE W EOrds BUNEE o SE0EG SUNEE 6 R 06 TR VRO I P8 SETEE T 8

3.2. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5
Mpa gr. 10 cm

|

[ Lp. | Podstawa ‘ Opis robot Jedn. ‘ llosé Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m2 228,26 |
[0111-1 | wykonywane sprzetem mechanicznym. |
Podbudowy wykonywane sprzetem rolniczym, 1
‘ grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12cm. L
2| KNR-0231 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, m2 228,26
0111-2 wykonywane sprzgtem mechanicznym. X -2 ‘
' Podbudowy wykonywane sprzetem rolniczym, |
‘grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu za kazdy | |
\  dalszy 1cm. | \

3.2. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. ... - podsumowanie

Razermialemiont (228,26 M2).cwn oo conwn svweves somus cvsmyis CRms o9 RGE SR @0 Ees o eism o i e SEEen Shass o
Cena JedNOSIKOWA. . . . . oot e e

3.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm
Lp. Podstawa Opis robot B Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Podbudowy betonowe. Podbudowy z dylatacja, m2 | 228,26
0109-1 | grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 12cm.

2 KNR-0231 | Podbudowy betonowe. Podbudowy z dylatacjg, m2 228,26

|0109-2 | grubosé warstwy po zageszczeniu za kazdy x10

\ dalszy 1cm. i
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4.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Str. 6

3.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm - podsumowanie

Razemielement (228,28 M2). ... v vometan seras s e o wwiies i e G EEEeE CONER & SEEIEE SRFEEA SaEeh 3
Cena JBdnOSIKOWE. . . . .. . e e

3.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

Lp. : Podstawa | Opis robot Jedn. | llosé Cena jedn.  Wartos¢
wyceny miary jedn. | (PLN) | (PLN) |
1 ‘ KNR-0231 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" m2 | 228,26 | 5 ‘
0317-1 ;

‘ | cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z
\ wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

grubosci 80 mm, typu: 10 na podsypce j ‘

3.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - podsumowanie

Razem element (228,26 M2). . .. .ottt ittt ettt e s e e e e e e e e e e e
Cona JedNOSROW L o wo v i 530 i SRR o5 VE G5 99500 15 T55,55 65 00,070 faat us siees sin soe mumsn: sie Sotimnans wee S a0 i

RAZOMOIENODE. .o/ icn con simpsinns commmmsion smani s ST TR PRV SRS S B A o S

| 4. JEZDNIA WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI

4.1. Profilowanie istniejacej nawierzchni

Lp. Podstawa Opis robét . Jedn. | llosé Cenajedn. | Wartosé
wyceny | miary | jedn. (PLN) (PLN)
1] KNR-0231 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy | m2 ; 7210
0103-4 konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i
‘ zaggszczanie wykonywane mechanicznie, j
kategoria gruntu I-1V.
4.1. Profilowanie istniejacej nawierzchni - podsumowanie
Razem element (7210 M2). .. ...ttt it e ettt et et e et e e e e e e e e e
CenaljednostkOW . or wt o s v os o e Swees U S TONEY ToAOIE VEGET 5E CERET SEREE 1% SUE 55 TN 1o seimrs s e o
4.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm
Lp. ‘ Podstawa Opis robot Jedn. llosé . Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn. | (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. | m2 7210 ,
0114-7 | Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa [
: goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8cm.
| 2| KNR-0231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. = m2 7210 |
! 10114-8 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa ‘ x 2
gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu za \
kazdy dalszy 1cm. \
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4.6. Oczyszczenie warswy wigzacej

4.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm - podsumowanie

RazZemyelement{T 210D, ..o o wiessms enmimm e e s 1 SaraviE s T R e T S e e
Cana JOANOStROWEL « s iuts 111 6 101097 55 F070 408 5508195 ne imsmimss sie mimis e sie. fiade ais Sisyete.s sin misi sie sin osia sie wis 1sa sns feotin ia o sre aiess ot sieis

4.3. Oczyszczenie nawierzchni thuczniowej

Lp. | Podstawa | Opis robot - Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
| wyceny miary - ‘jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 7210 |
1004-4 drogowych. Czyszczenie nawierzchni \
’ nieulepszonej - mechaniczne. ) \

4.3. Oczyszczenie nawierzchni tluczniowej - podsumowanie

Razem element (7210 M), . ...ttt ittt e e et e e e e e e e
CaNG JEONOSKOWR s wrainracs v o oens s swomansss s smins a7 i ovecs ovs STadiss st @I0iE &6 SRIRTER b0 PEIAES B4 WA 55 00055 1% DRIES ven S 15 o

4.4. Skropienie nawierzchni tluczniowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. ‘ llos¢ Cena jedn. Wartosc
wyceny ) ) miary jedn. (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 7210 |
1004-7 ' drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. i |

4.4. Skropienie nawierzchni tltuczniowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 - podsumowanie

Razem element (7210 M), . ... ittt ittt et ittt ettt et et e e e e et e e e e e e
Ceng JEANOSHOWEL cuvwwn o v wv o s o e 6w B PR PRSP0 N B AT ST SRR B SRR S T &

4.5. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm

Lp. | Podstawa Opis rohot Jedn. llosé | Cenajedn. | Wartos¢
wyceny miary jedn. | (PLN) | (PLN)
1 KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek m2 6840 |
0310-1 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, }
warstwa wigzaca o grubosci po zageszeniu 4cm. j ;
| 2 ‘ KNR-0231  Nawierzchnia z mieszanek m2 | 6840 | ’
0310-2 ' mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, _
‘ warstwa wigzaca o grubosci po zageszeniu za |
| kazdy dalszy 1cm. ‘ |

4.5. Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm - podsumowanie

Razem element (B840 M), . ... ...ttt it ettt e e e e e e e
Cena ednoStoWa . w wames s wirs o wraas o v o SEERS ST B8 BETA TS0 50 TS LEREE 5T SRR B S I% S YA v b e

4.6. Oczyszczenie warswy wigzacej

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | llosé Cena jedn. | Wartosé
[ wyceny miary | jedn. (PLN) ‘ (PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 6655 ‘
j 1 1004-6 ' drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej -
\ bitum, mechaniczne.
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4.10. Skropienie isniejacej nawierzchni w ilosci 0,8 kg/m2- ODCINEK PROBNY

Str. 8

Razem element (6655 m2)
Cena jednostkowa

4.6. Oczyszczenie warswy wigzacej - podsumowanie

4.7. Skropienie warswy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2

Lp. ‘ Podstawa Opis robét | Jedn. lloé Cena jedn. Wartosé
wyceny \ _miary jedn. | (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni ‘ m2 6655 |
| 1004-7 | drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. |

Razem element (6655 m2)
Cena jednostkowa

4.7. Skropienie warswy wiazacej emulsja asfaltowa w iloci 0,2 kg/m2 - podsumowanie

4.8. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

Lp. | Podstawa Opis rohét Jedn. llogé . Cena jedn. Wartosé
| wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Nawierzchnia z mieszanek m2 6655
0310-5 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
warstwa $cieralna o grubosci po zageszeniu 3cm.
2/ KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek m2 6655
0310-6 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
warstwa sScieralna o grubosci po zageszeniu za
kazdy dalszy 1cm.

Razem element (6655 m2)

Cen

4.8. Warstwa sScieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - podsumowanie

a jednostkowa

4.9. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY

Lp. | Podstawa | Opis robét Jedn. llos¢ | Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn, | (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 1200
‘ | drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej -

1004-6

bitum, mechaniczne.

Razem element (1200 m2)

4.9. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY - podsumowanie

Cena aNOSKOWE wn v viow i s 55 Uave 558 SRR o5 So050 S e 58 WWSTE B8 SR b 40 0t e une e sesens pLsieile SiA ML T iRt
! 4.10. Skropienie isniejacej nawierzchni w ilosci 0,8 kg/m2- ODCINEK PROBNY
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé

wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 1200
1 1004-7 drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.
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4.14. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - ODCINEK PROBNY

4.10. Skropienie isniejacej nawierzchni w ilosci 0,8 kg/m2- ODCINEK PROBNY - podsumowanie

Razem element (1200 M2). ... ..ottt e e e e
Cena: JedNOSTROWE. .« i s o wn st w33 B4 5% SIS W5 T5EET 58 E95160 S srats for mimmosare aoeonietaets =te mime ace e imian str et st e sa e

| 4.11. Warstwa wigzaca z mieszanki mmeralno -bitumicznej gr. 5 cm - ODCINEK |

| PROBNY
‘ Lp. | Podstawa Opis roboét B [ Jedn. llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
| wyceny miary | jedn. | (PLN) |  (PLN)

" 1|KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek S om2 | 1200 i

‘ 0310 1 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, \ , - 1
warstwa wigzaca o grubosci po zageszeniu 4cm. ‘ _ 1

| 2 'KNR-0231 Nawierzchnia z mieszanek m2 1200 ‘ \

\ 0310-2 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, . \ \

‘ warstwa wigzgca o grubosci po zageszeniu za |
| kazdy dalszy 1cm. | ‘

4.11. Warstwa wiazaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm - ODCINEK PR... - podsumowanie

Razem element (1200 M2). . ... ...ttt ettt et e
Cona jedNOSHKOWA: sucius s s oo o varssos 8 wepan o5 % 55 DUNRE I T00 U6 50 005 Sttt s mus s st sime et onn o
‘ 4.12. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY
CLp. Podstawa Opis robot | Jedn. llosé | Cenajedn. |  Wartosé
[ ‘ wyceny ‘ | miary jedn. | (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 1200 ‘
' 1004-6 drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej -

| bitum, mechaniczne. ‘ ‘

4.12. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY - podsumowanie

Razemyslementi{T1200/m2). ... . wuiwins v ciaran s swses s es Sueins CoEmees SOy &5 ShuE Salie 57 T80 e ket e oo
Cena JednOStKOWA. . . . ...

4.13. Skropienie istniejacej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kglmz_‘
ODCINEK PROBNY

i Lp. Podstawa Opis robot | Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé

| wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)

- 1/ KNR-0231  Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 | 1200 ‘
| 1004-7 | drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. ‘ ‘ ‘

4.13. Skropienie istniejacej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m... - podsumowanie

Razem element (1200 M2). ... ...ttt et e et e e e
Cena JOUNOSKOWE, « o woovivin o3 Ea10I5 55 0h 5 o5 £33 410 31008 4.0 msre or sip ssis ass wLoimimme sia osr s ceiaimss se aiecs e sosieiass wteaiers ais Ao oissras

; 4.14. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm -
| ODCINEK PROBNY




Cetus 1.0 Kosztorys Lipienek 15

5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego gr. 6 cm

Str. 10

| Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
| wyceny - miary | jedn. (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 Nawierzchnia z mieszanek m2 1200
0310-5 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
! | warstwa Scieralna o grubosci po zaggszeniu 3cm. | |
2 | KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek o om2 | 1200
| 0310-6 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, ‘
warstwa Scieralna o grubosci po zageszeniu za ‘
| kazdy dalszy 1cm. N
4.14. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - ODCINEK ... - podsumowanie
Razem elemient (T200 M2). o covin s salsimvs Savisrs oo or e b amins v Ss 65 G9Ee% 5 G596 559508 15 58 05E 1ie eremmmn o
Cena JBANOSIKOWA. . . . .. e
4. JEZDNIA WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI - podsumowanie
RAZOM GIBIMBINE. 1 oimz sonwiigins 53161008 450 HUiEEIE 55 H57505 S5 F500005 59 vaum il Bapmos v yimieims sseraywis, ore S5aae 858, SEorR oHe Siaym Fie 8@ Siw apiARe e
5. CHODNIKI
5.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
| Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé | Cena jedn. Wartosé
wyceny | miary jedn. (PLN) (PLN)
| 1 KNR-0231 | Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 367,18
: ' 0103-2 konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i \
1 [ zaggszczanie wykonywane recznie, kategoria
L | gruntu I1I-1V.
5.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta - podsumowanie
Razem alement (367 A8:M2). .o o soven i smies s By s BEEE SosEE S e BEVRT S SO S B e s
Cena JBdNOSIKOWE. . . . L. e e
! 5.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
Tp Podstawa | Opis robét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
[ wyceny ' miary jedn. (PLN) (PLN)
[ 1 KNR-0231 | Warstwy odsaczajace w korycie i na m2 367,18
‘ 1 0104-1 poszerzeniach zageszczenie reczne, grubosé
| warstwy po zaggszczeniu 10cm.

Razem element (367,18 m2)
Cena jednostkowa

5.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm - podsumowanie

5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 6 cm
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5.6. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej br. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej

Str. 11

" Lp. Podstawa Opis robot © | Jedn. [ llose Cenajedn. | Wartosé |
* wyceny miary jedn. (PLN) | (PLN) |
1 KNR-0231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. m2 367,18 | |
0114-7 | Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa 1
. | gbrna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8cm. L ‘
2| KNR-0231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. m2 I 367,18
|0114-8 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa | X -2
gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu za | ‘
kazdy dalszy 1cm. 1
5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 6 cm - podsumowanie
RaZzoM elomiont (387,18 M2)..c i s on sasavs s i o e #ewmsiams sel i 5 S s v s Seieae die sdeein S e SiEe
L=y I =T [T T3 1o T
5.4. Obrzeza betonowe 8x30x100
Lp. | Podstawa Opis rohét . Jedn. llosé | Cenajedn. | Wartos¢
| wyceny | miary jedn. (PLN) | (PLN)
1 KNR-0231  Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na m 397,56
0407-5 ' podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
spoin zaprawa cementowa. B
5.4. Obrzeza betonowe 8x30x100 - podsumowanie
Razem element (397,56 M): cones o sovies s S0 00 5000 10 SUms 30 00 L0 il DBV i I I
CeNa JOINOSKOWEL <o s s wrne i semims pe S @ Woie o6 SEewen Moriie W S S R % SR SR A GESTRGE S SV o
5.5. Lawa betonowa pod obrzeza
Lp. Podstawa Opis rohot Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1 KNR-0231 | tawa betonowa pod krawgzniki z oporem. m3 | 17,89 ‘
| 04024 | ; ‘
5.5. Lawa betonowa pod obrzeza - podsumowanie
Raramelement (1789 M3): covercn conns sasiies Corns o Sarns R0 Sons St o o Al 0 Ol e wal wha et T &
Caiie JOONOSHOWAL coomas s o iomm an wepmen 65 wRwbE G s S5 O STaDs TR a8 SRneens B eme e R SR TEE S BT e A e
\ ; ; : a i
1 5.6. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej br. 6 cm na podsypce
| cem.-piaskowej
Lp. Podstawa Opis rohoét | Jedn, llosé Cena jedn. Wartos¢
wyceny | miary | jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Chodniki.z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci |  m2 367,18} ‘
| 0321-3 60 mm, typu: 70/6 na podsypce ‘
' ' cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z ‘ i
wypetnieniem spoin piaskiem. | ‘

5.6. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej br. 6 cm na podsypce cem.-piask... - podsumowanie

Razem element {36718 M2)ovs s sovsnen snensn Suinen 03 Sared Soaps v or & VOPEe S eiees Dosen Pedns 5 e 2
Cena [ednOSIOWAL wuncsn ssmune smenms e B e o6 GEeps SieEs m e e ST R KON Ve s SRR AR B S
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6.4. Gérna warstwa podbudowy z kruszywa famanego gr. 8 cm

5. CHODNIKI - podsumowanie

RaAZEIM BleMENt. .« L e e e e e e e e e e e e e e
1 6. WJAZDY
§ 6.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
i Lp. Podstawa ‘ Opis roboét Jedn. llosé | Cena jedn. Wartos¢ ;
} wyceny B ] miary | jedn. | (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy m2 348,5;
0103-2 konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i |
‘ zageszczanie wykonywane recznie, kategoria
‘ | gruntu HI-1V.

6.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta - podsumowanie

Razem element (348,65 M 2). . ... ... .ttt ittt ettt e e e e e
Cona jodnDSKOWEL . .n cus s s is v o wans 55 SRIVET ST PR 1 SRR RS S DR b B R SR U S s e

6.2. Warstwa odsgaczajaca gr. 15 cm

Lp. Podstawa | Opis robot | Jedn. llosé | Cenajedn. | Wartos¢
wyceny | miary jedn. (PLN) | (PLN)
1/ KNR-0231 | Warstwy odsaczajace w korycie i na . m2 348,5| 1
0104-1 | poszerzeniach zaggszczenie rgczne, grubosé . 1
warstwy po zageszczeniu 10cm. | [ ;
2 : KNR-0231 Warstwy odsaczajace w korycie i na m2 348,5 \
|0104-2 poszerzeniach zageszczenie reczne, grubosé | x5
| warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm. ‘

6.2. Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm - podsumowanie

Razam oloment (3485 M2) s i cuniin s i s sosiis o wiisn SOvma sn st o6 Sen &' Famies o SRie seivee ve v aEas v
Cena JeANOS KOWA. . . . L . e e e e

6.3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm

Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. llosé | Cena jedn. Wartosé
wyceny miary jedn. | (PLN) | (PLN)
1/KNR-0231  Podbudowy z kruszyw naturalnych lub famanych. m2 348,5|
0114-5 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, ! ‘

' grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15cm. ' 1

6.3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm - podsumowanie

Razem element (348,65 Mi2). . .. .o . i ittt et ittt et et it
Cong Jednostkowa: vevies svwes e s ves g sem i Cosien 55 SOR0E TERER T O I SR, 0N ST T s U6 N 5 Ne DAE Y See 5 sueis 5o s

6.4. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8 cm
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6.8. Oczyszczenie warstwy wigzacej
Lp. Podstawa | Opis robot Jedn. llosé Cena jedn. | Wartosé
| wyceny miary jedn. | (PLN) _1_ (PLN) |
‘ 1 KNR-0231 | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. m2 3485 | |
0114-7 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa ‘ | !
| gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. | |
6.4. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8 cm - podsumowanie
Razem element (348,5 M2). . .. ... ... ittt e e
Cona ednoSKOWE: . o we sems s s o SEsrr i UGS i TEnE SoMEe i o 55 S0P ot trermme o anin o et e s eoemras o
\ ' = . .
; 6.5. Oczyszczenie podbudowy ttuczniowej
[
| Lp. | Podstawa _ Opis rohét Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé |
| wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
‘ 1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 348,5
‘ 1004-4 drogowych. Czyszczenie nawierzchni ‘
nieulepszonej - mechaniczne. | |
6.5. Oczyszczenie podbudowy ttuczniowej - podsumowanie
Razem:element (348,5:m2)..c. oo svmsmvm snenamnss s GAn e 20 BHT0T FE DVEES DR G SN 5 S o e s e et seiaceeaia ata
€ena JednOSIKOWA. . . .. ...
- - - - I - |
6.6. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,8 kg/m2
|
' Lp. | Podstawa Opis robot - Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢é |
\ | wyceny _ miary jedn. (PLN) (PLN) |
. 1/KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m?2 348,5 ‘
‘ | 1004-7 drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. i ]

Razem element (348,5 m2)
Cena jednostkowa

6.6. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 - podsumowanie

6.7. Ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm

Lp. Podstawa Opis robot . Jedn. llog¢ Cena jedn. Wartos¢ |
wyceny |  miary jedn. (PLN) (PLN) |
| 1 KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek C m2 348,5
| 0310-1 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
| warstwa wigzaca o grubosci po zageszeniu 4cm.
' Nawierzchnia z mieszanek m2 348,5 |
0310-2 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,

; Z‘KNR-0231
\

|

warstwa wigzgca o grubosci po zageszeniu za
kazdy dalszy 1cm.

Razem element (348,5 m2)
Cena jednostkowa

6.7. Utozenie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm - podsumowanie
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7.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta

Str. 14

6.8. Oczyszczenie warstwy wigzacej

T

Lp. Podstawa | Opis robot N Jedn. llosc Cena jedn. ‘Wartosé |
j wyceny | - miary jedn. (PLN) | {PLN)
1 KNR-0231 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni | m2 348,5|
‘ 1004-6 drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - | '
; | bitum, mechaniczne. B ‘ B
6.8. Oczyszczenie warstwy wiazacej - podsumowanie
Razem element (348,65 M) . .. ... ittt ittt ettt i i aa e
Cena JodnoSKOWR. ; wrias savis s v 6 D9 e & TSI 1 Sy U8 Do R0 I USEEE SF PREEE GUEEEEt VR S see see e Seie
6.9. Skropienie warswy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2 ;
Lp. | Podstawa | Opis robot Jedn. llogé Cena jedn. Wartosé
| wyceny | miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0231 | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni m2 348,5
| 1004-7 | drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.

6.9. Skropienie warswy wiazacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2 - podsumowanie

Razem element (348,85 /M2). .. «ucvvinn smmine sis somvaions simis sruime sesin €58 e e seiee s s s e e 6w w s S e e s
Caria JednostkOWa:: sa i o o SOmes o5 Vs 5o o 65 DOmen we SRIET oF e o i R B O BER o TRl S BEE aRa B die

6.10. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

Lp. | Podstawa | Opis robét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
| wyceny . miary jedn. (PLN) (PLN)
1 : KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek m2 348,5]
| 0310-5 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
1 warstwa $cieralna o grubosci po zaggszeniu 3cm.
2 KNR-0231 | Nawierzchnia z mieszanek m2 348,5
| 0310-6 mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa,
| warstwa $cieralna o grubosci po zaggszeniu za
| kazdy dalszy 1cm.

6.10. Warstwa scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm - podsumowanie

Razemelement (3488 M2). . <o on woimms smomminm wiemims wimismss s s e 6o a5 mms s mne memeps v nemen s s e
Cena jednostKOWa: - s o gon o o o S9SE0 &% 705 o% BOTER o SEVEE e ae i D00 B NS B RREE SR B GNEEN 6 5 w0 1

Razemielelient. . oo covun covminn sees o6 samas Seeiis @8 Beieie Deeeivies PRl @ SR RRiving e e e SR se e e were s

7. POBOCZA UTWARDZONE

7.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
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7.4. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow
Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. llogé | Cena jedn. | wartose
| wyceny ] miary | jedn. (PLN) | (PLN)
1 KNR-0231 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy =~ m2 1498,08 | |
0103-2 konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i ;
zageszczanie wykonywane recznie, kategoria | ‘
| gruntu l1l-1V. i | |
7.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta - podsumowanie
Razem element (1498,08 M2). .. ... ...ttt ettt et ettt ettt et e et e e e e e e e e
Cona JENGSTKOWE  srmisins s sainien S5 SRl 6 TETIlS 56 G90eE 50, 50055 50 5t S i scemr e s frs ssererA s vy s o o 1
|
7.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm
| Lp.  Podstawa Opis robét - Jedn. llosé Cenajedn. |  Wartost
\ | wyceny - miary jedn. (PLN) | (PLN)
-1/ KNR-0231 Warstwy odsgczajgce w korycie i na m2 1498,08 ‘
poszerzeniach zageszczenie reczne, grubosé ‘

‘ | 0104-1

warstwy po zaggszczeniu 10cm.

Razem element (1498,08 m2)
Cena JednOStkOWa. . . . .. oo e

7.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm - podsumowanie

7.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm

Lp. |  Podstawa Opis robét Jedn. liosé Cena jedn. Wartosé
| wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1| KNR-0231 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. m2 1498,08 | |
0114-7 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa '
| gdrna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8cm. ;
2/ KNR-0231 | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. m2 1498,08 |
0114-8 Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa x2| |
gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu za I ; ;
kazdy dalszy 1cm. [ l
7.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm - podsumowanie
Razém Slement {1498 08 M2).cx senamin eaiins v Caiiis 6 FeRal Cosme S0 iiiis Soiil 0 Balecis et e s ere e rotreis: oo se vl e e
Cena JBdNOSTKOWA. . . . . . e
7.4. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow
Lp. Podstawa ' Opis robét Jedn. llosé Cena jedn. Wartos¢
wyceny miary jedn. (PLN) (PLN)
1 KNR-0201 Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony m2 9250
1 0506-2 statych przekopdéw, wykopow i nasypow (

obrobienie na czysto ). Plantowanie skarp i dna
wykopow wykonanych recznie. Kategoria gruntow
V.
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8.3. Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowag

Str. 16

Razem element (9250 m2)

7.4. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow - podsumowanie

CorajednostRoWalco wx wivsn v v vss ¥ salval B B0 B S5 W IS 5 ENEY 15 DET 53 L5 06050 S0l 5 Ser s sk s se sie s s

RAzem@IOMIBHE ..civu s v o ion swmms w5 Semies waEais e @ o SEREE S0 SVEEE BeURRIGR ST S SR &

( 8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | STALA

' ORGANIZACJA RUCHU
8.1. Zamocowanie tablic znakow drogowych
Lp. Podstawa | ' Opis robét Jedn. llosé Cena jedn. Wartosc
wyceny miary jedn. (PLN) | (PLN)
i 1/ KNR-0231 Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znakéw sztuk 22 ‘
0703-1 ‘ drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne przymocowanie tablic o powierzchni
do 0.3m2. i
8.1. Zamocowanie tablic znakéw drogowych - podsumowanie
RaFamielomenit (22 82Hik).: cuamies masms asisins wiomie s wuinm O HEaToE DRinS SO IE SANAE IS TR SR EE Rt seieiaie asmn
Cena [ednOStKOWA. . . .. L e
8.2. Stupki do znakéw drogowych fi 70 mm
\
| Lp. Podstawa Opis robét Jedn. llosé | Cena jedn. Warto$é {
‘ wyceny miary jedn. (PLN) (PLN) \
-1 KNR-0231 Stupki do znakéw drogowych. Stupki z rur sztuk 17 }
\ 0702-2 | stalowych o $rednicy 70mm. ]
8.2. Stupki do znakow drogowych fi 70 mm - podsumowanie
Razem:glement (17 82UK): i vocanen conss Snasar vanin o S0Tes 15 Voves Selar s Saneh VT e dein e B Fuki nme ee mars
Cena JednostkOWA. . . ... o e,
8.3. Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg
: Lp. Podstawa Opis robét | Jedn. llosé Cena jedn. Wartosé
- wyceny | miary jedn. (PLN) (PLN)
1/ KNR-0231 Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 | 0,96
0706-6 ' chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i

przejsciach dla pieszych, malowane
mechanicznie.

Razem element (0,96 m2)

8.3. Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowa - podsumowanie
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8.3. Oznakowanie poziome farbg chlorokauczukowa

8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | STALA ORGANIZACJA RUCHU - podsumowanie

Razem element

Razem kosztorys
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Tabela elementéw scalonych

Str. 1

Tabela elementow scalonych

| Nr Nazwa elementu | RAZEM | llos¢ | Jm. | Cena

(1 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE |
|ZIEMNE

1.1 |Roboty pomiarowe ‘ km

1.2 |Scinka zawyzonych m2
poboczy gr. 10 cm z
wywozem z terenu budowy

1.3 Karczowanie krzakow z ha
wywozem z terenu budowy

1.4  |Roboty ziemne | m3
wykonywane koparkami
podsigbiernymi o poj. tyzki ‘ \
0,25 m3 z transportem na | ‘
odl. do 1 km . Grunt kat. |
|-V
1.5 |Wykonanie nasypow z ‘ m3
[ gruntu pochodzacegoz |
|wykopu
1.6 |Zdjecie humusu m3

1.7  |Wykonanie koryta pod [ m2
zatoki autobusowe gt.0,25
m

1.8 |Wykonanie koryta pod m2
wjazdy gt. 0,3 m
1.9 Wykonanie koryta pod [ m2
|chodniki gf. 0,25 m ‘
1.10 |Wywoz nadwyzki gruntu z m3
robét ziemnych na odl. do
5 km |
RAZEM 1 1 w
2 KRAWEZNIKI

\ BETONOWE

2.1 Opomiki betonowe m
12x25x100 |
2.2 |tawa betonowa pod m2 ﬁ
‘ oporniki ‘ !

2.3  |Krawezniki betonowe m
wystajace 15x30x100
2.4  kawa betonowa pod m3
[ krawezniki z oporem
RAZEM 2 i
3 ZATOKA AUTOBUSOWA

3.1 |Profilowanie i m2
zageszczanie dna koryta

3.2 |Warstwa wzmacniajagca z m2
gruntu stabilizowanego ‘
cementem o Rm=2,5 Mpa
gr. 10 cm
|3.3  Podbudowa zasadnicza z | m2
betonu C16/20 gr. 22 cm
3.4 Nawierzchnia z kostki m2
betonowej gr. 8 cm na ‘
podsypce |
cementowo-piaskowej
RAZEM 3

4 JEZDNIA WRAZ ZE
SKRZYZOWANIAMI

4.1 |Profilowanie istniejace] | [ m2
L nawierzchni ‘ |

— L
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Tabela elementow scalonych

Nr Nazwa elementu RAZEM llosé | J.m. [ Cena

4.2 |Wykonanie podbudowy z m2
kruszywa tamanego gr. 10
cm

4.3  Oczyszczenie nawierzchni m2
tluczniowej | |

4.4 l‘Skropienie nawierzchni ‘ w m2
tluczniowej emulsja.
asfaltowa w ilosci 0,8
kg/m2

4.5 |Warstwa wigzaca z m2

mieszanki ‘
mineralno-bitumicznej gr. 5
cm

4.6  |Oczyszczenie warswy ‘ m2
wigzacej ‘
4.7 Skropienie warswy . ‘ m2 '
|\wigzacej emulsja asfaltowg [ i
w ilosci 0,2 kg/m2 ‘
4.8 |Warstwa scieralna z : - m2 | ‘
mieszanki | |
mineralno-bitumicznej gr. 4
cm
|4.9  |Oczyszczenie istniejgcej m2
nawierzchni - ODCINEK ‘
PROBNY
4.10  Skropienie isniejacej | m2
‘nawierzchni wilosci 0,8
|kg/m2- ODCINEK
PROBNY

4,11 |Warstwa wiazaca z i m2
'mieszanki
mineralno-bitumicznej gr. 5
cm - ODCINEK PROBNY
14.12 |Oczyszczenie istnigjacej m2
nawierzchni - ODCINEK
PROBNY
4.13 | Skropienie istniejacej m2
nawierzchni emulsjg ‘
‘asfaltowa wilosci 0,2 [
|kg/m2- ODCINEK
PROBNY

|4.14 |warstwa $cieralna z m2
mieszanki |
mineralno-bitumicznej gr. 4
cm - ODCINEK PROBNY

| RAZEM 4

5 CHODNIKI

5.1  |Profilowanie i ‘ m2
zaggszczanie dna koryta f
5.2 Warstwa odsaczajaca z | m2
piasku gr. 10 cm
5.3 | Podbudowa zasadniczaz | . m2
kruszywa tamanego gr. 6
cm

5.4 |Obrzeza betonowe m
|8x30x100
5.5 |tawa betonowa pod m3
obrzeza
56 |Nawierzchnia chodnikaz | ' m2
kostki betonowej br. 6 cm
na podsypce
cem.-piaskowej

RAZEM 5

6  WJAZDY
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" Nr

Nazwa elementu

RAZEM

llosé

J.m,

Cena

(6.1

|Profilowanie i
|zageszczanie dna koryta |

m2

6.2

\Warstwa odsaczajaca gr.
15 cm

m2

 Ci—

6.3

Dolna warstwa podbudowy
z kruszywa famanego gr. |
15cm

m2

6.4

Gérna warstwa podbudowy |
z kruszywa famanego gr. 8 |
cm

m2

6.5

'Oczyszczenie podbudowy
|tluczniowej

m2

6.6

|Skropienie podbudowy
lemulsjg asfaltowa w ilosci
0,8 kg/m2

m2

|6.7

Utozenie warstwy wigzacej

z mieszanki !
mineralno-bitumicznej gr. 5|
cm

m2

6.8

Oczyszczenie warstwy
wigzacej

m2

6.9

Skropienie warswy
wigzacej emulsjg asfaltowa
w ilosci 0,2 kg/m2

m2

6.10

Warstwa $cieralna z
mieszanki
mineralno-bitumicznej gr. 4
cm

m2

RAZEM 6

|POBOCZA
UTWARDZONE

7.1

Profilowanie i
zageszczanie dna koryta

m2

7.2

'Warstwa odsaczajaca z
piasku gr 10 cm

m2

T3

Nawierzchnia z kruszywa
tamanego gr. 10 cm

m2

7.4

Plantowanie powierzchni
skarp i dna wykopow

m2

RAZEM 7

URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA
RUCHU | STALA
ORGANIZACJA RUCHU

8.1

Zamocowanie tablic
znakoéw drogowych

sztuk

8.2

Stupki do znakéw
drogowych fi 70 mm

sztuk

8.3

Oznakowanie poziome
|farba chlorokauczukowa

m2

RAZEM &

Kosztorys RAZEM |




