E-E|  Droga Gminna 060304C - Przekrdj normalny km 0+477- chodnik
, 150 v 80 v 30 B 80 y
g 7 g 17 L 175 L ,
A nnd\4| /1
chodnik projekiowany  pobocze = 2. pobocze
ulepszone 21° ulepszone
0 | 0
% 8% |-0.04 iR £0.00 Zh -0.04 6%
TTT T TTI1II111

B 4

Kostka brukowa betonowa- 6cm

Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)- 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- 6 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku- 10cm

Umocnienie pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm

-10cm

Piasek zaggszczony

- 10cm

Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm

mechanicznie 0/31,5 mm

Umocnienie pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego

-10cm

Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

Piasek zaggszczony - 10cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca podbudowa

PodfoZze gruntowe
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Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2

Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm

Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
tamanego frakcji 8-31,5 mm -8 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
frakcji 31,5-60 mm_ - 15cm

Piasek zageszczony 15-20cm

Podtoze gruntowe
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Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Warstwa wigzagca AC 16W - 5¢cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca podbudowa

PodfoZze gruntowe

Umocnienie pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm -10cm

Piasek zaggszczony - 10cm
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Kostka brukowa betonowa- 6¢cm

Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)-

3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

mm- 6 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku- 10cm

Umocnienie pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

-10cm

Piasek zageszczony

- 10cm

Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm

Umocnienie pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5 mm -10cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

Piasek zageszczony - 10cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca podbudowa

Podfoze gruntowe

Kostka brukowa betonowa- 6¢cm

Kostka brukowa betonowa- 8cm

Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm

Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)- 3cm

Podsypka piaskowo-cementowa(1:3)- 4cm

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm- 6 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20- 22cm

Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm

cementem o Rm=2,5 MPa- 10 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku- 10cm

Warstw wzmachniajgca z gruntu stabilizowanego

Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

Podloze gruntowe

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca _podbudowa

Podfoze gruntowe

Umocnienie pobocza z kruszywa
famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm -10cm
Piasek zageszczony - 10cm
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Umocnienie pobocza z kruszywa Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Umocnienie pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego Sprysk emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2kg/m2 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm -10cm Warstwa wigzaca AC 16W - 5cm mechanicznie 0/31,5 mm -10cm
Piasek zaggszczony - 10cm Sprysk emulsjg asfaltowa w iloci 0,8kg/m2 Piasek zaggszczony - 10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca podbudowa

PodfoZze gruntowe
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Umocnienie pobocza z kruszywa Warstwa $cieralna AC 11S - 4cm Umocnienie pobocza z kruszywa
tamanego stabilizowanego Sprysk emulsja asfaltowa w ilogci 0,2kg/m2 tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm -10cm Warstwa wigzaca AC 16W - 5¢cm mechanicznie 0/31,5 mm -10cm
Piasek zaggszczony - 10cm Sprysk emulsjg asfaltowg w ilosci 0,8kg/m2 Piasek zageszczony - 10cm
Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 10 cm

Istniejgca _podbudowa

Podfoze gruntowe
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