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1.6. Zdjecie humusu

1 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

1.1. Roboty pomiarowe

Lp. Opis robot
1 KNR-0201-01-19-3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym.

lloéc: 1,85 Jedn.: km

| 1.2. Scinka zawyzonych poboczy gr. 10 cm z wywozem z terenu budowy

Lp. \ ' Opis roboét
1 KNR-0231-14-02-5

Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. Naprawy poboczy wykonywane - mechanicznie, $cinanie o
gruboé‘.m 10cm.

! |llogé: 2960 Jedn.: m2

2 KNR-0231-14-02/1-5

| Oczyszczanie, plantowanie i $cinanie poboczy. Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0.5km odlegtosci transportu
ponad 1km. Naprawy poboczy wykonywane - mechanicznie, $cinanie o grubosci 10cm.

| llos¢: 2960 Jedn.: m2 Krotno$c: 8

‘ 1.3. Karczowanie krzakéw z wywozem z terenu budowy

 Lp. Opis robét
1 KNR-0201-01-09-4
1 | Regczne scinanie i karczowanie zagajnikow i krzakow..Krzaki i podszycie geste.

,llosc 0,01 Jedn.:ha

1.4. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,25
m3 z transportem na odl. do 1 km . Grunt kat. |-V
Opis robét

Lp. |

1 KNR-0201-02-05-3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15i0.25 m3, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km. Koparki podsigbierne o pojemnoéci fyzki 0.25m3. Kategorie gruntu I-11.

llosc: 434,52 Jedn.: m3

1.5. Wykonanie nasypoéw z gruntu pochodzacego z wykopu

Lp. | Opis robét
1/ KNR-0201-03-13-1

Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samochodami. Sposéb dowozenia ziemi - samochodami
samowytadowczymi. Kategoria gruntu | - I1.

llos¢: 185 Jedn.: m3

1.6. Zdjecie humusu
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1.10. Wywoz nadwyzki gruntu z robét ziemnych na odl. do 5 km

| Lp. ! - _ Opi§ robot
1 KNR-0201-02-05-3
| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami

i llos¢: 1850 Jedn.: m3

1.7. Wykonanie koryta pod zatoki autobusowe gt.0,25 m

(p. | Opis robét

1 KNR-0231-01-01-1

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw. Koryta wykonywane mechanicznie, gleboko$é 20cm

kategoria gruntu I-1V.

llos¢: 228,26 Jedn.: m2

| Materialy pomocnicze: 0,5% od R.

' 2 KNR-0231-01-01-2
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokosé za
kazde dalsze 5cm, kategoria gruntu I-IV.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

llo$¢: 228,26 Jedn.: m2
‘ Materiaty pomocnicze: 0,5% od R.

' 1.8. Wykonanie koryta pod wjazdy gt. 0,3 m

Lp. | Opis robot
1/ KNR-0231-01-01-1 ‘

| Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw. Koryta wykonywane mechanicznie, gteboko$é 20cm
|kategoriagruntutv.

‘ llos¢: 348,5 Jedn.: m2

1 Materiaty pomocnicze: 0,5% od R.

2 KNR-0231-01-01-2

| Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw. Koryta wykonywane mechanicznie, gtebokosé za

kazde dalsze 5cm, kategoria gruntu I-IV.

llo$c: 348,5 Jedn.: m2 Krotnosé: 2

Materiaty pomocnicze: 0,5% od R.

1.9. Wykonanie koryta pod chodniki gt. 0,25 m

Lp. | Opis robét
: KNR-0231-01-01-1

| Koryta wykonywane na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie, glebokosé 20cm
| kategoria gruntu |-V,

llos¢: 367,18 Jedn.m2
Materialy pomocnicze: 0,5% od R. !
2 KNR-0231-01-01-2 |
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. Koryta wykonywane mechanicznie, glebokos$é za 1
kazde dalsze 5cm, kategoria gruntu I-1V. ‘

llos¢: 367,18 Jedn.: m2 ‘
' Materialy pomocnicze: 0,5% od R. ‘

1.10. Wywoz nadwyzki gruntu z robét ziemnych na odl. do 5 km
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3.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta

Lp. 7 _ Opis robét B - ]
1 KNR-0201-02-12-4

‘ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach. Koparki podsiebierne o pojemnosci
Loyl DS M. KGO U Y. oot

llog¢: 1427,93 Jedn.: m3

‘ 2 KNR-0201-02-14-4

Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowytadowczymi. Przewéz samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ ponad 1 km po drogach utwardzonych. Kategoria gruntu lll-lv

_ |llo$c: 1427,93 Jedn.: m3 o ]
| 2. KRAWEZNIKI BETONOWE
s ' ' \
‘ 2.1. Oporniki betonowe 12x25x100 1
[ Lp. | ) Opis roboét B
BE ‘KNR-0231-04-03-5
| _Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej. |
 [lio$é: 112,17 Jedn.im i
2.2. tawa betonowa pod oporniki
Lp. | Opis robét
1 KNR-0231-04-02-4
‘ Lawa betonowa pod krawezniki zoporem. '
\ llos¢: 8,41 Jedn.: m3 w
‘ 2.3. Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100
| Lp. | Opis robot
1 KNR-0231-04-03-3
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej. |
llogé: 118 Jedn.: m -
L 2.4. Lawa betonowa pod krawezniki z oporem
Lp. | Opis robét
‘ 1| KNR-0231-04-02-4 '
Lawa botonowa pod krawezniki zoporem.
llosé: 8,85 Jedn.: m3 B

3. ZATOKA AUTOBUSOWA

3.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
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4.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm

- Lp. Opis robot
KNR-0231-01-03-2

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
| wykonywane recznie, kategoria gruntu 11-1V.

-

} 3.2. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 T
Mpa gr. 10 cm |

Opis robot

Lp.
},. 1/ KNR-0231-01-11-1
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, wykonywane sprzetem mechanicznym. Podbudowy ‘
wykonywane sprzetem rolniczym, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 12em. 1

} llo$é: 228,26 Jedn.: m2
\ 2‘ KNR-0231-01-11-2

| |l086: 228,26 Jedn.: m2 Krotnost: 2

3.3. Podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 22 cm

Lp. Opis robot
1 KNR-0231-01-09-1

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

‘ 2 KNR-0231-01-09-2

llo$¢: 228,26 Jedn.: m2 Krotnosé:10

3.4. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

| Lp. | Opis robét
KNR-0231-03-17-1

‘ Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 mm, typu: 10 na podsypce cementowo-piaskowej ‘
‘ grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementows. ‘

llo$é: 228,26 Jedn.: m2 |

-

4. JEZDNIA WRAZ ZE SKRZYZOWANIAMI

4.1. Profilowanie istniejacej nawierzchni

| Lp. Opis robét
1 KNR-0231-01-03-4

 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
| wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I-1V.
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4.7. Skropienie warswy wiazgcej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2

4.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego gr. 10 cm

| Lp. | - - Opis robot
‘ 1 KNR-0231-01-14-7

‘ Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
 warstwy po zageszczeniu &m. e

llosé: 7210 Jedn.: m2
| 2 KNR-0231-01-14-8

Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy fcm.

||OSC 7210 Jedn.: m2 Krotnosc: 2 - R 7_ o __J

4.3. Oczyszczenie nawierzchni thuczniowej

| Lp. | Opis robét
| 1 KNR-0231-10-04-4

! | Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej -
| mechaniczne.

|Ilosc 7210 Jedn.: m2

4.4. Skropienie nawierzchni tluczniowej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2
Lp. Opis roboét

1 KNR-0231-10-04-7
\ Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. |
‘ llos¢: 7210 Jedn.: m2
4.5. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm |
Lp. | Opis roboét 1

1 KNR-0231-03-10-1

'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wigzaca o grubosci po
zageszeniu 4cm.

llosc: 6840 Jedn.: m2
2 KNR-0231-03-10-2
'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wiazaca o grubosci po
| zageszeniu za kazdy dalszy 1cm.

| llo$é: 6840 Jedn.: m2

4.6. Oczyszczenie warswy wigzacej

Lp. | Opis robét
1 KNR-0231-10-04-6

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum,
mechaniczne.

llogé: 6655 Jedn.: m2

| 4.7. Skropienie warswy wigzacej emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2
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4.12. Oczyszczenie istniejace] nawierzchni - ODCINEK PROBNY

Str. 6

' Lp. | ) ~ Opis robét

1 KNR-0231 10 04- 7

| llog¢: 6655 Jedn.: m2

| 4.8. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

‘-- Lp. Opis roboét

1/KNR-0231-03-10-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa scieralna o grubosci po
‘ zageszeniu 3cm.

llosé: 6655 Jedn.: m2

1

2 KNR-0231-03-10-6
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa $cieralna o grubosci po

zageszeniu za kazdy dalszy 1cm.

4.9. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY

Lp. l Opis robét

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum,
| mechaniczne.

llo$é: 1200 Jedn.: m2

1/ KNR-0231-10-04-6

4.10. Skropienie isniejacej nawierzchni w ilo$ci 0,8 kg/m2- ODCINEK PROBNY

Lp. I ' Opis robot

1 KNR-0231-10-04-7
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.

llo$¢: 1200 Jedn.:. m2

‘ 4.11. Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm - ODCINEK |

PROBNY

: Lp Opis robot

KNR-0231-03-10-1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wigzaca o grubosci po
‘zaggszeniu 4cm.

llo$é: 1200 Jedn..m2

-

2 KNR-0231-03-10-2

'Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wigzaca o gruboéci po
| zageszeniu za kazdy dalszy 1cm.

1 [llo$é: 1200 Jedn.: m2

4.12. Oczyszczenie istniejacej nawierzchni - ODCINEK PROBNY

Opis robét

KNR-0231-10-04-6
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum,
mechaniczne.

| Lp.
‘ 1
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5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 6 cm

Lp.

Opis robét

llosc: 1200 Jedn.: m2

4.13. Skropleme istniejgcej nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2-
ODCINEK PROBNY

Lp.

‘ ] Opis_ [obét

1

KNR-0231-10-04-7
| Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.

IIlosc 1200 Jedn.: m2 |

L

4.14. Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm -
ODCINEK PROBNY

Lp. | Opis robét B i
1 ' KNR-0231-03-10-5 '
Nawuerzchnla z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa $cieralna o grubosci po |
EOORBZOUI IOM.... s omsvommacsssc oo sisssnss 5 55 ESESSAS S e eee e rmes et mmern |
llo$é: 1200 Jedn.: m2 |
2 KNR-0231-03-10-6 |
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa Scieralna o grubosci po
| |ZoosseonluzARadydaleay Jem. | s sees e |
| llo$¢: 1200 Jedn.: m2
|
5. CHODNIKI
5.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
Lp. ‘ Opis roboét
1 KNR-0231-01-03-2
' Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
 wykonywane recznie, kategoria gruntu -V,
Tlloéé: 367,18 Jedn.: m2
5.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm
| Lp. Opis roboét
1 KNR-0231-01-04-1
j Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach zageszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu
|Ilosc 367 18 Jedn.m2
5.3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 6 cm
Lp. | Opis robét

1

KNR-0231-01-14-7
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
warstwy po zageszczeniu 8cm.

llos¢: 367,18 Jedn.: m2
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6.2. Warstwa odsaczajaca gr. 15 cm

Lp. \ Opis robét
2 KNR-0231-01-14-8
Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, grubosé
warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy 1cm.

llos¢: 367,18 Jedn.: m2 Krotnosc: -2

' 5.4. Obrzeza betonowe 8x30x100

Lp. | Opis robot

1 KNR-0231-04-07-5
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa,
cementows,

llosé: 397,56 Jedn.m

1 5.5. Lawa betonowa pod obrzeza

Lp. Opis roboét
‘ 1| KNR-0231-04-02-4

tawa betonowa pod krawezniki z oporem.

|llos¢: 17,89 Jedn.: m3

. . . . . |
5.6. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej br. 6 cm na podsypce f
; cem.-piaskowej
Lp. | Opis robét
- 1 KNR-0231-03-21-3
1 | Chodniki.z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm, typu: 70/6 na podsypce cementowo-piaskowe;j
grubosci 50 mm z wypeinieniem spoin piaskiem.
; llosé: 367,18 Jedn.: m2
!
6. WJAZDY
? 6.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta
{ Lp. | Opis robét
' 1 KNR-0231-01-03-2
\ | Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie
pwyronywane rocznie, kategona@mtu il e
 [lios¢: 348,5 Jedn.: m2
6.2. Warstwa odsgczajaca gr. 15 cm ;
Lp. Opis robhot |
1 KNR-0231-01-04-1 ;
Warstwy odsgczajace w korycie i na poszerzeniach zaggszczenie reczne, grubosé warstwy po zageszczeniu
10cm.

| llo¢: 348,5 Jedn.: m2
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6.8. Oczyszczenie warstwy wiazacej

| Lp. | Opis rob6t

2 KNR-0231-01-04-2

| Warstwy odsaczajgce w korycie i na poszerzeniach zageszczenie rgczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu za
| }kazdy dalszy 1cm.

llo$¢: 348,5 Jedn.: m2 Krotnosé: 5 ) ' |

L 6.3. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 15 cm
Lp '

Opis robot

1 KNR-0231-01-14-5

| ‘ Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa dolna, grubo$¢
‘ warstwy po zageszczeniv 15¢m. T W 4

{Ilosc 348,5 Jedn.: m2

I 6.4. Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego gr. 8 cm

| Lp. | Opis robét

" 1/ KNR-0231-01-14-7

‘ Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
‘ Y D0 a0z oM. e |
| |llo¢: 348,5 Jedn.: m2 ]

6.5. Oczyszczenie podbudowy ttuczniowej

‘ Lp. | Opis robét
‘ 1/ KNR-0231-10-04-4

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni nieulepszonej -
mechaniczne.

| |llosé: 348,5 Jedn.: m2

| 6.6. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2

| Lp. | Opis roboét
1 KNR-0231- 10-04-7

| llos¢: 348,5 Jedn.: m2 ] ) |

| 6.7. Utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm

Lp. | B Opis robét
1 KNR-0231-03-10-1
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wigzaca o grubosci po
zageszeniu 4cm.
llosc: 348,5 Jedn.:m2

|
2 KNR-0231-03-10-2 }
\

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa wigzaca o grubosci po
' zageszeniu za kazdy dalszy 1cm.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

llosé: 348,5 Jedn.: m2 |

L
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7.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm

6.8. Oczyszczenie warstwy wigzacej

| p. Opis robot
1 KNR-0231-10-04-6
‘ Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum,
lllosé: 348,5 Jednm2

1 6.9. Skropienie warswy wiazacej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,2 kg/m2 —‘

Lp. Opis robot
" 1 KNR-0231-10-04-7

| Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem. |
[llos¢: 348,5 Jedn.m2 S .

6.10. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 4 cm

Lp. Opis robét
KNR-0231-03-10-5

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa $cieralna o grubosci po
' zageszeniu 3cm.

-

|
| llos¢: 348,5 Jedn.: m2
‘ 2 KNR-0231-03-10-6

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa $cieralna o grubosci po
zageszeniu za kazdy dalszy 1cm.

i | lloc: 348,5 Jedn.: m2

| 7. POBOCZA UTWARDZONE

7.1. Profilowanie i zageszczanie dna koryta

Lp. | Opis robot
1/ KNR-0231-01-03-2

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Profilowanie i zageszczanie _
|wykonywane recznie, kategoria gruntu 0iv-1V. ]

llo$c: 1498,08 Jedn.: m2

7.2. Warstwa odsaczajaca z piasku gr 10 cm |
Lp. | Opis robét

i

!

1 KNR-0231-01-04-1 ;
| Warstwy odsaczajace w korycie i na poszerzeniach zageszczenie rgczne, grubo$é warstwy po zageszczeniu \

| 10cm. \

Tlloéé: 1498,08 Jedn.. m2

7.3. Nawierzchnia z kruszywa tamanego gr. 10 cm
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8.3. Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowa

‘_ Lp. | ) ~ Opis robét
1 KNR-0231-01-14-7

; | Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubo$é

llosc: 1498,08 Jedn.: m2
2 KNR-0231-01-14-8
‘ Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gérna, grubosé
| |warstwy po zageszczeniu za kazdy dalszy tem.
| [llosé: 1498,08 Jedn.: m2 Krotnosé:2 ) |

rrrrrrrrrrr

! 7.4. Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow
| i

Lp. Opis robot ]

L
1 KNR-0201-05-06-2
|
|

| Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stalych przekop6w, wykopow i nasypéw ( obrobienie na czysto ).
| Plantowanie skarp i dna wykopow wykonanych recznie. Kategoria gruntéw IV,

[Iloéé: 9250 Jedn.: m2

8. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU | STALA
ORGANIZACJA RUCHU

8.1. Zamocowanie tablic znakéw drogowych

Lp. | Opis robhot
| 1 KNR-0231-07-03-1

Przymocowywanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
' przymocowanie tablic o powierzchni do 0.3m2.

| llogé: 22 Jedn.: sztuk

| 8.2. Stupki do znakéw drogowych fi 70 mm

Lp. Opis robét . J
KNR-0231-07-02-2 '

s

llosé: 17 Jedn.: sztuk

8.3. Oznakowanie poziome farba chlorokauczukowg

' Lp. | Opis robét
| 1 KNR-0231-07-06-6
\ Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych,

_malowane mechanicznie.
llos¢: 0,96 Jedn.: m2

*) W tym kosztorysie podstawa wyliczenia wartosci pozycji jest wartosé jednostkowa naktadu, a nie przedstawiona w tej kolumnie
warto$¢ calkowita.



