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OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA PRZEBUDOWY
DROGI GMINNEJ Nr 060304C

1. Lokalizacja
Lipienek
( dziatki nr ew. gruntéw 53/1, 53/3, 82, 113)

2. Podstawa opracowania
Zlecenie Zarzdcy dogi - Wojta Gminy Lisewo

3. Parametry istniegce i projektowane:

Przebudowa drogi gminnej nr 060304 w miejscavbipienek nastpi w granicach istnigre
pasa drogowego stanawego wilasn& mienia gminy Lisewo. Droga w obecnym stanie
posiada fragmentami nawierzcligiruntows i nawierzchng ttuczniowg z ttucznia wapiennego.
na catym odcinku drogi istnieje mda szerok& jezdni pobocza gruntowe, miejscowo
zakrzaczone, jezdnia w zaaniu w stosunku do poboczy.
Projektuje sidrog: 0 nas¢pujacych parametrach:

- dtugéc odcinka 1800 mb + 30 mbdznie 1830 mb

- szerok& jezdni 3,50 mb

- powierzchnia jezdni 6405,0 m2

- powierzchnia drogi wraz z poboczan3i33,0 m2

- szeroki& utwardzonych poboczy 0,80 mb zzHaj strony

- nawierzchnia z betonu asfaltowegarsiveascieralna AC 11S gr. 4cm

oraz warstwa wizaca AC 16W gr. 5cm

- chodniki szer. 1,50m aéznej powierzchni 336,0m

- dwie zatoki autobusowe

Rodzaj drogi : droga gminna

Kategoria drogi : lokalna — L

Kategoria ruchu : KR-1
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4. Zakres robot:

* roboty pomiarowe przy robotach liniowych

zebranie poboczy z odwozem urobku na odl. 1 km

» likwidacja zakrzaczei przecinka sanitarna koron drzew

» profilowanie i zagszczanie podia

» wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabileao®go mechanicznie frakcji O-
31,5 mm grub& po zagszczeniu 10 cm

» wykonanie odcinka probnego (przed prap&niem do wykonania warstwgieralnej z
mieszanki mineralno-asfaltowej Wykonawca wykonainek probny celemdgislenia
organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalem@unkéw zagszczania. Odcinek
prébny powinien b§ zlokalizowany w miejscu po#mnym poza terenem budowy w
odlegtaici do 10km, uzgodnionym z Zamawgaym na podbudowie utwardzonej
[bitumicznej, betonowej lub kamiennej]. Powierzahoidcinka prébnego powinna
wynosi co najmniej 1200/ a dtugdé co najmniej 50m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien zy¢ takich materiatéw oraz spytu jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy wizacej lub wyréwnawczej. Wykonawca e przysgpi¢ do
realizacji robot po zaakceptowaniu przez Zamawigo technologii wbudowania i
zag:szczenia oraz wynikow z odcinka prébnego).

* wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzehmieszanki betonu asfaltowego
(warstwa wjzaca)

* wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzehmieszanki betonu
asfaltowego (warstwsgcieralna)

* wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa tamanego

* wykonanie zjazdéw z drogi 10szt.

* wykonanie oznakowania zgodnie z projektem staigqoizacji ruchu

Opracowat:
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