> Droga Gminna 06030/C - %Nm%oc_ 1-1 —DASZKOWY km 0+070 ) MODERNIZACJA DROG!

I . S PRZEKROJE
SKALA 1.2

POBOCZE: JEZDNIA:
mieszanka z pospdki i kruszywa tamanego 1:1 powierzchniowe utrwalenie emulsjg K-70 i grysami 2-3mm :
gr. 10cm emulsja 2,50/m2, qrysy 12kg/m?2 POBOCZE:
podbudowa z gruzu 0-63mm powierzchniowe utrwalenie emulsjq K=70 i grysami 5-8mm mieszanka z pospdki i kruszywa tamanego 1:1
gr. 20cm emulsia 3L/m2, grysy 15kg/m2 gr. 10cm
sprysk pdlwgtebny emulsjg K-70 i grysami 8-12mm podbudowa z gruzu 0-63mm
emulsja 5L/m2, qrysy ﬂ_:a\sw gr. 20cm

nawierzchnia z ttucznia kamiennego
twardego 16-31mm
gr. 5em

podbudowa z gruzu 0-63mm
qr. 20cm

warstwa odsqczajqea

gr. 10cm

ISTNIEJACA PODBUDOWA

Droga Gminna 06030/C - %Nmo_%o,_ 2-2 —LJAZD km 0+192
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, T T BIURO PROJEKTOW | INWESTYCJI BUDOWLANYCH “Jagodzinski PROJEKT”
L T RS OUTIE IOt SRR ren mar inz. Michat Jagodziski
N NN ul. Csowa 2, 87-213 Rytsk  NIP: §78-157-88-66
tel/fox 056 687 37 31, kom +48 692 422 983, kom +48 668 475 328

POBOCZE: JEZDNIA: www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL  e-mail mj@jaqodzinskiprojekt.pl
amwﬂN%zxo z pospdki i kruszywa tamanego 1:1 vosmwnowzmv% m:so_%ﬁ mm&\_&m K-70 i grysami 2-5mm ZIAID: Obiekt: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ _\_\i\m,\,wﬁo_\%m@
gr. 10cm emulsja 2,5L/m2, grysy 12kg/m powierzchniowe utrwalenie emulsjg K-70 i grysami 2-3mm
podbudowa z gruzu 0-63mm powierzchniowe utrwalenie emulsjq K-70 i grysami 5-8mm emulsia 2,5/m2, grysy 12kg/m2 KORNATOWO NA ODCINKU N.%XS
qr. 20cm emulsja 3L/m?2, grysy 15kg/m? powierzchniowe utrwalenie emulsjq K~70 i grysami 5-8mm Adres: dziatki nr 101/1, 103/2, i 67/4

sprysk plwglebny wsc_m_.wa K-70 i grysami 8-12mm emulsja 3L/m2, grysy 15kq/m?2 obreb Kornatowo  gm. Lisewo

emulsja 5L/m2, ‘grysy 17kq/m2 sprysk pdtwgtebny wac_m_w K-70 i grysami 8-12mm - -

nawierzchnia z ttucznia kamiennego oac._ma ur. m2, arysy 1 _A@\BN Inwestor:Gmina Lisewo

twardego 16-31mm nawierzchnia 2 Hucznia:kamiennego Adres:  zam. ul. Chelminska 2,  86-230 Lisewo

qr. 5em twardego 16-31mm i

podbudowa z gruzu 0-63mm gr. 5em Temat opracowania:

gr. 20cm . podbudowa z gruzu 0-63mm

vorstwg ofsqczgie o 2em MODERNIZACJA DROGI -PRZEKROJE

gr. 10cm warstwa odsqczajqea

ISTNIEJACA PODBUDOWA gr. 10cm Projektant:  mgr inz. Michat Jagodzinski Podpis:

GRUNT RODZIMY Nr upr. KUP/0039/PWOK/04
specjalnosc: konstr.—bud.
Asystent Projektanta: inz Pawel Czarnecki Podpis:

Skala 1:20 GRUDZIEN 2015r rys.nr DN@

KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY FIRMY "Jagodziriski PROJEKT” SUROWO WZBRONIONE

RYSUNEK WYKONANY W PROGRAMIE AutoCAD LT PRZEZ FIRME “Jagodzifiski PROJEKT”



