PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

km 0+030
SKALA 1:50
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pobocze gruntowe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

4cm warstwa $cieralna z mieszanki min. bitumicznej

skropienie emulsjg asfaltowg

$r. 6cm warstwa wyréwnawcza z mieszanki mineralno bitumicznej

skropienie emulsjg asfaltowg

istniejgca konstrukcja o naw. bitumicznej, w-wa gr. 22cm

kraweznik betonowy 15/22 na fawie
z oporem - beton C12/15

Poszerzenie jezdnj

2cm warstwa z mieszanki min. bitumicznej

krawezl
z oporg

obrzeze betonowe 8/30 na tawie
z piasku

hik betonowy 15/30 na fawie
m - beton C12/15

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PERONU

6¢cm kostka betonowa brukowa

4cm podsypka cementowo - piaskowa

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI

8cm kostka betonowa brukowa

8cm gérna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15cm dolna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm

25¢cm podbudowa z betonu C8/10

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

10cm warstwa odsgczajgca z piasku

Nazwa inwestycji
miejscowosci Malankowo

Przebudowa drogi gminnej nr 060329C w

Malankowo

Adres inwestycji:

Droga gminna nr 060329C w miejscowosci

Inwestor: Gmina Lisewo

PRZEKRGJ KONSTRUKCYJNY . DATA: SKALA: Nr rysunku
sierpien 2016 1:50 4q
Imig i nazwisko projektanta: Branza Nr uprawnien Podpis
inz. Janusz Brzezicki Drogowa GP.1.7342/361/T0/94
Imig i nazwisko sprawdzajqcego: Branza Nr uprawnien Podpis
inz. R. Stanistawski Drogowa 146/44/94




